OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomgwczy niezbdny dla
przeprowadzenia przebudowy drég gminnych poltych w miejscowéci Nakto na
terenie dziatek nr. 645/4, 5/3, 5/16, 5/18, 5/23

2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Stubno.

3. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany w oparciu o

— zlecenie Inwestora

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigjrega 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r./ Q&tycznych projektowania drég
I, IV iV klasy technicznej WPD-2", wydanie z 198

Zaprojektowana przebudowa drog gminnych w m. Na&lipowiada wymaganiom

wynikajacym z ich usytuowania, przeznaczenia i jest dostesa do wymaga

bezpieczastwa zarowno dla ruchu pieszego jak i kotowego.

4. Opis stanu istniepcego.
Przedmiotowe drogi przebiegajw obszarze osiedla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych w miejscosed Nakio i peini funkcje drég
wewretrznych.

Na catej diugéci istniegce drogi posiadaj obecnie nawierzcheiz ptyt drogowych
betonowych oraz nawierzclknizuzlows. Wody opadowe odprowadzaney sa
paosrednictwem pochyle podiwznych i poprzecznych na przyleglty teren. \Mypdly
deformacje w profilu poprzecznym i podhym, oraz znaczne ubytki w nawierzchni.
Degradacja konstrukcji jezdni peptije bardzo szybko. Procent i charakter zniszcze
kwalifikuje jezdne do generalnego remontu, w celu popraw$nosci.

5. Rozwigzania projektowe.
5.1. Zatazenia do projektowania
W trakcie wsgpnych prac projektowych, oraz ustale Inwestorem przyfo nasgpujace
zalazenia, ktore staty sipodstawy dla dalszych prac projektowych:
— sposob ksztattowania osi  projektowanej drogi musapexvné optymalne
wykorzystanie przestrzeni istraepgo pasa drogowego
— sposo6b prowadzenia niwelety musi zminimalizéwaboty ziemne
— odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni mdbywa& sic za
pasrednictwem spadkow poprzecznych na przylegty teren

5.2. Opis planu sytuacyjnego
Drogi wewrgtrzne o szeroki jezdni 4,0 i 4,5 m. Jezdnia obramowana kravwkiem
betonowym 15x30 cm.

5.3. Opis profilu podtuznego
Profil podtwzny drog dostosowano do ich istnjeggo uksztattowania. Pagek
przebudowywanych drég wewtnznych zostanie dowkany wysokéciowo do istniejcej
drogi dojazdowej 0 nawierzchni z ptyt betonowycbhgbwych.



5.4. Opis przekroju poprzecznego
Dla jezdni w ciagu projektowanych drog prayp przekrdj poprzeczny jednostronny ze
spadkiem o wartzi 2%.

5.5. Konstrukcja nawierzchni
W celu dostosowania konstrukcji jezdni do obecnygiimaga obchzen ruchem
drogowym, projektuje giprzebudow drogi poprzez:
* jezdnie
- rozebranie istnigrej nawierzchni
- pogkbienie i wyprofilowanie podiza
- ustawienie krawznikOw
- wykonanie warstwy odszapcej z piasku gr. 10 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 23 cm
- wykonanie warstwy wizacej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamitego standard Ili
- wykonanie warstwycieralnej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamkego standard Il
5.6. Odwodnienie
Odprowadzenie woéd opadowych odbywaic bedzie za pérednictwem spadkow
poprzecznych i poditnych nawierzchni na przylegty teren. Z uwagi narakger sposobu
uzytkowania projektowanych drog nie przewidujec sivysipienia zanieczyszcae
sptywapcych wod opadowych.
Zaprojektowana przebudowa drégzadnym wypadku nie oddziatywuje negatywnie na
istniegcy stan s$rodowiska, tj. nie zakléca stosunkéw wodnych, uwdgia
uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kultugow

6. Uwagi koncowe.
Prace naley prowadz¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstavniejszego projektu winna
by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowarstrzeeniami i warunkami
oraz z o0golnie obowkujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru roboét, zasadam
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W obrebie istniejcych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie robatw szczegolnii
roboty ziemne nalg/ prowadz¢ r¢cznie z zachowaniem najyliszej ostranosci.
O rozpoczciu prac w ohbgbie sieci naley powiadomé ich wiacicieli.

OPRACOWAL.:



