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CZESC RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu, rys. A-1 w skali 1:500
Plan sytuacyjny, rys. A-2 w skali 1:500
Szczegobtowy plan sytuacyjny, rys. A-3 w skall00
Przekroj konstrukcyjny, rys. A-4 w skali 0:1
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ZAL ACZNIKI
Uprawnienia projektowe oraz aktualnéwedczenie z Izby Architektow

Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu dokumentacji zgodnie z obgwiljgcymi
przepisami



1.1 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania projektu zagospodarowania tergnu s
» Zlecenie Zamawiarego
» koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamaeyeq
» obowigzujgce przepisy i normy budowlane

1.2 Przedmiot inwestycji

1.2.1 Stan prawny terenu
Dziatka obgta pracami projektowymi jest oznaczona numerem 182 stanowi wiasng
Zamawiajcego.

1.2.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanigciczorzedmiotowej dziatki
poprzez utworzenie i wypoganie placu zabaw w elementy matej architektury oraz
wykonanie cigéw komunikacyjnych - chodnikow.

1.3 Stan istniepcy

1.3.1. Potazenie
Teren obgty opracowaniem pofmny jest w Stubienku gm. Stubno na ter&veetlicy
wiejskiej. Teren, na ktorym zlokalizowanyedrie plac zabaw graniczy od strony
potudniowej z budynkiendwietlicy wiejskiej, od strony potnocnej z dziatiprywatry, od
strony zachodniej z draggminmg, a od strony wschodniej z nigdkami rolnymi.

1.3.2. Uksztaltowanie
Teren, na ktérym zlokalizowanytizie plac zabaw jest ptaski. Na terenie nie wysh
zadne elementy matej architektury. Cata powierzchpikryta jest traw. Na terenie
przeznaczonym do przebudowy placu zabaw istrdejewa, ktére nie kolidgjz pracami
projektowymi. Dlatego tenie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Z wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie oragkdnanych wykopow kontrolnych
wynika iz podiaze pod projektowany plac zabaw stanowi grunt o stmzle piaszczysto —
gliniastej. Z przeprowadzonego wywiadu wynikana gruncie po opadach deszczu nie
tworza sig¢ zastoiny wodne, znaczy to o jego dobrej chidono

1.3.4. Istniepce obiekty
Teren przeznaczony pod plac zabaw wolny jest otthaklwiek budynkéw, budowli i
elementow matej architektury.

1.3.5. Uzbrojenie terenu
Projektowany plac zabaw nie koliduje z uzbrojenmdziemnym.

1.3.6 Ogrodzenie
Teren inwestycji jest ogrodzony.

1.3.7 Dane informacyjne
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestahytkOw i nie podlega ochronie na
konserwatorskiej.
Dziatka nie ley na obszarze wptywow eksploatacji goérniczej.

1.3.8 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisamelodymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogcych pogorsz§ stansrodowiska a tym samym nie wypuje oraz nie przewiduje si
zagraen dla srodowiska i higieny i zdrowia aytkownikow projektowanego obiektu i
otoczenia.

14 Stan projektowany

1.4.1 Zalgenia programowe
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenuzewidziana jest jako teren
rekreacyjny, wyposany w nowe urgdzenia zabawowe i elementy matej architektury
przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym.
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Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione #pstaa mapie sytuacyjno
wysokaciowej w skali 1:500 w granicach @bych projektem.

Obejmuje ono:

- plac zabaw z elementami zabawowo - sprawsiogvymi 0 hawierzchni trawiastej.

- ciagi komunikacyjne - chodniki z kostki betonowej,

Roboty ziemne

Przewiduje si wykonanie korytowania terenu naclgbkas¢ 35 cm, na powierzchni
ok. 484 mz.

Roboty budowlane

Przewiduje si zniwelowanie terenu pod przyszihawierzchng trawiasi. Niwelacja
poleg& bedzie na naniesieniu warstwy 20 ciwiru na wczéniej wykorytowany teren, ze
spadkiem wielkéci 2% w kierunku potudniowym. Warstwa tgdzie stanowd warstwe
filtracyjno — wyréwnawcz pod nawierzchgi trawiasy. Cah tg powierzchng¢ nalezy
ogrodzt obrzezem betonowym 6x30x100 na warstwie chudego betonu.

Nawierzchnia placu zabaw

Przewiduje si wykonanie nawierzchnie trawiastej, na powierzc3®0 m2. Nawierzchnia
ograniczona {dzie obrzeami chodnikowymi 6x30x100cm i zbudowanadhbie z
nastpujacych warstw:

- Nawierzchnia trawiasta

— kruszywo naturalne frakcji 0 — 31,5 mm, gré&id20 cm
Wykonanie nawierzchni trawiastej przewidujee spo zamontowaniu elementow
wyposaenia placu zabaw.

Nawierzchnia chodnikow

Projektuje st chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowg} 6 cm szarej,
stanowjcy dogcie do placu zabaw.

Nawierzchnia i podbudowa chodnikéw w/g rstigcego uktadu konstrukcyjnego:

= 6 cm warstwdcieralna z kostki brukowej betonowej szarej

= 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

= 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31.5 mm

= 10 cm warstwa odcingga z piasku

Chodniki obramowane obrzem betonowym 30 x 6 cm na tawie betonowej z oporem.
Wyposazenie

Wszystkie elementy wyposgania naley zakotwt w gruncie za pomacstop betonowych.

— Zestaw Patrycja *

wymiary zestawu: 6,600m x 6,0m
strefa bezpiecZstwa: 10,90m x 8,80m
wysokas¢ zestawu: 3,80m
wys. swobodnego upadku: <2,50m




Hustawka podwdéjna SH2M *

wymiary urzdzenia:

strefa bezpiecZstwa :
wysokas¢ urzadzé:

wys. swobodnego upadku:

Hustawka wagowa SHW *

wymiary urzdzenia:

strefa bezpiecZstwa :
wysokas¢ urzadzé:

wys. swobodnego upadku:

3,50m x 2,40m

4,00m x 7,50m
2,40m
<1,50m

3,00m x 0,40m

6,00m x 3,30m
1,0m
<1,0m

Piaskownica szeiokatna *

wymiary urzdzenia:

strefa bezpiecZstwa:
wysokas¢ urzgdzenia:

wys. swobodnego upadku:

2,20m x 2,60m

6,00m x 6,00m
0,30 m
<0,60 m



Karuzela Tola *

wymiary urzdzenia: fi 1,50 m
strefa bezpiecZstwa: fi 5,60 m
wysoka¢ urzadzenia: 0,90 m
wys. swobodnego upadku: <0,60m

Matpi Gaj mini *

wymiary uradzenia: 2,70m x 2,70m
strefa bezpiecZstwa: 7,50m x 7,50m
wysoka¢ urzadzenia: 20m
wys. swobodnego upadku: <2,8m

T ——
E5s
2] '
1——-{




Sprzynowiec SPR *

wymiary uradzenia: fi3,5m
strefa bezpiecZstwa: fi7,0m
wysokas¢ urzgdzenia: 0,6 m
wys. swobodnego upadku: <0,6m

Zestaw zgcznaciowy *

wymiary urzdzenia: 5,10m x 1,70m
strefa bezpiecZstwa: 9,60m x 6,40m
wysoka¢ urzadzenia: 2,6m
wys. swobodnego upadku: <25m

tawka




- Kosz *

- Regulamin *
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* wyze] wymienione i przedstawione udzenia zaczerpetio z oferty firmy Inter - flora:
www.inter-flora.pl. Dopuszcza si wykorzystanie produktéw innego producenta pod
warunkiem,ze keda one rownowane z wyej wymienionymi. Wszystkie elementy stalowe
wykonane z elementéw ocynkowanych lub ze stali kwdpornej. Elementy drewniane
wykonane z drewna litego o przekroju 90x90 mm.

Wyej wymienione wyposanie dobrano tak, aby spelnialo wymagania norm
bezpieczéstwa 1 posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszozoje w terenie
wykorzystupc jego najlepsze cechy i warunki naturalne, azdakierupc sk zasad
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania tererjadnoczesnym zachowaniem stref
bezpieczéstwa dla poszczegolnych ydzea.

Zestawienie wszystkich przewidzianych do mauatairadzen przedstawiono w tabeli
ponize;.

Zaleca s} aby monta urzzdzen wykonywata firma produkgra lub posiadara
zezwolenie producenta ha mantianego urgdzenia

r
.

NAZWA URZADZENIA LUB RODZAJ WYKONYWANEJ

PRACY ILOSC

Zestaw Patrycja opcja Standard

Hustawka podwdéjna SH2M opcja Standard

Hustawka wagowa SHW opcja Classic

Piaskownica szeiokatna PIAS/B/6/1,5

Karuzela Tola opcja Classic

Matpi gaj mini opcja Standard

Sprzynowiec SPR opcja Premium

Zestaw zgcznagciowy opcja Standard

O O[NP |WINF

tawka parkowa L/PARK opcja Classic

=
o

Kosz nasmieci KM opcja Standard

AN
=

Regulamin placu zabaw TR/L opcja Standard




1.4.8 BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Plac zabaw w Stubienku w ramach zadania
"Budowa i wyposaenie placu zabaw w m. Stubienko”
ADRES: Stubienko gm. Stubno dz. nr 85

INWESTOR: Gmina Stubno
37-723 Stubno
PROJEKTANT: mgr ih arch. Jerzy Lewosiuk, nr upgAN/V11/8386/4/88

1. Zakres rob0Ot dla calego zamierzenia budowlaneg@z kolejné¢ realizacji
poszczegolnych obiektow — przygotowanie terenu styai, monta elementow maitej
architektury.

2. Zakres i kolejng&t robot:
2.0. prace ziemne — korytowanie,
2.1. budowa warstw podbudowy nawierzchni trawiastej
2.2. monta elementéw malej architektury,
2.3. wykonanie nawierzchni trawiaste;j.

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.
3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki terenu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
4.1. brak.
5. Wskazanie dotygee przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia
5.1. zagraenie w czasie manewrowania sgiean, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych
5.2. zagraenie stwarzaj prace montzowe prowadzone na wysa@ach wekszych ni
5,0 m.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukt@racownikédw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisowHPB obowjzujgcych przy
wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegoOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuac na wypadek praru,
awarii innych zagroen.

7.1. nie wystpuja strefy szczegdlnego zagemnia

Zakres rob6t budowlanych towarzysych realizacji niniejszego zamierzenia projektoaeg
obejmuje przypadki wyszczegodlnione w 86 Rozpdrenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty mugzby¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej asioéci i wedtug
zalecé konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalg prowadzé z zachowaniem wszystkich oba&ujacych przepisow
BHP i p.pa. W szczegdln&i nalezy przestrzega wymaga zawartych w Rozposzizeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,¥prawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nrz2003r. poz. 401).



Kierownik budowy jest zobowrany kadorazowo dokonainstruktau pracownikéw przed
przysgpieniem do kolejnego etapu robot.
Przy wjezdzie na teren umieic tablice informacyjrg budowy.

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Frankow

mgr it. arch. Jerzy Lewosiuk



