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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjthtécznej (SST) & wymagania dotyegce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z rozbiérk elementéw piyt drogowych betonowych
zwigzanych z realizagjzadania:

—  Przebudowa drég gminnych w m. Nakto dz. 645/4, 5/86, 5/18, 5/23

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwizanych z realizagjzadania jw.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z rozbiork
— nawierzchni z pityt drogowych betonowych

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawowegszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodaei przepustow mie by
wykorzystany sprg podany porniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

- spycharki,

— fadowarki,

— samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z ptyt drogowychdseiwych obejmuj usunicie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedm dokumentagj projektows, SST lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanojventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor nadzoru nie polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg& mechanicznie lubgcznie w spos6b okény w SST lub
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnychysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajic wiasndgcia Wykonawcy, powinien on
przewiezé je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST sisi¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstatle po rozbiorce nawierzchni jciggce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopéw drogowych néle wypetni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwyzenych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustéw powinno spetdiaodpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwa robét zwizanych z rozbiérkelementéw drdg i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jejaycia, z utazeniem
na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuyggiione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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