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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjthtécznej (SST) & wymagania dotyerce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwjzanych z realizagjzadania " Przebudowa drog gminnych w m. Naklo6d&/4,
5/3, 5/16, 5/18, 5/23.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnau;j
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub taegZ wykopu, ktéra jest ograniczona kosgodrogi i skarpami
rowow.

1.4.2. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.4. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki
nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odiglz) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budawasypéw oraz innych prac zmanych z
trag drogow.

1.4.12. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
Py - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?®),
Pss - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/r).
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1.4.13.Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d

U =8
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

l, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsopuoizeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpoizeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.15. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.MJymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgtlem wysadzinowsei podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie|  Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- dlinapiasz- czysta
— pwir gliniasta Zvyiqz}a, glina ZV\(&;Z’fa,
- pospotka - rumosz glina pylasta zwizta
- piasek gruby |  gliniasty - ||+ p|taszczys-ty, i
- piaseksredni |- zwir gliniasty bardg)(l) f\j}\lsyzadzinowe
— piasek drobny - pqs.pélka ~ piasek gliniasty
- Zl_JZeI gliniasta —  pylh, pyt piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
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| piaskowy WP | | >35 | o0d25do35 | <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pabyel do budowy nasypéw mpdoyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetga nadmiar ohgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca
jest zobowdzany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntéw przydatnych zérédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypélwreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad zyatlo obowizkow
Zamawiajicego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzorozénnakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorychsomva nieprzydaté wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:

- wydobywania gruntéw (koparki),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
wydobywania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxri nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Dokladngé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asijgktowanej nie powinny lkywicksze ni

+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3cm.

Szerokaé¢ gornej powierzchni korpusu nie @ r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz

+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrowy, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce
nieréwndaci, wynikajgce ze sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urgzenr, stanowgcych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o \Wymagaj tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszo6t ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowgzek
takiego wykonywania wykop6w i nasypOw, aby powiémEiom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robo6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurngcia tych gruntdw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajicego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinnosppowa w kierunku podnoszenia ¢si
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamiojektowe]
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznpaowanien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntdéw spoistych i nie mniejszy Mm% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykegania innych robot
na spetnienie wymag@adotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot
ziemnych.

Zrodita wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, nale ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoatroli zgodndci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczeg6lp uwag nalery zwréci na:
- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wysidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W M. NAKLO”
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Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdkowykonania rob6t okiono w pkcie 6 SST D-
02.02.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakiko R>
rowow 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podtnego|l Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m oraz W
powierzchni korpusu lub dngunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej niw trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokaé¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rze¢dne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie ne r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone imetrova, nie mog przekracz&3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splzmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa& réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntéw dla ktérych nie nmima okréli¢
wskaznika zagszczenia nalgy okresli¢ wskaznik odksztatceniag] zgodnie z nornPN-S-02205:1998

[4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnime wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. J materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wynj@na wigciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawmta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #mo uzngé wady za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne draogtali zakres i wielk& potracen za obnion
jakaosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.02. D-02.03. oraz D-02.04. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qileaia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

10. Wytyczne wzmacniania podm gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza
2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH Il KATEGORII
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjthtécznej (SST) & wymagania dotyegce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach Il kategori

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwgzanych z realizagjzadania "Przebudowa dr6g gminnych w m. Stubnd §46/4,
1546/8, 1546/12, 1546/14".

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy przepustu pod zjazdem publicznym, drég dijazch i manewrowych, parkingéw,
chodnikéw, wykonania odwodnienia liniowego i wykogarowu przydranego i obejmuj wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych wyszczegolnionychlemencie 2.1 przedmiaru robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystpujacy w podi@zu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedrzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowesic grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nénosci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

3. SPRAET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w SST D-02.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D(Qako5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczni& w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkdgzeynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrici

do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w &posniemaliwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademrstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinmonby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor nadzdopuci czasowe skiadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W M. NAKLO”



D-02.02 Wykonanie wykopéw w gruntach Il kategorii 14

5.2. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t

ziemnych
Strefa Minimalna wartgé I, dla:
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni

robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyale spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafepodié¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskanika zagszczenia. Méliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okrellone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmeptaciji
Inspektorowi nadzoru.

Dodatkowo mana sprawd@i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nastawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazigodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,25 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnd¢ budowlam. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powsy
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami ok&onymi w
dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontratzegdla uwag; nalezy zwrdck na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogarsaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.07 pk
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.@Bpk

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-02.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp adkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaeldun

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.01 pkt 10.
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