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100. | KNR 5-10 | Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
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604/6 wielozytowych, kabel 3-4 -zytowy szt 10,00
10=
101. | KNR 5-08 ! Montaz uziomu poziomego, wykonanego
611/3 z bednarki o przekroju do 120 mm2, z rgcznym
wykonaniem wykopu o gieb. do 0,6 m, m 12,00
grunt kat.IV
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| I b
102. | KNR 5-08 | Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowej
608/1 miedziowanej, w gruncie kat.III, dhugos¢ uziomu uziom 2,00
45m
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103. | KNR5-08 | Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowej
614/2 miedziowanej, w gruncie kat.III, - za kazde nastgpne uziom 2,00
1,5 m diug. uziomu
|
104. ﬁ>KNR 5-14 | Przewody izolowane jednozytowe
517/5 ukladane w gotowych korytach - przekroj
i rodzaj przewodu DY 10 mm2 750 V m 6,00
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105. | KNR 4-03 | Badanie linii kablowej niskiego napiecia i
1203/1 I_ - kabel 4-zytowy odcinek 1,00
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106. | KNR 4-03 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia |
" 1 1205/1 - kabel 5-zytowy odcinek 1,00
S =
i 107. | KNR4-03 Badanie i pomiary instalacji uziemienia
1205/2 ochronnego lub roboczego
- pierwszy pomiar szt 1,00
1=
e —
108. | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego
1206/1 niskiego napigcia 3-fazowego pomiar 2,00
2=
-
109. | KNR 4-03 | Badanie linii kablowej sterowniczej __1
1201/2 - kabel sygnalizacyjny odcinek 3,00





