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o wysokosci 1,8 m
3xl=

6
36._] 2-18 Kostka granitowa na posadzce na zaprawie
061806 cementowo-wapiennej m2 4,30
1,20x1,20x3 =
[ 37. 2-02 Klamiy wlazowe w studzience
121904 4x3= szt 12
38. 2-18 Izolacja pionowa powierzchni betonowych
072102 Bitizolem” R+P m2 33,6
1,60x4x1,75x3=
L- . .
5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
39, Kalkulacja Kompletna przepompownia ;leekow P-‘ 1
indvwida- | 2 obudowa ze stali weglowej izolowane]
ywi antykorozyjnie z kompletem wyposazenia
alna 4 o
wewnatrz i rozdzielnica energetyczna
wraz z 2-ma pompami o wyd. qc= 28,8 m3/h kol 1
H=4,8 m H20; hc=4,30 m; ®1200 . :
| -
40. KNR 2-02 I Fundament pod przepompownie z betonu B-10
110101 grub.10 cm
3.14x1,7x1,7 x 0,10x 1= m3 0,23
1 -
41. rl 10107 Podtoze ze zwiru pod fundament grub. 45 cm
3.14x1,7x1,7 x 0,45x1= m3 1,0
4
[ —I 6. OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
42.. | KNR2-02 .
<1 180803 Stupy przybramowe z fundamentami 3

Wrota z furtka w ramach stalowych na gotowych
stupkach o szer. 3,0 m wrét i szer. furtki 1,0 m
] =

Cokoty betonowe z bet. B-10 o wym. 0,20x0,30
i fundamentéw o wym. 0,20x0,80
/7,5x4/ - 15,50/=

24,5

Ogrodzenie z siatki wys. 1,50 m o rozstawie 3 m

z rur ®70 mm
245=

24,5

[

46.

45. | 180202

KNR 2-01
031002
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7. ROBOTY ZIEMNE OGRODZENIA

PRZEPOMPOWNI
Wykop pod cokét betonowy reczny
24,5 x0,8x0,3 =

5,90





