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77. 090301 Przebudowa wodociagu w miejscu kolizji z
Anal. projektowana kanalizacja szt 4
®32-D5S0PE
T
78. 090302 J.w. lecz ® 80 PVC szt 2
Anal. 2=
1 = pe
79. 090303 J.w. lecz ® 100 PVC szt 2
2=
: L
80. 090303 J.w. lecz ® 150 PVC
e * szt 1
T
81. Kalkulacja | Pompowanie wody z wykopow
wiasna 12x20= l godz 240
|
I 11. ODWODNIENIA WYKOPOW POD
PRZEPOMPOWNIE I INNE
Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej
82. 060204 o gleb. do 20 m
P-1 - 2Zmx2=24m m 24
L !
83. ‘ 060304 Likwidacja studni depresyjnej A\
24= m 24
84. 060404 Dodatek za osiatkowanie filtru wiasciwego ['
2z miedzi lub tworzyw sztucznych m 3
3=
FGOSOI Pompowanie probne i wiasciwe “ }
tab.0012 36+72/x2= godz. 220

86: -

F 011401

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
Pod wjazd do przepompowni
5x4=

Nawierzchnia z kamienia famanego gr. 20 cm
Wjazdy do przepompowni
5x4 =

20

12. PRZYLACZ ZASILAJACY i INSTALACJE

ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI
Wykopanie reczne dotéw o pow. dna do 0,2 m2
i gleb. do 1,00 m, grunt kat.IV
1=

1,0

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych,
szer. 0,8-2,5 m, gleb. do 1,5 m,

grunt kat.IV, z zaggszczeniem recznym
0,6=

m3

0,600





