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KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar Rob6t
Podstawa nakadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.

1 BUDYNEK GELOWNY SZKOLY

1.001 KNR 23/2611/3

ELEWACJA TYLNA

Przygotowanie podloza pod docieplenie
metoda lekko mokra, gruntowanie emulsja
Atlas Uni Grunt, 2- krotne -- GRUNTOWANIE
POWIERZCHNI PEENYCH SCIAN I OSCIEZY
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED DOCIEPLENIEM

42,76*10,40-2,35*1, 5%
26-0,90*2,30*2-2,35*

2,05*13-1,75*%1,50 & 283,662
1,50%0,10+1,75%2%0, 10+
2,35%13%0,12%2+2, 05*
13%2%,12+1,50%13*%2%2*
0,12+2,35%2*%0,12 = 24,152
0,90%2*2*0,12 = 0,432
ELEWACJA BOCZNA 18,95*10, 40-1,50*2,35%
4 = 182,98
1,50%4%0,10+2,35%2%4* '
0,10 = 2,48
ELEWACJA FRONTOWA 42,76%10, 40 = 444,704
-2,35%2,05*11-2, 35*
1,50%24-2,35%0, 78%6-
2,66*1,75 = -153,245
2,35%35%0,10+2, 05%12*%
2%0,10+1,5%2%24%0, 10+
2,66*2*0,06+2,35%6%
0,10+0,78*6*2*0, 10 = 23,01
ELEWACJA BOCZNA OD 18,95*10,40-(2,55*
STRONY HALI SPORTOWEJ (3,30+3,72)/2) = 188,13
-2,35%1,50*2 = -7,05
'0,10%2,35%2%2+0, 10%
" 1,50%2 = 1,24 990,494 m2
1.002 ORGB 202/2609/1 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
(1) (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany
peine i z otworami, DOCIEPLENIE S$CIANY
STYROPIANEM FS15 GRUBOSCI 8 cm 2
DYBLOWANIEM ORAZ WYPRAWA ELEWACYJNA
AKRYLOWA O GRUBOSCI ZIARNA 2mm
SCIANA TYLNA 444,704-161,05 = 283,654
SCIANA BOCZNA 197,08-14,10 = 182, 98
SCIANA FRONTOWA 444,704-153,24 = 291,464
SCIANA BOCZNA OD 18,95%10,40-(2,55%
STRONY HALI SPORTOWEJ (3,3+3,72)/2)-2,35*%
1,50%2 - 181,08 ~939,2 m2
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