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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.

1.003 ORGB 202/2609/6 Docieplenie §cian zewnetrznych budynkéw,
(1) os$cieza, styropian + 1 warstwa siatki, -
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH STYROPIANEM
GRUBOSCI 3cm Z WYPRAWA AKRYLOWA (GRUBOSC
ZIARNA 2mm)
SCIANA TYLNA 2,05*2*13%0,22+1,50*2*
13%2*0,22+2,35*13+*3*
0,22+42,35%2*0,22+0,9*

0;22%4+1,75%2%0,22 = 51,645

1,50%0,22 = 0,33
SCIANA BOCZNA 1,50%4%*0,2242,35%2*%4*

0,22 = 5,456
SCIANA FRONTOWA 2,35%35%0,21+2, 05%12*%

2*0,21+41,50%2%24%0, 21+

2,66*2*0,19 = 43,735

2,35%6%, 2140, 78*2%6*

0,21 = 4,927
SCIANA BOCZNA OD 1, 5%2%0Q, 214+2%2, 35%2*
STRONY HALI 0,21 = 2,604 108,697 m2

1.004 ORGB 202/2609/7 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw -

(1) RENOWACJA STAREGO GZYMSU ELEWACYJNEGO

POLEGAJACA NA WTOPIENIU SIATKI NA KLEJU,
ZAGRUNTOWANIU I ULOZENIU FAKTURY AKERYLOWEJ
ELEWACYJNEJ -ANALOGIA

42,20*2%0,5%2+42,20%2*

0,10 = 92,84 92,8 |m2
1.005 ORGB 202/2609/8 Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie
(1) - LISTWY ALUMINIOWE Z SIATKA NA NAROZACH

OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH I BUDYNKU
ORAZ GZYMSIE GORNYM

NAROZA OKIENNE I 236,25+24,82+231,71+
DRZWIOWE 12,40 = 505,18
NAROZA BUDYNKU 4*10, 40 = 41,6
NAROZA PRZY GZYMSIE 42,76*2
GORNYM = 85,52 ~632,30 m
1.006 ORGB 202/2609/8 Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie
(1) - LISTWA STARTOWA "10" DLA DOCIEPLENIA
SCIANY -- ANALOGIA
42,76*2+18,95*2-2,00-
1,50-2,60 = 117,32 147,32 |m
1.007 KNR 401/724/3 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykltych | |

(2) kategorii I ($ciany, loggie, balkony),
podloze: cegia, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5:'m2 (w 1 miejscu) -- | |
PRZYJETO 5% POWIERZCHNI TYNKOW DO SKUCIA I
UZUPELNIENIA

przyjeto szacunkowo 939,00*0, 05

ilo$§¢é powierzchni do

skucia = 46,95 ~46,95 m2

1.008 KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przysScienne,
wysoko$é do 16-m

SCIANY ZEWNETRZNE 42,76*12,14%2+18,95%2*
12,14-5,20*2,55-2,00*
1,50 = 1 482,059 ~1 482,1 m2
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