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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Ilosé Krot.| Jedn.
1.009 ORGB 202/2609/7 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw -
(1) WTOPIENIU SIATKI NA KLEJU, ZAGRUNTOWANIE I
ULOZENIU FAKTURY AKRYLOWEJ ELEWACYJNEJ NA
KOMINACH W BUDYNKU - ANALOGIA
KOMIN I 4,40%1,40*2+0,38*1,30+
0,38*2,10 = 13,612
KOMIN II 4,90%1,10%2+0,38*1,20*
2 = 11,692
KOMIN III 2,30%1,10%2+0,38*1,20*
2 o 5,972
KOMIN IV 3,90%1,40*%2+0,38%1,50%
2 = 12,06
KOMIN V 3,90%1,40*2+0,38*1,50*
2 = 12,06
KOMIN VI 3,90%1,40*%2+0,38*1,50*
2 = 12,06
KOMIN VII 3,90%2,20*2+0,38*2,00*
2+3,80%*0,38 = 20,124
KOMIN VIII 3,90*%1,75*2+0,38*1, 00+
0,38*2,10 = 14,828
KOMIN IX 5,30%1,00%2+1,00%0, 38+
1,30*0,38 = 11,474
KOMIN X 5,30*1,00*2+1,20*0,38*
2 = 11,512
KOMIN XI 5,30*1,00*2+1,20%*0,38*
2 = 11,512
KOMIN XII, XIII, XIV 2,30*1,10%2+0,38*1,20*
2+4,90%1,00%2+0, 38*
1,20%2+4,40*%1,40%2+
0,38*1,30+0,38*2,30 = 30,372 ~167;3 m2
1.010 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podtoza pod docieplenie | |
metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja |
Atlas Uni Grunt, 2-krotne -- GRUNTOWANIE Z
PRZETARCIEM POD WYPRAWY ELEWACYJNE NA
KOMINACH
¥ OBMIAR JAK WYZEJ 167,30 = 167,3 167,300 |m2
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