[image: image1.png]Zbidér: STUBNO2 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
KOSZTORYS INWESTORSKI
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét ‘ Ilosé Krot.| Jedn.
2 BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ORAZ EACZNIKA
2.001 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podioza pod docieplenie
metodq lekka - mokra, gruntowanie emulsja
Atlas Uni Grunt, 2-krotne -- GRUNTOWANIE
POWIERZCHNI PEENYCH SCIAN I OSCIEZY
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
SCIANY EACZNIKA 2,90%3,70+3,47* (3, 60+
3,92)/2+4,46*5, 46+
0,20*2,10+2,60%2,10+
4,70*5,00+2,68*2,90 = 85,281
-1,50*2,12-0,86*1,10*3 = -6,018
(1,50*%1+2,12*2+0,86*3+
1,10*6)*0,10 = 1,492
SCIANY HALI SPORTOWEJ (12,50%*(8,80+7,40)/2+
BOCZNE 1,85%6,75%0,50%2)*2 = 227,475
-2,40*3,00 = =7:2
SCIANY HALI OD STRONY 24,56%8,80
BOISKA = 216,128
-2,61*4,72*8 = -98,554
(2,61+4,72%2)*0,21*8 = 20,244
SCIANY OBIEKTU (8,45%4,56-1,36%2,37)+
SOCJALNEGO (24,56*4,56-2,30*0,85*
8-2,10*1,30)+(0,85%2+
2,30)*0,10*8 = 132,132
0,10*(2,10*2+1, 30) = 0,55
3,10*24,56-1,80*1,80*
8+1,80*3*0,10*8 = 54,536
4,70%4,53+(4,56*8, 45~
4,70%4,52-3,70*3,47) = 25,74 651,807 m2

2.002 ORGB 202/2609/1
(1)

LACZNIK

HALA

Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
(styropian + 1 warstwa siatki), $ciany
petne i z otworami, DOCIEPLENIE SCIANY
STYROPIANEM FS15 GRUBOSCI 8cm ORAZ WYPRAWY
ELEWACYJNEJ AKRYLOWEJ O GRUBOSCI ZIARNA 2mm
2,90%3,70+3,47* (3, 60+
3,92)/2+4,46*5,46+
0,20*2,10+2,60*2,10+
4,70*5,00+2, 68*2, 90 = 85,281
-(1,50*2,12+0,86*1,10*

3) = -6,018
(12,50*(8,80+7,50) /2+ 1l
1,85%6,75%0, 5%2) *2-

2,40+3,00 - 221,525
24,56%2,70+1,35%24,56 = 99,468
24,56*3,10-1,80%1,80%8 = 50,216

8,45%4,56-1,36*2,37+
24,56*4,56-2,30%0,85*
8-2,10*1,30+4,70%4,52+

4,45 = 154,626

~605,1

m2

2.003 ORGB 202/2609/6
(L)

Docieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw,

o$cieza, styropian + 1 warstwa siatki, -

DOCIEPLENIE FILAROW ELEWACYJNYCH PRZY

OKNACH STYROPIANEM GRUBOSCI 8cm Z WYPRAWA

AKRYLOWA - HALA OD STRONY BOISKA
0,38%4,75*7+0,48%4,75%
2

n

17,195

17,195

m2

strona nr

5





