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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo&ci rob6t [ Ilos¢ Krot.: Jedn.
2.004 ORGB 202/2609/6 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
(1) oscieza, styropian + 1 warstwa siatki, -
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH STYROPIANEM
GRUBOSCI 3cm Z WYPRAWA AKRYLOWA (GRUBOSG
ZIARNA 2mm) BARANEK
OSCIEZA OKIENNE I 4,75*2*8*0,31+2, 61*8*
DRZWIOWE 0,31 = 30,033
‘ (2,37%2+1,36) *0, 22+ 1
(2,30%8+0,85*2%8) *0,22 = 8,382
1,80%3%8%0,22 = 9,504
(0,90+1,10%2) *3*0, 22 = 2,046
(1,50+2,12%2)*0,22 = 1,263 51,228 |m2
2.005 ORGB 202/2609/5 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw -
ANALOGIA -- DOCIEPLENIE WARSTWA STYROPIANU
NA KLEJU (BEZ WYPRAWY I BEZ SIATKI) - W
CELU WYROWNANIA PODLOZA WE WNEKACH POD
OKNAMI PRZY $CIANIE HALI SPORTOWEJ
styropian gr. 4cm
ZAMIAST SIATKI 2,65*%1,33*%8
UWZGLEDNIC STYROPIAN
ZAMIENNIE W POZYCJI
KOSZTORYSOWEJ = 28,196 28,196 m2
2.006 ORGB 202/2609/8 Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie
(1) - LISTWY ALUMINIOWE Z SIATKA NA NAROZACH
OTWOROW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH I BUDYNKU
NAROZA OKIENNE I 2,05+8,80%2+4,73*2*8+
DRZWIOWE ORAZ NAROZA 2,61*8+3,00%2+2,37*2+
BUDYNKU 1,36%1+4,56*2+0,85%2*
8+2,30*8+1,80*3*8 = 212,63
1,50*2,12%2+0, 86*3+ N
2,12*2*3+2,90+2,10 = 26,66
2,10*2+1,30 = 558 ~244,79 m
2.007 ORGB 202/2609/8 Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie
(1) - LISTWA STARTOWA "10" DLA DOCIEPLENIA
SCIANY -- ANALOGIA
& 7,40+10,10+24,56+
20,95+24,56+4,70+2, 90+
3,47+4,46 = 103,1
. -1,30-1,40-1,50 = -4,2 ~98, 90 m
2.008 ORGB 202/2609/% Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
dodatkowa warstwa siatki (parter) -
PRZYJETO DODATKOWA WARSTWE SIATKI NA
SCIANACH 1,50m OD PLYTY ODBOJOWEJ PRZY
GRUNCIE WOKOL HALI I LACZNIKA
98,90*1,50 = 148,35 ~148,35 m2
2.009 KNR 401/724/3 Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwykiych
(2) kategorii I ($ciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5'm2 (w 1 miejscu) --
PRZYJETO 5% POWIERZCHNI TYNKOW DO SKUCIA I
UZUPEENIENIA
przyjeto szacunkowo (604,626+17,195+51, 11+
ilo$¢ powierzchni do 28,196)*0,05
skucia 5 %
POWIERZCHNI - 35,056 ~35,06 m2
2.010 KNR 202/1612/6 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne,
wysoko$¢ do 6'm -- PRZY PRZEMUROWANIU
KOMINA , 2,00 | kolumna
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