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KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét Ilos¢ Krot.| Jedn.

2.011 ORGB 202/2609/1 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
(1) (styropian + 1 warstwa siatki), $ciany
peine i z otworami, DOCIEPLENIE KOMINA
STYROPIANEM FS15 GRUBOSCI 3cm 2
UWZGLEDNIENIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ
AKRYLOWEJ O GRUBOSCI ZIARNA 2mm -- KOMIN

LACZNIK- "4,80%0,53%2+0, 40%4, 60*
2 = 8,768
HALA = ~8,8 |m2
2.012 KNR 202/1610/2 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw,
oscieza, styropian + 1 warstwa siatki, -
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH STYROPIANEM

GRUBOSCI 3cm Z WYPRAWA AKRYLOWA (GRUBOSC
ZIARNA 2mm)

SCIANY ZEWNETRZNE 5,00%4,70+(12,50*
10,80)*2-2,40*3,00+
8,45*4,56+24,56*8,80 540,96|
24,56*4,60+4,70%4,50+ |
4,46*5,46 158,478 ~699,4 |m2
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