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[. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wnetrzowa w dobudowanej czesci
budynku szkolego w Kalnikowie o swietlice szkolng.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Obowigzujgce normy i przepisy a zwtaszcza:

[1] norma PN — |IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

[2] projekt normy ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania i wyposazenia.”
[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14
grudnia 1994 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi zmianami.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybaor poziomu ochrony dla urzgdzen odgromowych

Zlecenie inwestora

1.3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:
- Instalacje elektryczng wewnetrzna.
- ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 ZASILANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W ENERGIE, ELEKTRYCZNA
DOSTAWCY

Zasilanie w energie elektryczng z sieci dystrybucyjnej dostawcy energii jest

obecnie zrealizowane poprzez przytgcze elektroenergetyczne kablowe bezposrednio
wprowadzone do rozdzielni gtdbwnej obiektu, pozostajgce bez zmian.

2.1.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

W istniejacej rozdzieli Gtéwnej nalezy dobudowac¢ aparature modutowg do
zabezpieczeh nowo wyprowadzonych obwodéw elektrycznych {:
1. Wylgcznik roznicowo prgdowy z cztonem nadmiarowym typu np. P312 B10-

30mA do obwody oswietlenia wnetrzowego i zasilania wentylatorow dachowych
przewodem YDYp3x1,5 mm?.




2. Wylgcznik réznicowo prgdowy z cztonem nadmiarowym typu np. P312 B16-
30mA do obwody gniazd wtykowych nr 1 przewodem YDYp3x2,5 mm?.

3. Wylgcznik réznicowo prgdowy z cztonem nadmiarowym typu np. P312 B10-
30mA do obwody gniazd wtykowych nr 2 przewodem YDYp3x2,5 mm?.

W Swietlicy nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe z zrédtem Swiatta LED i
montazem nastropowym np. oprawa pxf lighting px2250206 monza |l led 50w 4000k
prm (3586 Im; 50.0 w; 1xled). Rozmieszczenie i dobor opraw wykonano programem
DIALUX.
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2.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych
lizolacje podstawowsg/ oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej
IP2X.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:
e samoczynne wyfgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE
oraz wytgczniki nadprgdowe
e dla obwoddw gniazd wtykowych wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o
czutosci 30 mA
e stosowanie urzgdzen o |l klasie ochronnosci.

Ponadto nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe (Dodatkowe).
Polaczenie wyrownawcze gtdwne nalezy wykonac poprzez umieszczenie na parterze
budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej do ktérej nalezy przytgczyc:




- Przewody uziemienia ochronnego,

- Przewody ochronne i ochronno neutralne,

- Metalowe rury oraz elementy wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji,
centralnego ogrzewania,

2.3. OCHRONA ODGROMOWA

Na budynku jest wykonana instalacja odgromowa, dobudowana cze$¢ jest objeta strefg
ochronna od istniejgcej instalacji odgromowej. Jeden z istniejgcych zwoddéw
odgromowych nalezy przenies¢ poza obrys dobudowanego pomieszczenia (Swietlicy).
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zachowac ostroznosc¢ i nie uszkodzi¢
istniejacej infrastruktury elektrycznej i energetyczne;.

2.4. UWAGI DODATKOWE

a) prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi.

b) przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych

zasad:

e trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc
szczegoblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,

e trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, rownolegle do
krawedzi scian i stropow,

e kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementow konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych
wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy
wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzi¢ wykonanych juz instalacji,

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

C) po zakonczeniu prac nalezy:

przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych
préb montazowych obejmuje:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyrdwnawczych przez pomiar rezystancji przewodow
ochronnych.

Pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych oraz przewodow gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potgczen wyrdwnawczych nalezy wykonac¢ metodg techniczng lub




miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewodéw ochronnych polega na
przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg czescig przewodzgcg dostepna, a
najblizszym punktem gtéwnego potgczenia wyréwnawczego (gtdwnej szyny
uziemiajgcej);

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji i linii kablowych, ktory nalezy wykonac dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania:

Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa (w praktyce pomiar ten
mozna wykonac tylko w czasie montazu instalacji przed przytgczeniem odbiornikéw),
b) miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezystancja izolacji zmierzona przy napieciu probierczym pradu statego 500 V jest
zadowalajgca, jezeli jej wartosc dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach
nie jest mniejsza niz 0,5 MQ. Jezeli w obwdd sg wigczone urzadzenia elektroniczne,
nalezy jedynie wykona¢ pomiar miedzy przewodami fazowymi potgczonymi razem z
przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych srodkéw ostroznosci jest konieczne,
poniewaz wykonanie pomiaru bez potgczenia ze sobg przewodow roboczych mogtoby
spowodowac uszkodzenie przyrzgdow elektronicznych.

Sprawdzenie dziatania urzgdzen réznicowoprgdowych:

sprawdzenia winno dokonywac sie testerem lub metodami technicznymi;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wylgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegoélnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,




