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Kalnikéw Szkota catos¢ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE i ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 4-01 Usuniecie gruzu znajdujacego sie przed istniejacym budynkiem m3
d.1/0106-04
2,50 m3 2,500
RAZEM 2,500
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzki z betonu zwirowego wraz z podtozem m3
d.1]0301-03
analogia
6,26*13,88*0,30 m3 26,067
RAZEM 26,067
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6,30 m 6,300
RAZEM 6,300
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
2,38*0,30*4+0,85*0,30+1,47*0,30 m?2 3,552
RAZEM 3,552
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1]0354-08 m2 - demontaz okien
2,38*2,03*4+1,47*1,47+0,85*0,85 m?2 22,209
RAZEM 22,209
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Zdjecie styropianu ze $ciany
analogia ponizej montazu ptyt dachowych.
[6,41%(3,09+3,40)/2]*2 - (1,20*2,30+1,47*1,47+0,85*0,85) m2 35,958
6,20*2,21 m?2 13,702
RAZEM 49,660
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
2,50+26,067 m3 28,567
RAZEM 28,567
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.1]0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
2,50+26,067 m3 28,567
RAZEM 28,567
9/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-| m?3
d.1/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - wykop pod fundament F-1
14,47%1,00%(1,26+0,55+0,10) m3 27,638
RAZEM 27,638
10|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m?3
d.1/0310-02 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop pod fundament F-2
7,73*1,00%(1,26+0,45+0,10) m3 13,991
RAZEM 13,991
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill |m?3
d.1/0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi
(0,888+3,431+1,933+7,67*0,08) m3 6,866
RAZEM 6,866
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m3
d.1/0320-0201 boko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - Obsypanie fundamentéw
(27,638+13,991) - (0,888+3,431+1,933+7,67*0,08) m3 34,763
RAZEM 34,763
13/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
\Y,
Krotno$¢ = 4
6,866 m3 6,866
RAZEM 6,866
2/45262300-4 |[FUNDAMENTY
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 (C12/15) m3
d.2/1101-01
(7,73+14,47)*0,40*0,10 m3 0,888
RAZEM 0,888
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe z betonu B20, szerokoéci do 0,6 m- |m?3
d.2|0202-01 reczne uktadanie betonu
tawa F-1 14,47%0,30*0,55 m3 2,388
tawa F-2 7,73*0,30*0,45 m3 1,044
RAZEM 3,432
16/ KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2|0206-01 pompy do betonu
7,73*0,90 m?2 6,957
RAZEM 6,957
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17/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - z zastosowaniem m?2
d.2|0206-05 pompy do betonu
Krotno$¢ = 5
7,73*0,90 m?2 6,957
RAZEM 6,957
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
zestawienie |(80,62+267,29)/1000 t 0,348
dorys. 3K
RAZEM 0,348
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
7,67*1,00 m?2 7,670
RAZEM 7,670
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
7,67*1,00 m?2 7,670
RAZEM 7,670
21|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur XPS gr 8 cm m?2
d.2/0109-01
7,67*1,00 m?2 7,670
RAZEM 7,670
22|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej gr. 0,6 mm i gramaturze| m2
d.2|0207-01 400g/m2 bez gruntowania powierzchni wraz z montazem listwy mocujacej (wy-
konczeniowej)
7,67*1,00 m?2 7,670
RAZEM 7,670
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco scian m2
d.2/0604-02 fundamentowych betonowych
analogia
7,73*0,35 m?2 2,706
RAZEM 2,706
3/45262500-6 |ROBOTY MUROWE
24|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
zamurowanie |1,47*1,47*0,19+0,85*0,85*0,68 m3 0,902
podmurowa- |2,38*1,48*0,29*4 m?3 4,086
nie okien
RAZEM 4,988
25|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z | m?
d.3/0108-03 bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
7,73*0,40 m2 3,092
0,53*2,20*2 m?2 2,332
RAZEM 5,424
26/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.3/0126-01 bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4| 45262310-7 |[ELEMENTY ZELBETOWE
27|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.4/0208-01 du do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu C20/25
Stup S-1 0,25*0,25%4,31*4 m3 1,078
Stup S-2 0,25*0,25%(2,44+0,17) m3 0,163
RAZEM 1,241
28|/KNR 2-02 Belki i podciggi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z |m3
d.4/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25
poz. 2.1 14,58%0,25*0,35 m3 1,276
poz. 2.2 7,73*0,25%0,30 m3 0,580
RAZEM 1,856
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4|0290-02 ne o $r. 8-14 mm
zestawienie |(60,34+164,65)/1000 t 0,225
dorys. 4K
RAZEM 0,225
5/45261211-6 | DACH o KONSTRUKCJI DREWNIANEJ Z POKRYCIEM BLACHA PLASKA
30 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w ceg-|cm
d.5|0103-01 z.sz. |le - roboty z rusztowania lub pomostu - otwory dla montazu $rub M 16 w Scianie gr
1.3. 29 cm
26*29,00 cm 754,000
RAZEM 754,000
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepierh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.5/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm. Kgtownikéw nieréwnoramiennych 200x100x12
analogia mm walcowanych jako oparcie dla ptyt dachowych
katownik 6,10 m 6,100
200x100*12
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RAZEM 6,100
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.5/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm. Katownikéw nieréwnoramiennych 120 x80 x12
analogia mm walcowanych jako oparcie dla ptyt dachowych
katownik 0,60 m 0,600
120x80%12
RAZEM 0,600
33 Dostawa $rub M 16 L= 350 mm - Kotwy chemiczne szt
d.5|wycena indy-
widualna
6,0*2*2+2 szt 26,000
RAZEM 26,000
34|/ KNR 4-03 Przyspawanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym szt.
d.5/1015-10 podtozu na stropie - 2 mocowania, przyspawanie do katownika stalowego przy
analogia Scianie sali gimnastycznej ,katownikéw ciesielskich do zamocowania krokwi z
drewna klejonego
11*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
35|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
0,25*0,04*(7,75+14,50) m3 0,222
drew.
RAZEM 0,222
36/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.5|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej- krokwie z drewna klejonego 12x24 cm
analogia
0,12*0,24*7,00*13+0,12*0,24*6,40*11 m3 4,648
RAZEM 4,648
37|KNR 2-02 Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32 mm m2
d.5/0410-01
analogia
7,88*7,06+6,10*6,30 m?2 94,063
RAZEM 94,063
38|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej -membramy paroprzepuszczalnej na petnym deskowa- |m?2
d.5/0102-02 niu
7,88*7,06+6,10*6,30 m?2 94,063
RAZEM 94,063
39|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.5/0104-04
7,88*7,06+6,10*6,30 m?2 94,063
RAZEM 94,063
40/ KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg powlekang ptaskg na rabek zatrzaskowy w ko- | m?2
d.5/0520-01 lorze ceglastym
analogia
7,88*7,06+6,10*6,30 m?2 94,063
RAZEM 94,063
41 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.5/202 0541-02 |- obrdbki dachu i parapety okien ponad dachem
styk potaci ze |(7,06+13,88+6,50+6,10+0,80)*0,60+2,00*0,60 m2 21,804
Scianami
pas nadryn- |7,73*0,45 m2 3,478
nowy dla ryn-
ny wiszacej
pas podryn- |7,73*0,45 m?2 3,478
nowy dla ryn-
ny wiszacej
parapety nad |2,50*0,30*4 m?2 3,000
dachem
RAZEM 31,760
42|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm z blachy powlekanej - rynna wiszaca m
d.5/0508-04
analogia
7,73 m 7,730
RAZEM 7,730
43 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej - rynna lezgca o pro- |m
d.5|wycena indy- |mieniu 15 cm i szerokosci 60 cm z montazem klina pod rynne i wyrobieniem spad-
widualna ku 1,5%.
6,10 m 6,100
RAZEM 6,100
44| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.5/0510-03
analogia
3,80+2,20 m 6,000
RAZEM 6,000
6/45410000-4 | TYNKIi OKLADZINY WEWNETRZNE
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45/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyn-|m?2
d.6/2006-01 cze na $cianach na zaprawie bez paskéw- wyréwnanie powierzchni $cian
analogia
13,98*3,05 m2 42,639
[6,19%(2,77+3,40)/2]*2 m2 38,192
6,20*2,77 m2 17,174
minus otwory | - (1,20*2,30) m? -2,760
RAZEM 95,245
46| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
stupy 0,25*3*3,05*4 m2 9,150
Sciana muro- |7,73*2,77 m? 21,412
wana wraz z
nadprozem
minus otwory | - (3,20*2,20*2) m? -14,080
zamurowania |2,38*1,48*4 m? 14,090
po zdemonto-
wanych
oknach od
wewnatrz bu-
dynku dydak-
tycznego
RAZEM 30,572
47 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.6/0803-06
podciag (0,35+0,25)*13,98 m?2 8,388
RAZEM 8,388
48| KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Il i IV na osciezach otwordéw o | m?2
d.6/0810-06 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
(3,20+2,20*2)*2*0,20 m?2 3,040
RAZEM 3,040
49/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco- |m?2
d.6/2012-02 wanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufit systemowy GKF
6,30*13,98 m?2 88,074
RAZEM 88,074
7/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA
50|KNR 0-19 Montaz "CIEPLY" okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o |m?2
d.7/1023-04 pow. ponad 1.0 m2 - okna ponad potacig dachowg $wietlicy o wspdtczynniku U =
analogia 1,00 W/m2*K
2,38*0,55%*4 m?2 5,236
RAZEM 5,236
51|KNR 0-19 Montaz " CIEPLY "okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7/1022-10 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna w $wietlicy o wspdtczynniku
U = 1,00 W/m2*K z nawiewnikiem okiennym ci$nieniowym o wydajno$ci 25m3/h.
3,20%2,20*2 m?2 14,080
RAZEM 14,080
52|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m z aglomarmu- |szt
d.7/0129-02 ru
dtugos¢ 335 cm, szerokos¢ 20 cm, grubos¢ 3 cm - szt 2
dtugos¢ 240 cm, szerokos¢ 20 cm, grubos¢ 3 cm - szt 4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8/45432100-5 |PODLOZA pod POSADZKI i POSADZKI
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwirowo - piasko- |m3
d.8/1101-07 wa
88,50%0,30 m3 26,550
RAZEM 26,550
54| KNR 2-02 Podktady betonowe gr. 10 cm na podfozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.8/1101-01
88,50%0,10 m3 8,850
RAZEM 8,850
55|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE gr 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.8/0616-01
analogia
88,50 m?2 88,500
RAZEM 88,500
56/ KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.8/1102-02 tarte na gtadko
88,50 m?2 88,500
RAZEM 88,500
57/KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.8/1102-03 cenie za zmiane grubosci o0 10 mm - do grubosci 5 cm
Krotno$¢ = 3
88,50 m?2 88,500
RAZEM 88,500
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58|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.8/1106-07 zgrzewana z pretéw fi 4 mm o oczkach 10 x 10 cm.
88,50 m? 88,500
RAZEM 88,500
59|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkow pod plytki z |m?2
d.8/1208-01 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
88,50 m? 88,500
RAZEM 88,500
60 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakre- |m?2
d.8/1208-02 sie 2-10 mm
Krotnos¢ = 8
88,50 m? 88,500
RAZEM 88,500
61|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - wy- | m?2
d.8/1112-01 ktadzina kauczukowa gr 3 mm
analogia
88,50 m? 88,500
RAZEM 88,500
62|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.8/1112-09
88,50 m? 88,500
RAZEM 88,500
63|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane z drewna twardego |m
d.8/1113-08
(6,30+13,98)*2 m 40,560
RAZEM 40,560
9/45440000-3 |MALOWANIE
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit
88,074 m?2 88,074
RAZEM 88,074
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe, $ciany
13,98*3,05 m2 42,639
[6,19%(2,77+3,40)/2]*2 m2 38,192
6,20*2,77 m2 17,174
stupy 0,25*3*3,05*4 m2 9,150
$ciana muro- |7,73*2,77 m? 21,412
wana wraz z
nadprozem
podciag (0,35+0,25)*13,98 m? 8,388
minus otwory | - (3,20*2,20*2) m? -14,080
zamurowania |2,38*1,48*4 m? 14,090
po zdemonto-
wanych
oknach od
wewnatrz bu-
dynku dydak-
tycznego
oscieza (3,20+2,20*2)*0,20 m?2 1,520
RAZEM 138,485
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.9|1505-03 gipsowych z gruntowaniem. Sufity.
6,30%13,98 m?2 88,074
RAZEM 88,074
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.9/1505-03 gipsowych z gruntowaniem. Sciany.
138,485 m?2 138,485
RAZEM 138,485
10/45443000-4 | ELEWACJA
68|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m
d.102612-09 cowanie listwy cokotowej
7,73 m 7,730
RAZEM 7,730
69|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.10/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian.Styropian EPS 70 gr. 10 cm - | warstwa
7,73*3,09 - 3,20*2,20*2 m?2 9,806
RAZEM 9,806
70/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.10{2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian.Styropian EPS 70 gr. 10 cm - Il warstwa
7,73*3,09 - 3,20*2,20*2 m?2 9,806
RAZEM 9,806
71/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.10/2612-02 jenie ptyt styropianowych do o$ciezy. Styropian EPS 70 gr. 3 cm
oscieza (3,20+2,20*2)*0,20 m?2 1,520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,520
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-|szt
d.10/2612-03 cowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z gazobetonu
9,80*4 szt 39,200
RAZEM 39,200
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-|szt
d.10/2612-03 cowanie ptyt styropianowych drugiej warstwy za pomocg dybli metalowych do
$cian z gazobetonu
9,80*4 szt 39,200
RAZEM 39,200
74/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.10/2612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
9,806 m?2 9,806
RAZEM 9,806
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?
d.10/2612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
oscieza (3,20+2,20*2)*0,20 m?2 1,520
RAZEM 1,520
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.10/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(3,20+2,20*2)*2 m 15,200
RAZEM 15,200
77/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N | m?2
d.10/0933-01 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie
na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
9,806+1,52 m?2 11,326
RAZEM 11,326
78/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow dekor. o fakturze rusty- | m?2
d.10/0933-02 kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i po-
analogia wierzchnie poziome
9,806 m?2 9,806
RAZEM 9,806
79/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkow dekor. o fakturze rusty- | m?2
d.10]{0933-04 kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30
analogia cm
9,806 m?2 9,806
RAZEM 9,806
80|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.10{202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
3,20*0,30*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
11/45233250-6 |PLYTA ODBOJOWA
81|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtebo- | m2
d.11/0102-05 kosci koryta
7,73*0,80 m?2 6,184
RAZEM 6,184
82|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-|m
d.11/0401-03 Il
7,73 m 7,730
RAZEM 7,730
83|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11]0402-03
7,73*0,04 m3 0,309
RAZEM 0,309
84| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.11/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7,73 m 7,730
RAZEM 7,730
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.11/0114-01 20 cm
7,73*0,80 m?2 6,184
RAZEM 6,184
86/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- m?2
d.11/0105-01 geszczeniu
7,73*0,80 m?2 6,184
RAZEM 6,184
87 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.11/0511-02 cementowo-piaskowej
7,73*0,80 m?2 6,184
RAZEM 6,184
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