SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
w zakresie instalacji sanitarnych

Nazwa zadania: Rozbudowa z przebugdwdynku szkolnego
o swietlice, w Zespole Szkdét w Kalnikowie,
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Rozbudowa z przebudow budynku szkolnego aswietlice,
w Zespole Szkét w Kalnikowie, zlokalizowanym na dzr 1550/2,
obr. 0004 Kalnikbw w gm. Stubno.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych
w zakresie braty sanitarnej, planowanych do wykonania w ramachzagi inwestycji pod
nazwy: ,Rozbudowa z przebudaewbudynku szkolnego awietlice, w Zespole Szkét
w Kalnikowie, zlokalizowanym na dz. nr 1550/2, o004 Kalnikow, gm. Stubno”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumpersetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych, w ramaehlizacji projektowanej inwestycji pod
nazwy: ,Rozbudowa z przebudewbudynku szkolnego awietlicg, w Zespole Szkoét
w Kalnikowie, zlokalizowanym na dz. nr 1550/2, ob004 Kalnikbw, gm. Stubno”.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyvszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie nasgpujacych instalaciji:

* instalacja centralnego ogrzewania — zakres robéfjnulje wykonanie na potrzeby
rozbudowywane] cgci szkoty (. dobudowywanego pomieszczeniwietlicy),
rozbudowe istniegcej instalacji c.0. w budynku szkoty W celu wykoraarw/w
rozbudowy instalacji c.0., zostata opracowana dadntacja, wg ktorej naky
wykona& planowany zakres robot,

* wentylacja — zakres rob6t obejmuje wykonanie nazetty rozbudowywanej ¢gci
szkoty (tfj. dobudowywanego pomieszczenfavietlicy), rozbudow istniepcej
instalacji wentylacji w budynku szkoty. W celu wykania w/w rozbudowy instalacji
wentylacji, zostata opracowana dokumentacja, wgektdaley wykona planowany
zakres robot.

* instalacja gazowa — zakres robdét obejmuje wykonamae potrzeby rozbudowy
budynku szkoty (tj. dobudowy pomieszczetwaietlicy), przebudow istniegcej, ale
kolidujacej z projektowas rozbudowy, instalacji gazowej w budynku szkoty. W celu
wykonania w/w przebudowy instalacji gazowej, zastapracowana dokumentacja,
wg ktorej naley wykona planowany zakres robat,

1.3.1 Roboty demontazowe

* wykucie bruzd wcianach i posadzkach oraz wykonanie pré@bzezsciany i stropy,
pod przewody projektowanych instalacji



1.3.2 Roboty montazowe

* wykonanie na potrzeby projektowanego pomieszczamirtlicy, rozbudowg
wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyskkoly,

* wykonanie na potrzeby projektowanego pomieszczamietlicy, rozbudowe
wewretrznej instalacji wentylacyjnej w budynku szkoty,

« wykonanie na potrzeby rozbudowy budynku szkotyeptelowe istniegcej, ale
kolidujacej z projektowasm rozbudows, instalacji gazowej w budynku szkoty.

e zamurowanie bruzd i przekwraz uzupetnienie brakygych tynkdw w miejscach po
przeprowadzonych robotach instalacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalacji
I rozmieszczenie gdzen

Instalacja centralnego ogrzewania- uktad przewodow rozprowadzaych czynnik
grzewczy z kottowni, do grzejnikow

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osgierm wymuszajcym
przeptyw powietrza.

Instalacja gazowa— uktad przewodow rozprowadzeych paliwo gazowe wraz
z przewodami odprowadzgymi spaliny z urgdzen gazowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakpmetody wykonania robot i powinien przestrziega
I spetnid wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych praewestora.

Wykonaweca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zaegji Umowy, a do zakaczenia
i odbioru kaxcowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecpmegy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszalnéei ich mienia stagcego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed @psin osdb nieupowaionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia preoknika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika naley
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zwowykorzysta bledow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmlizb poprawek. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢
z okraglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabb [roboty nie bda w petni zgodne
z dokumentagj i wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy



Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobawany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymegdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod

e warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowtany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcae remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdloym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEz@stwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla qeagironnych

* sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy welnghjac:

a) czynniki mogyce stwarzéazagraenia

b) wyznaczenie drog wewtrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestrazeaiia przeprowadzenia roboét
budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie przestrzegania przepisow BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieziolnego
przy prowadzeniu rob6ot modernizacyjnych

h) zapewnienie ochror§rodowiska i ochrony sanitarnej

» do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywaratada si staty nadzoér
Kierownika Roboét sanitarnych jako osoby odpowielidpza te prace.

Wykonawcy poszczegoélnych robot odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikoéw procesu budowlanego.

Ogoélne dane zawiera ,Plan bezpiets#teva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Roboét zgodnie z obowzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyege] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Rozbudow wewretrznych instalacji c.o. i wentylacji oraz przebudowewretrznej instalacji
gazowej, na potrzeby przebudowywanego i rozbudowgga budynku Zespotu Szkot
w Kalnikowie, naley wykon& z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéby nie
stanowity zagreenia dla higieny i zdrowiaaytkownikdw w szczegolnii w wyniku:

» wydzielania s§ gazow toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania pary wodnej i zanieczysmego powietrza
e nieprawidtowego usuwania nieczy&tociektych i statych



Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigckszym od dopuszczalnego, osmego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaczeniu robdt
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania projektowanejudalyy
instalacji centralnego ogrzewania w ¢tie budynku, musgposiadé odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpietsteva oraz certyfikat zgodsa lub deklaracj
zgodndci z Polsk Normg lub z aprobattechniczg.

Rurochgi instalacji c.o0., naley wykona& z rur i ksztaltek stalowych zewtmznie
ocynkowanych, gczonych przy #gyciu ksztattek zaprasowywanych. Batenia rurocigow
stalowych zaprasowywanych z proj. armafunaley wykonywa przy wykorzystaniu
pofaczen gwintowanych.

Jako elementy grzejne w rozbudowywanegsck budynku, zastosowagrzejniki stalowe
ptytowe dolnozasilane.

Grzejniki  dolnozasilane, wyposg w zawory przydczeniowe do grzejnikoOw
dolnozasilanych i gtowice termostatyczne.

Armatura i uradzenia zastosowane w rozbudowywanejscz wewretrznej instalacji c.o.,
musz posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat nakzbazpieczéstwa oraz
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechnicza.

W rozbudowywanej cgci instalacji c.0., naley stosowdé nastpujgce typy armatury
| osprztu:

« Do plynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikow
dolnozasilanych, zamontowawktadki zaworowe oraz zawory pragzeniowe do
grzejnikdw dolnozasilanych, w wersji z nastawstpng, Dn15, Pn10.

* Aby zapewni mozliwos¢ spustu wody z instalacji c.0. na czaszbogych napraw
i konserwacji instalacji, na gtéwnych rurgegach zasilajcych rozbudowywan cze$é
instalacji c.o., zamontowaspusty wody z zaworami kulowymi mufowymi do wody
goracej, Dnl15, Pnl0 (tylko @ zawory spustowe na rozdzielaczach instalacyjnych
kottowni, nie umaliwiaja spuszczenia wody z rozbudowywanejscz instalacji c.o.).

« W najwyzszych punktach instalacji c.0. oraz nazdgm grzejniku, zamontowa
odpowietrzniki automatyczne Dn15, Pnl10 (na rwgach - proste, na grzejnikach -
katowe).

* Na gtdbwnym odeéjciu do rozbudowywanej efci instalacji c.0. (w pom. kottowni),
zamontowa zawory odcinajce, Pn10, przy czym zawor na grade zasilajcej, powinien
by¢ w wersji regulacyjnej (z nastawwvstpng), a zawor na gakce powrotnej kulowy
gwintowany.

Wszystkie grzejniki w pomswietlicy, naley wyposayé¢ dodatkowo w odpowietrzniki
automatyczne,dowe, Dnl15, Pn10, Tmax100st.C.

Rurochgi wewretrznej instalacji c.o., prowadzone po wierzckaian, naley zaizolowa
termicznie stosyp otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej (z sazem z folii
aluminiowej w kolorze popielatym), o grudm zaleznej odsrednicy rurocigu i wynosacej
dla rur Dz15+Dz22 - 20 mm.



Grubdc otulin PE, powinna spetriavymagania wyszczegolnione w zat. nr 2 do ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie” - dla rur miedzianych
osr. Dz15, Dz18 i Dz22, przgjo 20mm.

Galgzek grzejnikowych nie izolowa

2.2 Instalacja wentylacji

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania rozbudowy wvgaeme]
instalacji wentylacji w olgbie przebudowywanego i rozbudowywanego budynku, iy
odpowiadé Polskim Normom i Normom Bramwwym, a w razie ich braku powinny posiada
decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRTO INSTAL.

Pomieszczenie projektowanegjwietlicy wentylowane bdzie w spos6b mechaniczny
wywiewny, przy wykorzystaniu trzech projektowanyeh pomieszczeniu wentylatorow
wywiewnych, o wydajnéci 150m3/h kady. Wentylatory bda zamontowane na
projektowanych przewodach wywiewnych, Dnl160, wypadaonych z pomieszczenia
swietlicy bezpgdrednio ponad dach budynku i za@kaonych na dachu, prefabrykowanymi
wywietrzakami wentylacyjnymi Dn160 (wyrzutnie daeve).

Nawiew powietrza do pomieszczengavietlicy, realizowany bdzie przez zastosowanie
nawiewnikow okiennych énieniowych, zamontowanych w zaprojektowanych w pom.
Swietlicy oknach zewetrznych oraz dodatkowo przy wykorzystaniu dwoch arbw
kompensacyjnych, Dnl160, zaprojektowanych d&gianie wewwtrznej pomieszczenia,
a doprowadzarych do pomswietlicy, ogrzangwieze powietrze z wgtrza budynku szkoty.
Wentylatory wywiewne w pomieszczeniwietlicy, uruchamiane dua projektowanymi,
indywidualnymi dla kadego wentylatoragtznikami.

W czasie gdy pomieszczeniwietlicy nie kedzie wykorzystywane, wentylatory wywiewne
beda wytaczone, a pomieszczenie wentylowagdzie w sposob grawitacyjny.

2.3 Instalacja gazowa

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do wykonania przebudowy wewme]
instalacji gazowej na potrzeby rozbudowy budynkkobz powinny odpowiada Polskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiédalecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRUO INSTAL.

Przebudowywany odcinek instalacji gazowej, ngleykona z rur stalowych czarnych, bez
szwu, hczonych przez spawanie. Batenia z projektowanarmatug — gwintowane.

Po zakaéczeniu montau wewretrznej instalacji gazowej, ale przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego rur, ruggcigazowe natey bezwzgednie podda prébie
szczelnéci.

Po pozytywnym wyniku préby szczekw wykonanej instalacji, ruroggi gazowe
z rur stalowych czarnych, nale oczyci¢c do drugiego stopnia czyst powierzchni
rurociaggbw i zabezpieczy antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie powrdéni
rurociggdbw farbami antykorozyjnymi oraz jednokrotne fartbamawierzchniowymi
w kolorzezottym.



3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania przebudowy i rozbudowy inst@lanie powinien mié
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko wykonywanych robdét.
Sprzt powinien by uzywany zgodnie z ofegtWykonawcy, a jego rodzaj i 6 zapewnia
przeprowadzenie robét dobrej j@&ko w ustalonym terminie. Spgz ma by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéweiodo pracy. Musi on odpowiada
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom szczegétowym dotyoym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takicgmodkéw transportu, ktore pozwpl
unikmg¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphyn niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatow. Il& uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dire/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgneiskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca bdzie usuwé& na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznyehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury stalowe i miedziane

Rury mana przewoz w potazeniu poziomym. Powinny léytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie

4.2 Armatura i urzadzenia

Armatur i urzagdzenia nalgy przewozé w sposob zabezpiecaay przed ich zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem mechanicznym.
Transport powinien odbywesi¢c krytymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbgtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robotdBwlano-Montaowych tom
Il

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@lazentralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instglagentylacyjnych. COBRTI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z Dokumentag)
Projektovy, Specyfikacy Techniczi, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Prowadzone roboty powinny odbyévaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicgzaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.1 Roboty demontaowe

W zakresie robot demoritawych naley wykonat:
* wykucie bruzd wécianach i posadzkach oraz wykonanie pré@bzezsciany i stropy,
pod przewody projektowanych instalacji

Zdemontowane materiaty, ztom i gruz nalewynies¢ z pomieszcze oraz miejsc
rozbiérkowych, a nagpnie wywiezé, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone
z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Roboty montaowe inst. centralnego ogrzewania

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach projektayamvestyciji
pn. ,Rozbudowa z przebudawbudynku szkolnego oswietlice, w Zespole Szkét
w Kalnikowie, zlokalizowanym na dz. nr 1550/2, o004 Kalnikow, gm. Stubno”,
a dotycacy rozbudowy budowy wewirznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku szkoty, naley wykona zgodnie z opracowanw tym zakresie dokumentacj
projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
i wytycznymi montau grzejnikbw, armatury i usdzen dostarczonymi przez ich
producentow.

Rurochgi instalacji c.0. naley po ich wykonaniu poda@dawodnym probom szczel&a przy
cisnieniu 4,0bar.

Proby szczelnwi nalezy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji grzewadz

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmaurochgi grzewcze naley podda
ptukaniu.

Wszystkie rurocjgi grzewcze instalacji c.0., nale zaizolow& termicznie otulinami
termoizolacyjnymi. Grub& wykonanej izolacji powinna speldia wymagania
obowigzujagcych w tym zakresie przepisow i dokumentacji praelej.

5.3 Roboty montaowe inst. wentylacji

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach projektayamvestyciji
pn. ,Rozbudowa z przebudawbudynku szkolnego oswietlice, w Zespole Szkét
w Kalnikowie, zlokalizowanym na dz. nr 1550/2, o004 Kalnikow, gm. Stubno”,
a dotycacy rozbudowy wewegtrznej instalacji wentylacyjnej w rozbudowywanymdyuaku
szkoty, naley wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektowy.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami dostawcoéw udzen



wentylacyjnych i technologii zastosowanych kanaldentylacyjnych, dostarczonymi przez
ich producentow.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej, oraz wykonajej rozruchu, natey wykona badanie
skutecznéci wykonanej wentylacji.

5.4 Roboty montaowe inst. gazowej.

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach realizemjiestycji pn.

.Rozbudowa z przebudaw budynku szkolnego oswietlice, w Zespole Szkot
w Kalnikowie, zlokalizowanym na dz. nr 1550/2, o004 Kalnikow, gm. Stubno”,
a dotycacy przebudowy wewgirznej instalacji gazowej w rozbudowywanym i
przebudowywanym budynku, naie wykona& zgodnie z opracowanw tym zakresie

dokumentagj projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
i wytycznymi montau przyborow gazowych, armatury i gdzer dostarczonymi przez ich
producentow.

Rurochgi instalacji gazowe, natg po ich wykonaniu podaaprobom szczelrii, zgodnie
z obowgzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmona rurocigach gazowych natg
wykona zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z dokumgnpaiojektows.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, daaosgmi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robétanmsic
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarow wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duzie zobowszany posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Obmiary lzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a robot podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
mb — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, sdzer | wyposaenia
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Poszczegolne jednostki obmiarowe i$db podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

» odbio6r rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu — polega na finalnej oceniesdio
i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie mzaji ulegag zakryciu.
Powinien on b¥y dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania st robét. Gotows: danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaldBwy i jednoczénie
powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbio

» odbiodr czsciowy — polega na ocenie fd i jakosci wykonania czsci robot

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie npetstego wykonania rob6t
w odniesieniu do iléci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z Dokumentac]
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjpozaa si z realizacy
ustaléd przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh | poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przexvewoje czynni i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigj ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentaelzn@icznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyazpieczastwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot
w stosunku do wymadaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

« odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na @eewykonanych robét
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujagce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej m@mi i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetnigre
lub zamienne)

 Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposaenia

» Dziennik Budowy i Kstgga Obmiarow — jdi zaistniata potrzeba ich spadzenia
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* Protokot wszystkich prob, uruchomiebada, wyniki pomiarow kontrolnych

« Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiGwzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen

* Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Roboét zgodndci wykonania
robot z dokumentagiji ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o de@dzeniu
terenu budowy do natgtego stanu i poedlku

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonanych robot
z dokumentagj projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
i Inspektorem Nadzoru, wiegztechniczg i sztuky budowlam oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokreslonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawa.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest wart@¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgtdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaatransportu

e wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami

* koszty pdrednie i zysk

9. UWAGI KO NCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgrenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapéziaz projektem instalaciji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Wyszczegoblnione w opracowaniu nazwy armatury i urgdzen, nalezy odczytywat
jako przyktad przyj etego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, m@a by¢
stosowane inne materiaty o identycznych lub lepszlggparametrach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmvd — Montaowych tom |1

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalagiintylacyjnych. COBRTI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfilsowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragii. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjiacieplne rurogigdéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik praemiia ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddetobliczania projektowego obgenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wiaiwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkdéw — Przenoszenie ciepta przez gruvietody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach ralkednych zamieszkania zbiorowegozyteczndci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwnne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztaltki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-I1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco faczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowamgmocnionej powloce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyanéa i badania dotygeze jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilaodnych

Oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.0A40.99pé&niejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zg&uim30.08.2002r. i powkzane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z4.2@04r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.200d&niejszymi zmianami i powzane rozporgdzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0978 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBitP podczas eksploatacji
maszyn i urgdze i innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dragch
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecigggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia
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