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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowy wewretrznych instalacji c.o. i wentylacji oraz przebudowy

wewnetrznej instalacji gazowej, na potrzeby przebudowywaego i
rozbudowywanego budynku Zespotu Szkét w Kalnikowie,
37-724 Kalnikow 87, dz. nr 1550/2, obr. Kalnikéw, gn. Stubno

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Aktualne plany sytuacyjno wysokaowe w skali 1:500.
1.4. Dokumentacja budowlana planowanego przguasiccia

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie roatwyd wewrgtrznych

instalacji c.o. i wentylacji oraz przebudowy westmanej instalacji gazowej, ha potrzeby
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Zesp®hkot w Kalnikowie,
zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 155@12;,. Kalnikéw, gm. Stubno.

Zakres opracowania obejmujecé& sanitarg robot budowlanych przewidzianych

do realizacji w ramach rozbudowy w/w budynku o péwietlicy.

3. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, jobge wylkcznie dzialk

inwestora na ktorej zlokalizowany jest przebudowywa rozbudowywany budynek
wraz z infrastruktuy towarzysa3ca, tj. dz. nr 1550/2, obr. Kalnikbw, gm. Stubno.
Inwestycja wzaden sposob niegtizie oddziatywata na dziatkgsiednie.

4. Opis techniczny rozbudowy wewagtrznej instalacji c.o.

4.1. Dane og0lne

Zapotrzebowanie na eneggiiepln, na potrzeby projektowanego pomieszczémwiigtlicy
w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku szkabstato obliczone wedtug aktualnie
obowigzujacych przepiséw oraz norm tj.:

PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomiesz@gzewanych w budynkach.
PN-82/B02403 - Temperatury obliczeniowe zetkme.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkbtdtoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementgylmku. Opér cieplny

i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania.
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 w sprawie ,Warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie”.

UWAGA:

Zestawienia wspotczynnikdéw przenikania ciepta diaegréd budowlanych, obliczenia
strat ciepta pomieszciieoraz obliczenia hydrauliczne instalacji c.o0. zog@jdsie w archiwum
biura projektow.

Straty ciepta pomieszcieobliczono za pomac programu komputerowego Audytor OZC,
natomiast obliczenia hydrauliczne instalacji c.gkenano programem InstalSoft HCR.

4.2.Instalacja c.0. na potrzeby pomieszczémigetlicy — opis przygtych rozwipzan

4.2.1. Parametry techniczne rozbudowywanejsckinstalaciji c.o.

— czynnik grzewczy c.o. - woda

— temperatury obl. inst. c.o. - 70/%6

— moc cieplna c.o. - 7,98 kW
— cisnienie robocze c.o. - 0,15 MPa
— opor hydrauliczny inst. c.o. - 1,58

4.2.2. Opis przygtych rozwigzan rozbudowywanej ¢ci instalacji c.o.

Rozbudowywana e#¢ instalacji c.0. dostarcézabedzie energi cieplry nha potrzeby
grzewcze i wentylacyjne, projektowanego pomiesziezemetlicy i zasilana bdzie czynnikiem
grzewczym o parametrach 70/55°C, z istiiej kottowni gazowej, zlokalizowanej w poziomie
parteru budynku szkoty.

Czynnikiem grzewczym w rozbudowywanegéa instalacji c.o. bdzie woda.

Na potrzeby pom. projektowanejwietlicy, projektuje s instalacg c.0. wodn,
dwururowg pracujcag w systemie zamkefym. Obieg wody w instalacji ¢.0. wymuszonydazie
prag pomp obiegowych, zlokalizowanych w istriegj kottowni gazowej.

Przewody rozprowadzge czynnik grzewczy w rozbudowywanejeéa instalacji c.o.
budynku, nalgy prowadz¢ na wys. ok. 0,05-0,10m, nad posaggomieszczenia, zgodnie z
trag zaznaczomw czsci graficznej opracowania. Podeja do grzejnikdw, nals prowadzé
po wierzchuscian.

Rurochgi instalacji c.o. projektuje siz rur stalowych zewgtrznie ocynkowanych,
taczonych przy wykorzystaniu ksztaltek zaprasowywanyc

Odpowietrzenie rozbudowywanejeéei instalacji c.o., rozwizano przez projektowane
odpowietrzniki automatyczne Dnl15, Pnl(Ogtdwe, zaprojektowane na ddym grzejniku
W pomieszczeniu projwietlicy.

Odwodnienie rozbudowywanej @i instalacji c.0., rozwizano poprzez istnigfe
zawory spustowe, zamontowane na rozdzielaczachaldegjnych, zlokalizowanych w
pomieszczeniu istniggej kottowni gazowe.

Regulacja iléci energii cieplnej dostarczanej do pomieszczenigegtowanejswietlicy,
realizowana bdzie centralnie przez zastosowanie regulatora pmgedo zamontowanego
w istniegcej kottowni gazowej. Dodatkowo stosowanadiie regulacja indywidualna na
podstawie zadanej temperatury w pomieszczeiwietlicy, przez zastosowanie wktadek
zaworowych i glowic termostatycznych przy grzejmika

Zrownowaenie hydrauliczne instalacji c.0. zapewsjaj zaprojektowane przy
grzejnikach, wkladki zaworowe i zawory praggeniowe, z nastawstepna.

Zabezpieczenie poszczegodlnych elementéw systemewgrego, przed wzrostem
cisnienia powyej dopuszczalnego, realizowanexdbie przez zastosowanie istai@ggo
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membranowego zaworu bezpiengtva, wspoétpracgpego z istnigicym  naczyniem
wzbiorczym przeponowym, zamontowanych w istsdej kottowni gazowej.

Wszystkie paiczenia z projektowan armatug, w obrbie rozbudowywanej e€Zci
instalacji c.o., naliy wykona tacznikami gwintowanymi.

Przefcia przewodow przegiany i ew. stropy, wykortaw tulejach stalowych érednicy
wewretrznej wikszej o 20mm od zewitrznej srednicy rurocigu. Tuleje powinny wystawa
ok. 50mm poza obry&iany. Tuleje naley wypelnic materiatlem trwale plastycznym ¢kkim,
ktory umazliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosoévaianki PUR).

Po wykonaniu rob6t montawych naley dokona sprawdzenia jakéai polaczen poprzez
wykonanie préb szczelkaoi.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniu pdejetlicy, zastosowano grzejniki stalowe
ptytowe dolnozasilane.

Grzejniki dolnozasilane, wyposg w zawory przydczeniowe do grzejnikbéw
dolnozasilanych i gtowice termostatyczne.

Dokfadne lokalizacje poszczegollnych grzejnikbw wmigszczeniu oraz ich rodzaje
zostaly przedstawione w i graficznej opracowania.

Armatura i urgdzenia zastosowane w rozbudowywanejscz wewretrznej instalacji c.o.,

musz posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat nakzmezpieczéstwa oraz
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polslg Normg lub z aprobat technicza.

W rozbudowywanej ezci instalacji c.o., haley stosowa nastpujace typy armatury i ospeu:

Do pitynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikow
dolnozasilanych, zamontowawkladki zaworowe oraz zawory pragizeniowe do
grzejnikdéw dolnozasilanych, w wersji z nastawstepng, Dn15, Pn10.

« Aby zapewnt mozliwos¢ spustu wody z instalacji c.0. na czas zipoych napraw
i konserwacji instalacji, na gtdbwnych ruregach zasilajcych rozbudowywamn czsé
instalacji c.0., zamontowaspusty wody z zaworami kulowymi mufowymi do wodyragej,
Dn15, Pnl0 (tylko jéi zawory spustowe na rozdzielaczach instalacyjmyckottowni, nie
umazliwiaja spuszczenia wody z rozbudowywanejéct instalacji c.o.).

« W najwyzszych punktach instalacji c.0. oraz nazdg@n grzejniku, zamontowa
odpowietrzniki automatyczne Dn15, Pn10 (na rwgach - proste, na grzejnikachatéwe).

* Na gtownym odejciu do rozbudowywanej egci instalacji c.0. (w pom. kottowni),
zamontowd zawory odcinajce, Pnl10, przy czym zawoér na gade zasilajcej, powinien
by¢ w wersji regulacyjnej (z nastawwskpng), a zawdr na gatce powrotnej kulowy
gwintowany.

Po zakaczeniu rob6t montowych instalacji c.0., ale przed zakryciem
rurociggéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej riggéw, naley wykona badanie
szczelnéci instalacji na dginienie 0,4 MPa.

Badanie szczeldoi rurochgéw powinno by przeprowadzone wadzimrg, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inatgil grzewczych.

Po wykonaniu proby szczeléw z wynikiem pozytywnym i dokladnym przeptukaniu
rurociagow, mana przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Rurochgi wykonane z rur stalowych czarnych, zewmnie ocynkowanych,
nie wymagaj wykonywania dodatkowego zabezpieczenia antykorezyp, dlatego po
przeprowadzeniu badania szczdliorurocagow i po ich doktadnym przeptukaniu, tma
przystpi¢ do wykonywania izolacji termicznej rur@giow.



Rurochgi wewretrznej instalacji c.o., prowadzone po wierzéeian, naley zaizolowa
termicznie stosyp otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej
(z ptaszczem z folii aluminiowej), o grulm zalenej od srednicy rurocigu i Wynoszcej
dla rur Dz15+Dz22 - 20 mm.

Izolacja termiczna ruroggjéw powinna odpowiadawymaganiom wyszczegolnionym
w zat. nr 2 do Warunkéw technicznych jakim powiradpowiadé budynki i ich usytuowanie.

UWAGA:

Poniewaz temperatura zewretrznej powierzchni grzejnika moze by¢ okresowo by

wyzsza ni 45st.C, a w pomieszczenigwietlicy beda przebywaly dzieci, wszystkie
grzejniki w tym pomieszczeniu, naley wyposary¢é w azurowe ostony grzejnikowe,
drewniane ew. prefabrykowane, z blachy stalowej malvanej proszkowo.

5. Opis techniczny rozbudowy wewgtrznej instalacji wentylaciji

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczenigeptowanegwietlicy.

Pomieszczenie projektowanéyietlicy wentylowane bdzie w sposob mechaniczny
wywiewny, przy wykorzystaniu trzech projektowanych pomieszczeniu wentylatorow
wywiewnych, o wydajnéci 150m3/h  kady. Wentylatory bdg zamontowane na
projektowanych przewodach wywiewnych, Dn160, wypsdaonych z pomieszczerfiaietlicy
bezpdrednio ponad dach budynku i zakaonych na dachu, prefabrykowanymi
wywietrzakami wentylacyjnymi Dn160 (wyrzutnie daghe).

Nawiew powietrza do pomieszczerfiaietlicy, realizowany bdzie przez zastosowanie
nawiewnikbw  okiennych  énieniowych,  zamontowanych ~w  zaprojektowanych
w pomieszczenigwietlicy oknach zewgtrznych oraz dodatkowo przy wykorzystaniu dwéch
otworéw kompensacyjnych, Dn160, zaprojektowanyclcianie wewmtrznej pomieszczenia,
a doprowadzarych do pomswietlicy, ogrzangwieze powietrze z wgtrza budynku szkoty.

Wentylatory wywiewne w pomieszczenwietlicy, uruchamiane d¢ga projektowanymi,
indywidualnymi dla kadego wentylatoragtznikami.

W czasie gdy pomieszczenigéwietlicy nie kedzie wykorzystywane, wentylatory
wywiewne lgda wytaczone, a pomieszczenie wentylowarddie w sposéb grawitacyjny.

6. Opis techniczny przebudowy wewsetrznej instalacji gazowej

6.1. Opis przyptych rozwhzan przebudowywanej instalacji gazowej
Istniejgcy przewdd gazowy niskiegosaienia, Dn20, prowadzony obecnie natynkowo
na zewgtrznej elewacji budynku, na wys. 0,8-1,0m, ugleorzebudowé na odcinku
kolidujacym z rozbudowywanczescia budynku.
W ramach projektowanej przebudowy, riglezdemontowd istniegcy przewod
gazowy, a nowy przewod, ugé na wysokéci 3,10m, zachowygp w rzucie, tras
prowadzenia zdemontowanego przewodu.



Przebudow wewretrznej instalacji gazowej, projektujegst rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-74/H-7420@ckzonych przez spawanie gazowe.
Pokczenia z przyborami gazowymi i armagurgwintowane.

Rurochgi przebudowywanego odcinka wegtrznej instalacji gazowej, natg
prowadzé po wierzchuscian w odlegtéci 2 cm od tynku, zgodnie z traprzedstawion
w czesci graficznej opracowania.

Rurochgi gazowe kotwdé do scian stosujc prefabrykowane uchwyty do rur
stalowych.

Przewody gazowe powinny ntispadek co najmniej 4 mm na 1 mb rury w kierunku
doplywu gazu do aparatédw gazowych z atkiem gazomierza. Przy prZejach przez
przegrody konstrukcyjne s¢iany 1 stropy), przewody natg prowadzé w rurach
ochronnych.

Przewody gazowe nalg prowadzé w odlegtéci mierzc w swietle przewodow bez
izolacji co najmniej:

* 15cm od poziomych przewodow wodggowych i kanalizacyjnych umieszcaajje
nad tymi przewodami,

* 15cm od poziomych przewodow cieplnych umieszgzgg pod tymi przewodami,

10 cm od pionowych przewoddw instalacji wymieniolmyv pkt. jw. oraz innych
przewodow instalacji z wyjkiem przewodow elektrycznych,

20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzbmgmvnolegle,

* 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych (wybcznikow, heznikdw, bezpiecznikdw,
przekanikow, gniazd wtykowych).

Po zakaczeniu montau wewretrznej instalacji gazowej, ale przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego rur, ruggcigazowe naley bezwzgédnie poddé probie
szczelndci.

Proly; szczelnéci instalacji naley przeprowadzi zgodnie z norm PN-92/M-34503
oraz Zarzdzeniem Nrl9 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gtiva Naftowego
i Gazownictwa z dnia 12.VI11.1982 r. znak: JB IV&1/82. Przewiduje siwykonanie préby
powietrzem.

Przed przysipieniem do proby gazagd winien by oczyszczony z zanieczyszéze
przez przedmuchanie gponym powietrzem. Pgézenia spawane powinny bgprawdzone
przez omydlenie po napetnieniu doptywu ¢gnym powietrzem o énieniu 0,5 MPa.
Instalacg nalezy uzna za szczelgpi wytrzymad, jezeli podczas préby, ktéra trwa 24 godz.
nie wystpia nieszczelngri, peknigcia i odksztalcenia, a spadeksraenia nie przekroczy
0,1% na godzig trwania préby. Z przeprowadzonej proby nglesporzdzi¢ protokot
podpisany w przez przedstawicié@vestora i wykonawcy.

Po pozytywnym wyniku proby szczekw wykonanej instalacii, ruroggi gazowe
z rur stalowych czarnych, nale oczyici¢c do drugiego stopnia czysw powierzchni
rurociggdw i zabezpieczy antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie pongani
rurociggébw farbami antykorozyjnymi oraz jednokrotne farlbamawierzchniowymi
w kolorzezottym.



. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszenizgpri materiatow,
roboty wykonywane zayciem elektronarazi,

roboty wykonywane w olgbie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem,
roboty spawalnicze przgdzeniu rurocigow

robot prowadzone na wysol@.

Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét budowlanych

Podczas instrukta pracownikéw naley zwrdcic uwag na:

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia,

Koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej

i zbiorowej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,

Koniecznd¢ bezpdredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nachpra
szczegolnie niebezpiecznymi.

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizadfitrivansportowych.
Przestrzeganie przepiséw BHP i pzppodczas realizacji robot budowlanych,
wykonywanych zaréwncgcznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganie przepiséw BHP i pzpprzy wykonywaniu rob6t spawalniczych.
Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizadgji paavysokéci.

. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji wymagajuzgodnienia z
projektantem.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z niniejszym projektem, obagiijagcymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboud®dwlano-Montaowych
cz. Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysygh” oraz wytycznymi
projektanta.

W czasie wykonywania instalacji przestrzégidbowizujacych przepisow BHP i p.
pOz.

Prace wykonywa zgodnie z obowzujaca ustaw z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane z p#niejszymi zmianami, z uwzglinieniem zawartych w przepisach
zasad bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

Stosowane materialty mugzposiadéa aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie.

Przestrzegazasad montas zawartych w DTR zastosowanych agzen.

Opracowat:
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