OPISTECHNICZNY

KONSTRUKCJA WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZA

do PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
rozbudowa z przebudowa budynku szkolnego o kubature mieszczacq Swietlice szkolng
na terenie dzialki ewidencyjnej nr 1550/2 obreb Kalnikow
w miejscowosci Kalnikow 87, gm. Stubno, woj. podkarpackie.

Opracowanie zawiera projekt konstrukcji budynku swietlicy szkolnej przy
istniejgcym Zespole Szkot w Kalnikowie im. dra Bolestawa Orlowicza, gmina
Stubno, woj. podkarpackie. Nowa kubatura uzytkowa $wietlicy szkolnej zostata
powigzana wewnetrznie z uktadem funkcjonalno - uzytkowym budynku szkoty.
Obiekt zaprojektowano w niszy pomiedzy powigzanymi ze sobg budynkami:
glownym - dydaktycznym - szkoty, tacznikiem z salg gimnastyczng i kottownig z
weztami sanitarnymi jako parterowy nie podpiwniczony. Komunikacja z istniejaca

czescig budynku szkoty przez tacznik przy sali gimnastyczne;.

1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW SZKOLY. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA
MOZLIWOSCI WYKONANIA DOBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY SZKOLNEJ.

1.1. Opis szczegdlowy stanu istniejacego.

Budynki Zespotu Szkét w Kalnikowie zrealizowane zostaly na przestrzeni
kilkudziesigciu lat XX wieku poprzez sukcesywna dobudowe i rozbudowe obiektow



do najstarszej czesci budynku dydaktycznego. Sala gimnastyczna z tacznikiem
zrealizowana zostala jako ostatnia po roku 2000. Stan budynkow dobry, nie
stwierdzono spgkan lub zarysowan elementéw konstrukcyjnych w poszczegolnych
czgsciach budynkéw szkoty. Sa to budynki parterowe czgSciowo podpiwniczone
(kottownia, budynek dydaktyczny) zrealizowane w technologii tradycyjnej.

tawy fundamentowe zelbetowe,
$ciany fundamentowe betonowe i z cegly ceramicznej peine;,
$ciany piwnic Z cegly ceramicznej peinej,

Sciany zewnetrzne nadziemia z cegly ceramicznej pelnej (najstarsza,
dydaktyczna, cze$¢ budynku) i z pustakow ceramicznych typu MAX (sala
gimnastyczna z tgcznikiem) docieplone warstwa styropianu z zastosowaniem
metody lekkiej mokrej.

$ciany wewnetrzne no$ne nadziemia zZ cegly ceramicznej petne;,
w sali gimnastycznej stupy zelbetowe wylewane na mokro,

stropy gestozebrowe ceramiczne 1 Z zastosowaniem typowych plyt stropowych
kanatowych gr. 24 cm,

nadproza z zastosowaniem typowych belek nadprozowych L19 1 zelbetowe
wylewane na mokro,

schody wewngetrzne zelbetowe wylewane na mokro, zewngtrzne betonowe,

nad czegScig dydaktyczng i budynkiem z kotlownig oraz zapleczem sali
gimnastycznej 1 tagcznikiem wigzba dachowa drewniana,

nad salg gimnastyczng stropodach na stalowych dzwigarach z azurowych belek z
dwuteownikow stalowych, pokrycie z zastosowaniem lekkich ptyt dachowych z
pianka poliuretanowg ISOTHERM D120,

pokrycie wszystkich potaci dachu blachg fatdows.,

stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV i stara z czaséw realizacji
poszczegbdlnych czesci obiektu,

ogrzewanie centralne z wlasnej kottowni gazowej,

w budynku jest sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna, gazowa oraz przylacza
elektryczne.



1.2. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwo$ci 1 sposobu wykonania
rozbudowy budynkow szkoly o kubature §wietlicy szkolnej.

Stan techniczny istniejacych budynkow Zespotu Szkot w Kalnikowie dobry —

w czasie wizji lokalnej na obiekcie nie stwierdzono widocznych uszkodzen, ugiec,
zarysowan wykonanych elementow konstrukcyjnych budynku (stropdéw, podciggow,
nadprozy, $cian), mogacych §wiadczy¢ o przekroczeniu nosnosci badz utracie
stateczno$ci elementéw konstrukeyjnych.

Projektowana rozbudowa budynku szkoty w sasiedztwie sali gimnastycznej z

tacznikiem, budynku dydaktycznego i budynku z kottownig o parterowy budynek
swietlicy szkolnej nie narusza elementéw konstrukcyjnych istniejgcych czesci
budynkoéw szkoty 1 zwigzana bedzie z:

posadowieniem taw projektowanego budynku Swietlicy w sasiedztwie law
budynkow istniejgcych na takim samym poziomie jak tawy wykonane w tych
budynkach,

koniecznos$cig zamurowania czesci istniejacych otwordw okiennych w korytarzu
budynku dydaktycznego ponad potacig dachu projektowanego budynku $wietlicy
szkolnej,

likwidacjg - zamurowaniem - istniejgcego otworu okiennego w budynku z
kottownig,

wycigeciem pasa ocieplenia $ciany szczytowej sali gimnastycznej w miejscu
montazu do Sciany elementdéw stalowych oparcia czesci dachu swietlicy,

likwidacja rur spustowych w rejonie projektowanej rozbudowy i
odprowadzeniem wody opadowej na dach projektowanego budynku $wietlicy
szkolnej,

Whnioski i zalecenia.

Projektowana rozbudowa budynkoéw szkoly w sasiedztwie sali gimnastycznej z
tacznikiem, budynku dydaktycznego i budynku z kotlownig o parterowy budynek
swietlicy szkolnej nie narusza elementow konstrukcyjnych istniejacych czgsci
budynkow szkoty. Montaz stalowego katownika dla oparcia plyt dachowych
swietlicy nie spowoduje przekroczenia nos$nosci wykonanej pod $ciang
szczytowg sali gimnastycznej lawy.

Wykopy fundamentowe 1 prace zwigzane z wykonaniem projektowanych law
fundamentowych zaleca si¢ wykonywaé w porze mozliwie suchej, a sam wykop
chroni¢ przed wodami opadowymi.

Poziom taw projektowanych pod stupy projektowanego budynku swietlicy przy
budynkach istniejgcym (kottowni, budynku dydaktycznego i1 budynku sali
gimnastycznej z zlacznikiem) jak tawy istniejace w budynkach sgsiednich -
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okresli¢ kazdorazowo po wykonaniu odkrywek w rejonie posadowienia taw
sasiednich.

e Stalowy katownik walcowany dla oparcia ptyt dachowych $wietlicy na dlugosci
Sciany szczytowej sali gimnastycznej mocowaé (potkg do gory) do lica
zewnetrznego $ciany sali po zdjeciu jej ocieplenia z plyt styropianowych,
przewiercajac si¢ przez catg grubos¢ Sciany z pustakow MAX gr. 29 cm.

e Wszystkie prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego opinii, uzgodnien i pozwolen, po uzyskaniu
prawomocne]j decyzji pozwolenia na budowe i pod kierunkiem i nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e Do przeprowadzenia prac mozna stosowa¢ jedynie te materialy, ktore posiadajg
aktualne Sswiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajace do wbudowania w
budownictwie.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Budynek swietlicy szkolnej zaprojektowano jako parterowy nie
podpiwniczony w uktadzie zelbetowych stupow 1 podciggdw - nadprozy, na ktorych
oparte zostang samono$ne plyty dachowe firmy PaNELTECH PW-PUR/PIR z
rdzeniem poliuretanowym typu PW PUR gr. 20,8 cm ze rdzeniem z pianki PUR
grubosci 16 cm, wykonczone od spodu blacha w celu umozliwienia montazu ptyt
sufitowych GKR, od strony potaci dachu wykonczenie z blachy fatdowej w kolorze
jak budynki szkoty. Z uwagi na lokalizacje budynku w sasiedztwie istniejgcych
budynkéw szkoty, zrealizowanych w réznych okresach czasu, posadowienie
budynku zaprojektowano na tawach ciaglych, z ktorych wypuszczone zostanie
zbrojenie glowne projektowanych zelbetowych stlupéw. Lawa pod Sciang
zewnetrzng stanowi¢ bedzie tez oparcie dla Sciany fundamentowej i murowanych
$cian nadziemia.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano archiwalne dane
dotyczace gruntu w rejonie projektowanego budynku z dokumentacji geologicznej
opracowanej przez inz. Zbigniewa Kucaba 1 mgra inz. Tadeusza Rafalskiego w
lutym 2000 r. bedacej w posiadaniu autor niniejszego opracowania, ktora w 2000 r.
opracowata projekt konstrukcji budynku sali gimnastycznej z tacznikiem. Jak
wynika z opracowania ,,Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowania i
realizacji sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kalnikowie, gm. Stubno,
powiat Przemysl, woj. podkarpackie”, w podtozu badanego terenu wystepuja grunty
jednorodne. Pod cienka warstwa gleby do gl¢bokosci 3,40 — 4,00 m zalegaja grunty
niespoiste w postaci piaskOw drobnych na pograniczu pylastych, oznaczone jako
warstwa Ib), a ponizej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych na pograniczu
pylastych, oznaczone jako warstwa Ic)- spagu tej warstwy nie przewiercono.
Posadowienie taw budynku $wietlicy nastagpi na warstwie geotechnicznej Ib) —
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wyksztatconej w postaci piaskow drobnych na pograniczu pylastych, barwy jasno -
bragzowej, Srednio zageszczone, wilgotne.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla warstwy 11a):

- stopien zaggszczenia  Ip =0,35

- wilgotno$¢ naturalna ~ w, =18

- gestos$¢ objetosciowa p =175/m°
- kat tarcia wewn. o, =30

- modut odksztatcenia E = 45000Pa

W podtozu wode¢ gruntowg nawiercono na gtgbokosci okoto 3,30 — 3,60 m. Po
okresie stabilizacji lustro wody uktadato si¢ na poziomie 2,50 — 3,20 m pod terenem.
Z uwagi na okres pomiaréw, ustalony poziom jest poziomem ekstremalnym dla
okresu calego roku.

Posadowienie law fundamentowych nastgpi na 10 cm warstwie
chudego betonu B7,5 na warstwie geotechnicznej Ib) - piaskow drobnych na
pograniczu pylastych, barwy jasno - brazowej, srednio zageszczone, wilgotne.

Poziom taw przy budynkach istniejacym (kotlowni, budynku dydaktycznego i
budynku sali gimnastycznej z zlacznikiem) jak tawy istniejace w budynkach
sgsiednich - okresli¢ kazdorazowo po wykonaniu odkrywek w rejonie posadowienia
taw sgsiednich.

Wykopy fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w porze mozliwie suchej, a
sam wykop chroni¢ przed wodami opadowymi.

Lawy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego B20 zbrojone

podiluznie. Z taw przed betonowaniem wypusci¢ zbrojenie podtuzne stupow poz.
3.1.1poz. 3.2.
Materiaty: beton B20; stal A-0, A-lll.

Sciane fundamentowa pod $ciane zewnetrzna wykona¢ jako betonowa

Wylewanq na mokro z betonu zw1r0weg0 B2O Qd—pez-lemu—l-z-elaej-l—pez-ieme}

peh%ej— W §cianie zakotw1c zbrojeme wychodzqcego Z niej s%upa poz. 3.2..

Sciane zewnetrzna nadziemia zaprojektowano z pustakoéw z gazobetonu o
grubosci 25 cm z dodatkowym dociepleniem warstwg styropianu grubosci 20 cm z
zastosowaniem metody lekkiej mokrej.

Na S$cianie budynku dydaktycznego szkoly, pomigdzy projektowanymi
zelbetowymi stupami poz. 3.1. budynku S$wietlicy, zamontowa¢ na profilach z
ksztalttownikow stalowych oktadzine z ptyt g-k systemu NIDA-GIPS niwelujaca



szczeling dylatacyjng pomigdzy licem zewngtrznym $ciany budynku dydaktycznego
a projektowanymi zelbetowymi stupami §wietlicy.

Nadproze - podciag nad projektowanymi otworami okiennymi
zaprojektowano jako zelbetowy 2-przestowy wylewany na mokro. Przekroje i
zbrojenie wg rys.

Materiaty: beton B20; stal A-0, A-lIl.

Podciagi dla oparcia konstrukcji dachu zelbetowe wylewane na mokro-

przekroje i zbrojenie wg dotgczonych rysunkow.
Materiaty: beton B20; stal A-0, A-1lI.

Stupy wykonac jako zelbetowy wylewane na mokro- przekroje i zbrojenie wg
rys. Dla stupa poz. 3.2., wypusci¢ ze $ciany fundamentowej zbrojenie do polaczenia
ze zbrojeniem podluznym stupa. Dla stupéw poz. 3.1. wypusci¢ z lawy
fundamentowej F1 zbrojenie do polaczenia ze zbrojeniem podtuznym stupow.
Materiaty: beton B20; stal A-0, A-lll.

Dach nad projektowanym pomieszczeniem $wietlicy  szkolnej
zaprojektowano — pokrycie z blachy ptaskiej na krokwiach z drewna klejonego o

przekrOJu 12 x 24 cm. z—s&me&emyeh—phy%d&ehewyeh—P&N—El:'FEGH—R\M—P@R—AlLR

£a¥dewe_]— OparC|e krokW| Z drewna klejonego 12 X 24 cm pl—yt nastqpl na
zelbetowych  podciggach 1 na elementach stalowych z  katownikoéw
nierownoramiennych walcowanych L 200 x 100 x 12 mm mocowanych
kazdorazowo do lica zewnetrznego istniejacych $cian budynkow sasiednich (sali
gimnastycznej 1 budynku z kotlownig) potka do gory po zdjeciu jej ocieplenia z ptyt

styropianowych, przewiercajac si¢ przez catg grubos¢ Sciany (w sali gimnastyczne;j
Sciana z pustakow MAX gr. 29 cm, w budynku z kotlownig brak danych
dotyczacych materiatu $ciany. Kazdorazowo nalezy katownik przytwierdza¢ do
Scian istniejacych budynkéw dwoma $rubami minimum M16 mijankowo w
poziomym rozstawie nie wigkszym niz 50 cm (czyli rozstaw $rub ,,dolnych” w
przesuni¢ciu w stosunku do rozstawu $rub ,,géornych” o 25 cm). Odcinki $cian, na
ktorych nastagpi mocowanie oparcia posredniego ptyt zaznaczono na rys. nr 2K.
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