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TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. UZGODNIENIAMI I WARUNKAMI

"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
O SWIETLICE SZKOLNA"

ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, Jednostka
ewidencyjna: 181309_2 STUBNO, 37-724 KALNIKOW 87

INWESTOR: ZESPOL SZKOE. W KALNIKOWIE im. Bolestawa Orfowicza
GMINY STUBNO, 37-723 STUBNO

Zawartos¢:
~Informacja” dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie Str. 2-4
Opis do projektu zagospodarowania terenu Str.5-7
Informacja o obszarze oddziatywania Str. 8
Opinia geotechniczna Str. 9,10
Mapa do celéw projektowych Str. 10a
Projekt Zagospodarowania Terenu Str. 10b




LJNFORMACJA” DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA”

"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
O SWIETLICE SZKOLNA"

ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, Jednostka
ewidencyjna: 181309_2 STUBNO, 37-724 KALNIKOW 87

INWESTOR: ZESPOL SZKOE. W KALNIKOWIE im. Bolestawa Ortowicza
GMINY STUBNO, 37-723 STUBNO

Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 156 poz. 1118 z

2006 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-

wia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126)

- Obowigzujace normy i przepisy

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak

upr. bud. nr Rz/A-06/10

UL.DOLINSKIEGO 6/3, 37-700 PRZEMYSL

data opracowania: listopad 2017r

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego
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Projekt zaktada rozbudowe wraz z przebudowa budynku szkolnego o pomieszczenie $wietli-
cy szkolnej.

1.1. Zakres robét i ustalona kolejnos¢ ich realizacji

2

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych (wysoko$¢ ogrodzenia 1,5 m).
Urzadzania sktadowisk materiatéw i wyroboéw

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi

Skucie istniejgcej betonowej nawierzchni pod planowang rozbudowe

Wykonanie fundamentéw pod planowang rozbudowe

Demontaz rur spustowych w taczniku i na elewacji korytarzowej do ktérej przylegac be-
dzie §wietlica

Murowanie nowych $cian zewngtrznych i wylewanie stupéw

Wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie

Demontaz okien 1 przymurowania istniejacych otworéw okiennych w pdéinocnej scianie
budynku szkoty do ktérej przylega¢ bedzie swietlica

Sciagnigcie styropianu z istniejacych $cian budynku dydaktycznego, tacznika i sali gimna-
stycznej w miejscu planowanej rozbudowy

Wykonanie zelbetowych podciggdéw i nadprozy

Wykonanie oparcia stalowego dla phyt-dachewyeh krokwi dachowych
Wykonanie obrébek blacharskich,

Montaz phyt-dachowych-samonesnyeh wiezby dachowe;.

Montaz stolarki okiennej

Docieplenie elewacji

Tynkowanie 1 malowanie

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek szkolny sktadajacy si¢ z potaczonych funkcjonalnie bryt: czes¢ dy-
daktyczna, tacznik, sala sportowa, kottownia. Dodatkowo na dziatce znajduje si¢ budynek
gospodarczy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

- Brak realnych zagrozen

4. Zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot budowlanych.

Osuwanie si¢ ziemi po wykonaniu wykopéw pod fundamenty — moga wystapi¢
bezposrednio po wykonaniu wykopéw lub w trakcie wykonywania fundamentéw lub po
wykonaniu fundamentéw a przed wykonaniem $cian fundamentowych.

Szczegdblne niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi moze wystgpi¢ po ulewnych
deszczach.



Upadek pracownika z wysoko$ci — powyzej Sm

Uderzenie spadajagcym przedmiotem na skutek niewtasciwego zabezpieczenia i

oznakowania strefy niebezpiecznej, w ktorej istnieje takie zagrozenie

Osunigcie si¢ sterty sktadowanych materiatéw budowlanych na skutek ztego sktadowania.

Porazenie pradem elektrycznym na placu budowy na skutek niewtasciwej eksploatacji

instalacji zaopatrzenia placu budowy w energi¢ elektryczna.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

Omowienie specyfiki budynku oraz harmonogramu robét, szczegdlnie w zakresie za-
bezpieczenia wykopdw przed osuwaniem si¢ ziemi.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach roboczych.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wytyczenie drég 1 placow manewrowych dla transportu materialéw budowlanych.

Organizacja zaplecza budowy i1 ochrona przed wtargnigciem os6b niepowotanych oraz
oznakowanie budowy.

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spet-
nia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Tern budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatka nr 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW

TRESC OPRACOWANIA:

1.

AN i

Podstawa opracowania

Opis terenu — istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

Program zabudowy — projektowane zagospodarowanie dziatki

Bilans terenu

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowe-
go 1 zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesne;.

Ustalenia dotyczace wymagan ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérni-
czych oraz narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych.

Informacje w zakresie stosowania przepisow dot. ochrony gatunkowej roslin, zwierzat

i grzybow.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak W1.6733.4.2017
Inwentaryzacja budowlana

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Opis terenu - istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce o nr ew. 1550/2 o powierzchni

0,75 ha potozonej w miejscowosci Kalnikéw w gminie Stubno. Teren dziatki ptaski, ogrodzo-

ny. Na dziatce oprécz budynku szkoty znajduje si¢ budynek gospodarczy o powierzchni za-

budowy 82,87 m2.

Dziatka posiada bezposredni dostep istniejagcymi zjazdami do drogi powiatowe;j.

Teren dziatki czgSciowo utwardzony z istniejagcymi miejscami postojowymi.



3. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano archiwalne dane dotyczace gruntu w re-
jonie projektowanego budynku z dokumentacji geologicznej opracowanej przez inz. Zbignie-
wa Kucaba i mgra inz. Tadeusza Rafalskiego w lutym 2000 r. Jak wynika z opracowania
,Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowania i realizacji sali gimnastycznej przy
szkole podstawowej w Kalnikowie, gm. Stubno, powiat Przemysl, woj. podkarpackie”, w
podiozu badanego terenu wystgpuja grunty jednorodne. Pod cienkg warstwa gleby do gtebo-
kosci 3,40 — 4,00 m zalegaja grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych na pograniczu
pylastych, oznaczone jako warstwa Ib), a ponizej grunty niespoiste w postaci piaskow drob-
nych na pograniczu pylastych, oznaczone jako warstwa Ic)- spagu tej warstwy nie przewier-
cono. Posadowienie taw budynku $wietlicy nastgpi na warstwie geotechnicznej Ib) — wy-
ksztatlconej w postaci piaskow drobnych na pograniczu pylastych, barwy jasno - brazowej,

srednio zageszczone, wilgotne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze-

$nia 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-

nych (Dz. U. Nr 126 poz.839) ustalono: dla przedmiotowego budynku warunki gruntowe pro-

ste. Obiekt budowlany zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.

4. Program zabudowy.

Projekt zaktada rozbudowe o Swietlice szkolng istniejagcego budynku szkolnego wraz z jego
przebudowa na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
13.07.2017r. Przedmiotowy budynek szkolny sktada si¢ z potaczonych funkcjonalnie bryt:

cze$¢ dydaktyczna, facznik, sala sportowa, kottownia.

- Powierzchnia zabudowy rozbudowy: 91,83 m?

- Kat nachylenia dachu: 6°

- Dach kryty blachg trapezowa jak dach gtéwny budynku szkoty

- Poziom okapu dachu od poziomu terenu: od 2,99 m -3,19 m

- Wysokos¢ w najwyzszym punkcie dachu : 4,05 m

- Kolorystyka elewacji nawigzujgca barwami i detalem wykonczenia $cian zewngtrz-
nych do wystroju elewacyjnego budynku szkolnego.

- Obstuga komunikacyjna terenu wedlug stanu istniejgcego - bez zmian

- Wyposazenie instalacyjne nowej kubatury dowigzane do instalacji w budynku istnie-

jacym.



5. Bilans terenu

Catkowita powierzchnia dzialki: 7500,00 m2-100%
Powierzchnia zabudowy w tym: 1612,70 m2-21,50%
Budynek szkoty przed rozbudowa: 1438,00 m2-19,17%
Powierzchnia rozbudowy: 91,83 m2-1,22%
Powierzchnia budynku gospodarczego: 82,87 m2-1,10%
Powierzchnia utwardzona podjazdy, chodniki, miejsca postojowe: 3334,00 m2-44,45%
Powierzchnia biologicznie czynna: 2553,30m?2 - 34,00%

6. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowe-

go i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej.

Odpady komunalne gromadzone w szczelnych pojemnikach, usytuowanych na terenie

dziatki inwestora i usuwane na zasadach obowigzujacych w gminie.

Teren dziatki lezy poza granicami wielkoobszarowych form ochrony przyrody w tym

poza obszarami Natura 2000.

Na terenie inwestycji nie wystepujg inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6

ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz.1397) w zwigzku
z tym nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych ani opracowania

raportu oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie lezy w strefie

ochrony konserwatorskie;.

7. Ustalenia dotyczace wymagan ochrony obiektow budowlanych na terenach gorni -

czych oraz narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i zagrozonych osuwaniem si¢

mas ziemnych.

Teren dziatki nie jest polozony na terenie gérniczym ani osuwiskowym
Teren dziatki potozony jest poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig

Teren dziatki lezy poza obszarem uzdrowiskowym

mgr inz. arch. Agata Tyszczak



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu -

dziatka nr 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, GMINA STUBNO

1. Podstawa prawna opracowania:
art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( Dz.
U. z2013 poz. 1409 z p. zm.)

2. Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Na dziatce znajduje si¢ przedmiotowy budynek szkoty oraz budynek gospodarczy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki i przewidywany wplyw inwestycji na dziatki
sgsiednie:

Inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie budynku szkoly w sasiedztwie sali gimnastycznej z
tacznikiem, budynku dydaktycznego i budynku z kottownig o parterowy budynek $wietlicy

szkolnej bez naruszenia elementdw konstrukcyjnych istniejacych czegsci budynkéw szkoty.

4. Okreslenie obszaru oddzialywania:
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatce inwestora:

dziatka nr ewid.: 1550/2 obreb 0004 Kalnikow gmina Stubno

Uzasadnienie:

Lokalizacja projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami technicznymi, zgodna jest

z przepisami § 12 ust. 1 1 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.)
Poszanowano, wystepujace w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy
0s6b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane.

Przeprowadzono analizg, z ktérej wynika, ze planowana w/w inwestycja stanowi¢ bedzie kon-
tynuacje dotychczasowego zainwestowania 1 nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w

zagospodarowaniu terenu dziatek sgsiednich.

Opracowanie: mgr inz. arch. Agata Tyszczak



OPINIA GEOTECHNICZNA
"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
O SWIETLICE SZKOLNA"

ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, Jednostka
ewidencyjna: 181309_2 STUBNO, 37-724 KALNIKOW 87

INWESTOR: ZESPOL SZKOE. W KALNIKOWIE im. Bolestawa Orfowicza
GMINY STUBNO, 37-723 STUBNO

1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463)

2.0pis stanu istniejacego

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano archiwalne dane dotyczace gruntu w re-
jonie projektowanego budynku z dokumentacji geologicznej opracowanej przez inz. Zbignie-
wa Kucaba 1 mgra inz. Tadeusza Rafalskiego w lutym 2000 r. bedacej w posiadaniu autora
ktéry w 2000 r. opracowat projekt konstrukcji budynku sali gimnastycznej z tacznikiem. Jak
wynika z opracowania ,,Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowania i realizacji
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kalnikowie, gm. Stubno, powiat Przemysl,
woj. podkarpackie”, w podtozu badanego terenu wystepuja grunty jednorodne. Pod cienka
warstwg gleby do gtebokosci 3,40 — 4,00 m zalegaja grunty niespoiste w postaci piaskOw
drobnych na pograniczu pylastych, oznaczone jako warstwa Ib), a ponizej grunty niespoiste w
postaci piaskéw drobnych na pograniczu pylastych, oznaczone jako warstwa Ic)- spagu tej
warstwy nie przewiercono. Posadowienie taw budynku $wietlicy nastgpi na warstwie geo-
technicznej Ib) — wyksztalconej w postaci piaskéw drobnych na pograniczu pylastych, barwy

jasno - brgzowej, §rednio zageszczone, wilgotne.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych dla warstwy 1la):

- stopien zagegszczenia Ipn =0,35

- wilgotnos¢ naturalna  w, =18

- gestos$¢ objetosciowa p= 175/m’
- kat tarcia wewn. b, =30

- modut odksztalcenia E = 45000Pa
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W podtozu wode gruntowg nawiercono na gtebokosci okoto 3,30 — 3,60 m. Po okresie stabili-
zacji lustro wody uktadato si¢ na poziomie 2,50 — 3,20 m pod terenem. Z uwagi na okres po-

miaréw, ustalony poziom jest poziomem ekstremalnym dla okresu catego roku.

2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na wystepujace warunki gruntowe oraz prostg konstrukcje istniejacy budynek
zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej. W zwigzku z powyzszym projektant

nie zlecit badania geotechnicznego gruntu.
2.2. Warunki gruntowe
— Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2 m

— Warunki gruntowe proste

W zwiazku z powyzszym dla planowanej rozbudowy budynku szkolnego stwierdza sie

warunki gruntowe proste.

Opracowanie:

mgr inz. Helena Krzych
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TOM 11

INWENTARYZACJA

"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
O SWIETLICE SZKOLNA"

ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, Jednostka
ewidencyjna: 181309_2 STUBNO, 37-724 KALNIKOW 87

INWESTOR: ZESPOL. SZKOE. W KALNIKOWIE im. Bolestawa Ortowicza
GMINY STUBNO, 37-723 STUBNO

11



OPIS TECHNICZNY
Do inwentaryzacji budowlanej istniejacego budynku zespotu szkét w Kalnikowie im.

Bolestawa Orlowicza

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Pomiary 1 ogledziny w terenie

Inwentaryzacja zdjeciowa

Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inz. Helen¢ Krzych

2.  Opis stanu istniejacego

Budynki Zespotlu Szkét w Kalnikowie zrealizowane zostaly na przestrzeni kilkudziesigciu lat
XX wieku poprzez sukcesywng dobudowe i rozbudowe obiektéw do najstarszej czesci
budynku dydaktycznego. Sala gimnastyczna z tacznikiem zrealizowana zostata jako ostatnia
po roku 2000. Sa to budynki parterowe czgsciowo podpiwniczone (kottownia, budynek

dydaktyczny) zrealizowane w technologii tradycyjne;.
- Powierzchnia zabudowy: 1438,00 m?

- Kubatura brutto: ok. 8000,00 m3

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek szkoty zlokalizowany jest na dzialce o nr ew. 1550/2 o powierzchni
0,75 ha potozonej w miejscowosci Kalnikow w gminie Stubno. Teren dziatki ptaski, ogrodzo-
ny. Na dzialce oprocz budynku szkoty znajduje si¢ budynek gospodarczy o powierzchni za-
budowy 82,87 m2. Dziatka posiada bezposredni dostep istniejagcymi zjazdami do drogi powia-

towej. Teren dziatki czg$ciowo utwardzony z istniejgcymi miejscami postojowymi

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe
- tawy fundamentowe zelbetowe,
- $ciany fundamentowe betonowe i z cegly ceramicznej petnej,

- $ciany piwnic z cegly ceramicznej petnej,
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Sciany zewng¢trzne nadziemia z cegly ceramicznej petnej (najstarsza, dydaktyczna, czes¢
budynku) i z pustakéw ceramicznych typu MAX (sala gimnastyczna z facznikiem) docie-
plone warstwa styropianu z zastosowaniem metody lekkiej mokre;j.

sciany wewngetrzne nosne nadziemia z cegly ceramicznej petnej,
w sali gimnastycznej stupy zelbetowe wylewane na mokro,

stropy gestozebrowe ceramiczne 1 z zastosowaniem typowych plyt stropowych kanato-
wych gr. 24 cm,

nadproza z zastosowaniem typowych belek nadprozowych L19 i zelbetowe wylewane na
mokro,

schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro, zewngtrzne betonowe,

nad czeScig dydaktyczng i budynkiem z kotlownig oraz zapleczem sali gimnastycznej 1
tacznikiem wigzba dachowa drewniana,

nad salg gimnastyczng stropodach na stalowych dzwigarach z azurowych belek z dwute-
ownikéw stalowych, pokrycie z zastosowaniem lekkich ptyt dachowych z pianka poliure-
tanowa ISOTHERM D120,

pokrycie wszystkich potaci dachu blachg faldowa.,

stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV 1 stara z czasOw realizacji poszczegdlnych cze-
$ci obiektu,

2.3. Wyposazenie instalacyjne

ogrzewanie centralne z wlasnej kottowni gazowej

w budynku jest sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna, gazowa oraz przytacza elektryczne.

Opracowata:

mgr inz. arch. Agata Tyszczak

SPIS RYSUNKOW
1. RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100
2. RZUT PIWNIC SKALA 1:100
3. RZUT PARTERU SKALA 1:100
3a  RZUT PARTERU CALOSC SKALA 1:200
4. RZUT DACHU SKALA 1:100
PRZEKROJ A-A i B-B SKALA 1:100
8. ELEWACJA POENOCNA SKALA 1:100
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TOM 111

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC 1
ARCHITEKTURA

"ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
O SWIETLICE SZKOLNA"

ADRES INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 1550/2, OBR. 0004 KALNIKOW, Jednostka
ewidencyjna: 181309_2 STUBNO, 37-724 KALNIKOW 87

INWESTOR: ZESPOL. SZKOE. W KALNIKOWIE im. Bolestawa Ortowicza
GMINY STUBNO, 37-723 STUBNO
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OPIS TECHNICZNY

TRESC OPRACOWANIA:

SANEM A S

Podstawa opracowania

Dane ogoélne rozbudowy

Program uzytkowy

Dane konstrukcyjno — materialowe

Instalacje- wytyczne branzowe

Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby nie-
pelnosprawne

Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie i wytyczne inwestora

1.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak W1.6733.4.2017

1.3. Zalecenia i opinie jednostek uzgadniajacych

1.4. Mapa zasadnicza do celow projektowych

1.5. Ekspertyza techniczna wykonana w listopadzie 2017r przez p. Heleng¢ Krzych

1.6. Inwentaryzacja budowlana

1.7. Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

2. DANE OGOLNE ROZBUDOWY

Powierzchnia zabudowy: 91,83 m?

Powierzchnia uzytkowa: 88,50m2

Kat nachylenia dachu: 6°

Dach kryty blachg trapezowajak-dach-gléwny-budynky
chewe PANELETECH) ptaska powlekana zatrzaskowa.

Poziom okapu dachu: 3,14 m

Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie dachu: 4,05 m
Kubatura brutto: 320,00m3
Wysokos¢ uzytkowa kondygnacji 3,06 m

3. PROGRAM UZYTKOWY

Nowa kubatura uzytkowa $wietlicy szkolnej zostata powigzana wewngtrznie z uktadem

funkcjonalno - uzytkowym budynku szkoty. Obiekt zaprojektowano w niszy pomig¢dzy
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powigzanymi ze sobg budynkami: gtéwnym - dydaktycznym - szkoty, tacznikiem z salg

gimnastyczng i kottownig z wezlami sanitarnymi jako parterowy nie podpiwniczony.

Komunikacja z istniejaca czgscig budynku szkoty odbywac si¢ bedzie przez tacznik przy sali

gimnastycznej z wyjSciem bezposrednio na zewnatrz. W $wietlicy stosunek okien w swietle

do powierzchni podtogi jest wiekszy od wymaganego i wynosi: 1:6. Liczba dzieci

przebywajacych w swietlicy moze wynosi¢ max. 44.

4. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

4.1. Przebudowa istniejacego zespotu budynkow

Przymurowanie do wysoko$ci wskazanej w projekcie otworéw okiennych korytarzo-
wych w budynku dydaktycznym w $cianie do ktérej przylega¢ bedzie planowana roz-

budowa

Calkowite zamurowanie okna w pomieszczeniu gospodarczym- czesci kottowni 1 sani-

tariatéw, oraz w taczniku od strony wschodniej

Przymurowania i zamurowania wykona¢ za pomocg bloczkéw gazobetonowych o gr.

24 cm

Montaz nowych okien PVC w kolorze biatym zgodnie z projektem, pod istniejacymi

nadprozami

Skrécenie 1 zakonczenie odpowiednig ksztaltka rur spustowych w budynku dydak-

tycznym 1 w taczniku.

Nalezy zdemontowac styropian na $cianach, ktére bedg $cianami wewnetrznymi $wie-
tlicy

Nalezy réwniez w ramach prac wykonczeniowych samej juz $wietlicy wyréwnac
$ciany po $ciggnigtym styropianie za pomoca tynku cementowo- wapiennego lub w
przypadku duzych nieréwnosci z uzyciem suchego tynku tzn plyt gipsowo-

kartonowych klejonych do $ciany lub na profilach dystansujacych.

4.2. Rozbudowa

Lawy fundamentowe zelbetowe

Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw gazobetonowych YTONG o gr. 24cm. +
izolacja termiczna- styropian EPS 80-036 gr.20 cm. klejony do muru na siatce z
widkna szklanego.

Stupy, podciagi i nadproza zelbetowe wylewne na mokro o przekrojach zgodnie z pro-

jektem konstrukcyjnym.
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Konstrukcja i pokrycie dachu- phyty—-warstwowe-samonoSnefirmyPANELETECH PW
PUR-Dgr20.3-em+Hmax=0;20-W-/m2K- krokwie z drewna klejonego 12x24 cm w

rozstawie co 60 cm. Deskowanie pelne 3 cm. Pokrycie blachg ptaska powlekana za-
trzaskowa. Kat nachylenia potaci wynosi 6°
Podtoga na gruncie wedtug nastepujacego uktadu warstw:

wykladzina winylowa lub kauczukowa
wylewka samopoziomujaca 1 cm
wylwaka cementowa 5 cm

styropian EPS 150 10 cm

folia PE min. 0,3 mm

beton C'%{s min. 10cm

podsypka zwir.- pias. min. 30 cm

4.3. Roboty wykonczeniowe

Podlogi — wyktadzina winylowa lub kauczukowa

Tynki zewnetrzne - akrylowe lub silikonowe, kolorystyka nawigzujgca barwami do
elewacji istniejgcego budynku szkolnego.

Tynki wewngtrzne — tradycyjne cementowo- wapienne, lub ptyty gipsowo- kartono-
we

Wykonczenie sufitu z ptyt GKF mocowanych bezposrednio do spodu ptyt dacho-
wych jak w podpunkcie 3.1.

Malowanie $cian farbg lateksowa na pelng wysokos¢ $cian

Malowanie sufitow farbg emulsyjng

Okna PCV w kolorze biatym jak istniejace o maksymalnym wspéiczynniku ,,U” =
1,0 W/mZk.

Obrdbki blacharskie, parapetow zewnetrznych okapéw, stykdw dachu z istniejgcymi
scianami — wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm. Rynny i rury
spustowe gr. 0,55mm z blachy powlekanej w kolorze nawigzujacym do istniejacych

lub z PCV - systemowe dostepne na rynku, uwzgledniajace kolorystyke budynku.

5.INSTALACJE - WYTYCZNE BRANZOWE

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbgdne do uzytkowania instalacje. W pomiesz-

czeniu swietlicy, nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ oswietleniowg oraz gniazd wtykowych oraz

c.o. jak réwniez pokazana w projekcie wentylacje grawitacyjng za pomocg wywietrzakow

wspomagang mechanicznymi wentylatorami.
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6. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEK-
TU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek dostosowany jest do potrzeb 0séb niepetnosprawnych, posiada:

— Dostep do obiektu z poziomu terenu poprzez pochylni¢ od strony tacznika

Istniejace miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych w sasiedztwie szkoty

Istniejaca toaleta dla os6b niepetnosprawnych w parterze budynku

Komunikacja na terenie szkoty bezprogowa- projektowany poziom posadzki Swietlicy na

poziomie acznika

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Wysokos¢ budynku max 10,00 m od poziomu terenu do kalenicy dachu — niski (N), 1 kondy-
gnacja nadziemna, 1 kondygnacja niepelna podziemna; powierzchnia zabudowy ok.1600 m*
w tym projektowana rozbudowa 91,83 m?2.

Budynek wolnostojacy; w odlegtosci od granicy dzialek zgodnej z przepisami § 12 ust. 11 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p.

zm.)

Wystepujace materialy palne, to typowe wyposazenie pomieszczen szkolnych: meble z ptyt
drewnopochodnych 1 drewna, tkaniny, r6Zzne tworzywa sztuczne, papier — temperatura zapale-
nia ponad 230 °C.

Gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi w budynku — ZL III - Przewidywana liczba ludzi w $wietlicy nie
przekroczy 50

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem oraz nie jest prze-
widywane stosowanie materialéw niebezpiecznych pozarowo.

Caty budynek w 1 strefie pozarowej, obejmujacej wszystkie kondygnacje, o powierzchni ok.
1500m?, mniejszej od dopuszczalnej wielkosci 5000 m®.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej budynku: klasa ,,D”. Elementy budowlane o odpor-

nosci ogniowe;j:

- elementy no$ne istniejace R 240, sciany murowane,

- stropy piwnicy i parteru istniejagce -  REI 60, zelbetowe,

- §ciany zewngtrzne - REI 240, murowane,

- $ciany wewngtrzne - REI 240, EI 120, 30, murowane

- konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, istniejgca, W

czesci rozbudowy ostonigta sufitami systemowymi GKF o klasie EI 30.
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Wszystkie elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), spelniaja
wymagania dla klasy ,,D”.

Inne wydzielenia i wymagania ppoz.:

- piwnica wydzielona drzwiami ppoz. klasy EI 30,

- $ciany obudowy poziomych drég ewakuacji klasy REI 240 i EI 30,

Warunki ewakuacji:

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w Swietlicy wynosi 14,70 m-— ponizej
dopuszczalnej wielkosci 32 m,

- jedno wyjscie ewakuacyjne -drzwi w $wietle 120 cm w tym jedno skrzydio o
szerokosci 90cm, prowadzace do tacznika z ktérego jest wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. Drzwi na zewnatrz budynku o takich samych wymiarach jak
do swietlicy. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z swietlicy na zewnatrz budynku
wynosi 3,40 m.

Zabezpieczenia p.poz.:

- pomieszczenie $wietlicy objete zasiggiem hydrantu wewngtrznego, usytuowanego
w korytarzu budynku dydaktycznego,
- w pomieszczeniu $wietlicy gasnica proszkowa typ AB o masie min. 4 kg,
usytuowana w poblizu wyjscia ewakuacyjnego.
Projektowana Swietlica 1 instalacje wewnetrzne chronione wytacznikami 1 zabezpieczeniami
na instalacjach w budynku Szkoty.
UWAGA!
Projektowana rozbudowa nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w
dotychczasowym budynku Szkoty i sali gimnastycznej.
Przed rozpoczgciem uzytkowania §wietlicy nalezy oznakowac¢ miejsce usytuowania gasnicy
oraz zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla Szkoty.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Agata Tyszczak
Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr. 24 z 1994r.
Poz. 8
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SPIS RYSUNKOW:

PROJEKT:

RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PARTERU

RZUT DACHU
PRZEKROJ A-A
PRZEKROJ B-B
ELEWACJA POLNOCNA
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SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50

SKALA 1:100



