Przedmiar robot

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie

Budowa Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
Obiekt lub rodzaj robot: Stacja uzdatniania wody
Lokalizacja: Stubno
Nazwa i kod CPV:
Inwestor: Gmina Stubno, Stubno 69A, 37-723 Stubno

Dzta opracowania:
2020-04-06
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Obiekt stacji uzdatniania wody zaprojektowany zostat jako uklad dwustopniowe;j filtracji wody podziemnej ujmowenej z istniejgcych studni
gltebinowych. Dla rozpatrywanego obiektu zaproponowano rozbudowe technologii oraz urzadzen do uzdatniania wody. Nowa technologia
polegaé bedzie na poborze wody z trzech studni gtebinowych tacznie i/lub naprzemiennie (dwie poddawanych remontowi) i tloczeniu jej do
hali filtracyjnej.
Woda surowa trafiaé bedzie na centralny mieszacz wodno-powietrzny o srednicy 1000 mm, gdzie utlenianiu poddane zostang zwiazki zelaza i
manganu pod wptywem dostarczanego powietrza z agregatu sprezarkowego. Napowietrzona woda kierowana bedzie na uktad
dwustopniowej filtracji. Pierwszym stopniem filtracji bedzie odzelazianie prowadzone na trzech filtrach o srednicy 1600 mm, a drugim
odmanganianie na trzech filtrach o $rednicy 1600 mm z wypelnieniem wspomagajacym usuwanie manganu. Woda uzdatniona podawana
bedzie do dwéch (projektowanych) zbiornikéw retencyjnych naziemnych stalowych zlokalizowanych na terenie SUW, skad dystrybuowana
bedzie na wiejska sie¢ wodociaggowa za pomoca pompowego zestawu hydroforowego.
Uzdatniana woda poddawana bedzie mogta by¢ okresowej dezynfekcji za pomoca handlowego roztworu podchlorynu sodu w przypadku
wystapienia skazenia mikrobiologicznego lub na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Poptuczyny z ptukania filtrow trafia¢ bedg do nowoprojektowanego odstojnika wéd poptucznych, ktéry projektuje sie w jako monolityczny
zbiornik zelbetowy.
Caly proces uzdatniania wody oraz ptukania filtréw odbywac si¢ bedzie w sposob automatyczny, a obstuga przez zaloge bedzie dorazna i
ogranicza¢ sie bedzie gltdwnie do uzupeiniania reagentéw oraz kontrolowania poprawnej pracy stacji.
Zgodnie z wydang przez Wéjta Gminy Stubno decyzji lokalizacji celu publicznego WI.6733.7.2016 z dnia 19.09.2016 planowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

‘tniejacy budynek technologiczny oraz zagostodarowanie terenu poddane zostang catkowitemu remontowi oraz termomodernizacji.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- dokumentacja projektu budowlanego dla zadania Budowa, przebudowa i rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody w Stubnie
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004,p0z.2072)

1. Podstawa opracowania
- dokumentacja projektowa
- przedmiar robét
- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- wytyczne Inwestora

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Wycene sporzadzono na podstawie Katalogow Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.
Dla pozycji, ktére nie majg odpowiednika KNNR lub KNR zaprowonowano wycene przez analogie lub wyceng indywidualng.

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejace;
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
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Spis katalogéw

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNKRB 3 Raboty remontowe ogolnobudowlane

KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNNR 1 Roboty ziemne (Zatgcznik nr 1. MRRIB 26.09.2000)

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdinego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zalgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zalgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNR 11 Urzadzenia zaopatrzenia w wode i sanitacja wsi (Zalacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

KNNRS 2 Kanstrukeje budowlane budownictwa ogdlnego (wg Zatacznika nr 1 do rozporzadzenia MSWIA 26.02.1999)

KNR 11 Naktady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej “"Polbruk”

KNR 15 Pakrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. V)

KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)

KNR 31 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podtogowego, wykonywane z rur z tworzyw
sztucznych PB, w technologii Hepworth

KNR 34 |zalacje techniczne wg technologii Thermaflex

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPIB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII)

“NR 202 Konstrukcje budowlane

NR 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania

KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

KNR 218 Zewnetrzne sieci wodociagowe i kanalizacyjne

KNR 225 Urzadzenia placu budowy

KNR 226 Kosztorysowe normy nakladéw rzeczowych dla robét specjalistycznych budowy metra

KNR 228 Urzgdzenia zaopatrzenia w wode i sanitacji wsi

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 401 Raoboty remontowe budowlane

KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

KNR 404 Roboty rozbidrkowe | wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oswietlenie ulic i placow. Sygnalizacja
uliczna. (wersja Orgbud)

KNR 514 Rozdzielnie wnetrzowe do 30kV

KNR 709 Rurociggi technologiczne i armatura (cze$¢ | - Spawanie i roboty towarzyszace, czesé Il - Montaz rurociagdw, ksztattek i armatury)

KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. |, Poznan 2005)

KNR 920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
ORGBUD-SERWIS, wydanie |, Poznan 2010 r

KNR BC 4 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemow SCHOMBURG SYMBUD
BISTYP-CONSULTING, wydanie |, Warszawa 2010 r.

KNRW 201 Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetab - wydanie |, 1997r.)

KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)

KNRW 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wersja Wacetob 1992r)

JRW 218 Zewnetrzne sieci wodociggowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r)

KNRW 401 Robaoty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych {(wersja Wacetob 1997r.)

KNRW 510 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oswietlenie ulic i placéw. Sygnalizacja
uliczna. (Wacetob 2000)

ZRE 18 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenie

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
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Nr Opis robot Jm llosé
Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
1 Branza budowlana
1 Budynek
144 Roboty rozbiérkowo - demontazowe
1.1.1.1  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ douzytkw
Wyliczenie ilosci robot: e
2695720 i 278000000
) ' - RAZEM:  278,000000|m2 278,00
1i.4.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sigdougytkw
Wyliczenie jlosirobot: B
220
RAZEM 40,00
1113 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie floscirobet:
"""" dmE 06000
‘ ' ~ RAZEM: 15,600000|m 15,60
1.1.4 Rozebrame konstrukeji wigzb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do 24°cm
~ 1 278,000000
278,000000|m2 278,00
.05
Wyliczenie iloscirobot: R,
B (21918 4,17)4(2°12,59°4,17)+(12,59°1,38) | 282336000,
RAZEM:: 282,336000|{m2 282,34
1.1:1:6 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 19,00
14.4.7 Wykucie z muru, podaokiennikow stalowych, drewnianych
Wylczenie losci ropst. o B
T RAZEME 15,400000|m 15,40
1.1.1.8 Qdbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapleng_eh
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 1 6 ....... 69 ,993000
pom. 1,7 . 48,895000
pom. 1.8 G 38,654000
pom. 1.9 5(6,{4?,6T4'01f6§%.6+.4':q1.).3.'85..... I L
' S RAZEM:  562,140000|m2 562,14
1.1.1.9 Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 cm m2 197,80
1.1.1.10 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie posadzki w pomieszczeniu hydroforni
Wyliczenie floscirobot: T,
) 284 4y o 2,925000
- RAZEM:! 2,925000|m3 2,93
1.1.1.11  Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - istnieace fundamenty pod urzadzeniemi technlogicznymi
Wyllczenle I|OSCI robot - e ) R o
zbiomikifitrow 78204 0 E 0 6,188000
| teroarod 0408040
_g__*08 0.4 I 70640000
170,42°04 ... 0168000
_____ 04605504 0,101200
""""""""""" RAZEM:: 7,505240|m3 7,51
1.1.1.12  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc¢ ponad 1/2 cegly
Wyhczenle IIOSC\ robot: o o e N o o
_____________ (1'21°0,15)2+(01°21°0,152) . 0893000
RAZEM:: 0,693000/m3 0,69

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
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1.1.1.13  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport samochodem
cigzarowym na odlegtosc 1 km
Wyhczeme :i:l:éélél‘ S S D R R ey
e (2.9347 51+0.69)+(562.14+197.80)003 | 33,928200
"""""""""""""""" RAZEM:: 33,928200|m3 33,93
1.1.1.14  |Wykucie z muru cegly réznych elementéw mur na zaprawie wap. i cementowo - wapien. - otwor montazowy
instalacji technologicznej m2 5,00
1.1.2 Roboty montazowe
11.21 Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej, rozpigtos¢ 13.5'm
Wyiczenielosciropot e
esA0 T 600000
RAZEM:: 278,000000|m?2 278,00
1122 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°mm w rozstawie 16-24'cm
Wyllc':.ieh:((_a: :I.IZéé'd' S R B T e R
gy 06000
' RAZEM:: 278,000000|m2 278,00
1:4:2:3 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt z welny mineralnej klejone lepikiem na gorgco do betonu - gr. plyty
25cm
Wyllczemelloscnobut ....................................... ................... ........ 7. ....... o o -, ........
Ceier s 680000
- ~ RAZEM:  238,080000|m2 238,08
1.2.4 Pokrycie dachow blachodachéwka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x 30,0°cm, blacha pokryta poliestrem
vees20 T 00000
RAZEM:: 278,000000{m2 278,00
1:1:2.5 Utozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej na dachach krytych blachodachdwka, modut fali 18,33 ¢cm mb 20,00
1:4.2:6 Obroébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, ocynkowana 0,50 mm m2 61,00
1.5:2.7 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15'cm
~40,000000
RAZEM: 40,000000]|m 40,00
1.1.2.8
__________________________________________________________________________ 15600000
RAZEM:: 15,600000|m 15,60
1.1.29 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej, gr
8cm m2 76,20
1.1.2.10 |Docieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1'warstwa
Sialkd).sciany pelna 2 obworam! powisracinias bieton, tynid, mozaika seklana, e f2em
Wyiczenie iosciropot: S
i282.34 - ) ) o 282,340000
- ~ RAZEM: _ 282,340000|m2 282,34
1.1.2.11  |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2.0 m2 osadzanle na kotwach o
i14*14%10 : ) - ' 7 o 19,600000
- ' - RAZEM: 19,600000|/m2 19,60
1.1.2.12  |Drzwi stalowe peine E
Wyllczemeﬂqsc; robot: - _ S
chlorownia i ;;;jgaggnjpaaamorynu sodui2t0921 . 3,780000
~ RAZEM: 3,780000|m2 3,78
1:.1:2:13 Drsz zewnetrzne PVC octeplone o
g2t .. 3780000
108%21 ... 2205000
RAZEM:: 5,985000{m2 5,99
1.1.2.14 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na budowie, FD1 szt 5,00
1.1.2.15  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine, 1-skrzydlowe, tworzywowe
Wyliczenie flosci robot:
50921 L ; 9,450000
' " RAZEM:  9,450000|m2 9,45
1.1.2.16 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
Wyliczenie I|OSCI robét - ) B o
i4,28+249)0,1°03 ' i 0,203100
B -  RAZEM: 0,203100|m3 0,20

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
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1.1.2.47  [kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.8'm, transport betonu taczkami, japonkami |
Wyliczenie iloscirobot: R
(4,28+2,49)°0,2°0,24 0,324960
RAZEM:! 0,324960|m3 0,32
1.1.2.18 | Zbrojenie konstrukji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fido 7’mm |t 0,01
1.1.2.19 | Sciany budynkow jednokandygnacyjnych, do 4.5'm, z bloczkow z betonu komérkowego grubo§é 24'cm
i 26,064500
26,064500/m2 26,06
1.1.2.20 aprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego
~0,270000
0,270000|m3 0,27
1.1.221  |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
200-2
T 5 500000
RAZEM:: 5,200000/m 5,20
1.1.2.22  |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokasé do 0.8'm, transport betonu taczkami, japankami, stopa
pod komin m3 0,12
1.1.2.23  |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
B S 0,024320
ki4°0,20,2*0,1 o '
. 0,016000
)  RAZEM: 0,040320|m3 0,04
1.1.2.24 |Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne m 6,47
1.1.2.25 |Kanaly wewnatrz budynku, dno kanatu z betonu grubosci 10°cm, transport betonu taczkami, japankami - kanat
OCHIOIOOIERNN e oreciss oo 515t S
Wylicz losci robot o R
{(1,87+0,6+1,03)°0,6 - N 2,100000
o S RAZEM:: 2,100000|m2 210
1.1.2.26  |Kanaly wewnatrz budynku, $ciany kanalu z betonu grubosci 12°cm, transport betonu taczkami, japonkami - kanat
technologiczny e
Wyliczenie ilosci robdt: R
T o 4,340000
RAZEM:: 4,340000{m2 4,34
1.1.2.27
. 7,000000|
RAZEM:: 7,000000|m 7,00
1.1.2.28
-1 2100000
RAZEM:’ 2,100000|m2 2,10
1.1.2.29  |Podklady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
Wiiczenie loseirobot. TR
filry iareator (211°4,05+2,11°5,05+2,11°46301 1 2875030
hydrofor (1,97*1,53y01 - ; 0,301410
arostorwsigpry CGmezyon oot
pompapluczna : 0,048510
agregat o 0,266680
' RAZEM:: 3,662710|m3 3,66
1.1.2.30 | Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objgtosci ponad 2.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie iloscirobot: ' o
filtry i areator e ... 18693545
hydrofor (1971831045 T 356345
areator wstepny . (1.3441,27)°0,65 e 108170
pompapluczna (077063045 1 0218095
agregat . (23113045 ... 1.200060
) ' RAZEM: 22,574415|m3 22,57

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie
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1.1.2.31 Izo!ac:je przec;wwnlgoctowe PQW"?,FZQ'}U!_PQ?’QWYQ”.P?.P??.!'.‘?..'."P’}.‘U na gorgco, 1'warstwa
AT 08 1062 158 T s ses0
daeriey T a0
(1,341 N T 1 701800
pompapluczna L QTT083) ... 0485100
agregat . R3S : 2,666800
RAZEM:: 36,627100|m2 36,63
1.1.2.32 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm |t 1,50
1.1.2.33 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej -
dylatacja ze styropianu 2cm m2 26,00
1.1.2.34 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, glebokosé do 1 1/2 cegly, wawiewniki podokienne,
czerpniaiwyrzutnia
Wyliczenie floscirobot:
wawiewniki podokienne (0,31°0,08)'6 . i 011160
czerpia . 0g08 0480000
wyrzunia T g T oats600
' RAZEM: 0,906600|m2 0,91
1.1.2.35
167,760000
~-2,100000
-36,630000
RAZEM:: 159,030000|m2 159,03
1.1.2.36 |Warslwy wyrbwnawcze pod [posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang gruboscio 10'mm
Wyliczenie ilocirabdt: S R
""" 159.033 T 477,090000
- ~ RAZEM: __ 477,090000|m2 477,09
1.1.2.37 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, ~dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
Ws;llllc':'i'émrerlrloscu robot: R R ) -
15903 1 159,030000)|
- _RAZEM:©  159,030000|m2 159,03
1.1.2.38 |Posadzki z ptytek ceramicznych ukladanymi metoda regularng na klej cienkowarstwowy, ptytki uktadane na klej
cienkowarstwowy gr. 3 mm, plytki 300x300mm
Wyliczenie flosci robot: o
115903 7 159,030000
I ' RAZEM:'  159,030000|m2 159,03
1.1.2.39  |Cokoliki z plytek ceramicznych na klej - bez przycinania plytek, ptytki 30x10°cm, metoda zwykla m 180,60
1.1.2.40 | Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll - m2 695,31
1.1.2.41 [ Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria'lll m2 197,80
1.1.2.42  |Licowanie $cian i stupow plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany, phytki 30x30cm
WV.'.‘?.Z.'?.‘.‘.'?.'.'.Q.SP.' robét: R
pomi2 Jepdrnn
pom17 .
pom18 T : I |0
-cokaty __(_{_2*;_49+218)+(2*2 97+2*3,38)+(2"2,97+2°2,05))0,1 | -3,132000
RAZEM:: 101,577000|m2 101,58
1.1.2.43 Malowanle zwykle farba olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2- -krotnym szpachlowaniem, 2- kro_t_n_|e
calose 695,310000
- pornieszczenia z plytek B -101,580000
) RAZEM::  593,730000|m2 593,73
1.2 Zbiorniki wody czystej
1.2.1 Roboty demontazowe zbiorniki i komory
1.2 ng_qn_t_a_;_!gt_q!.e;iggych”zpprmkow wyréwnawczych stalowych o poj. V=150 m3 - szt 2 z transportern do 15 km
Wyliczenie floscirobot: B
' 18,000000
 RAZEM: 18,000000|t 18,00
12,72 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty zbiornikéw wyréwnawczych
Wyl\czenle |Iosu robot o
________ ... 18700000
RAZEM:: 19,700000/m3 19,70
1.2:1.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il - usuniecie obsypki istniejacych komér wstepnego
Wyllczemelloscw rob - o ) S
- 115,1*14,6'0,5 - - ~©110,230000
- - RAZEM: __ 110,230000|m3 110,23
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1.2.1.4 Demontaz istniejacych komér wstepnego oczyszczania szt 2,00
1.2.2 Roboty ziemne przygotowawcze
1221 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm m2 895,00
1.2,2.2 Podbudowyz kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20°cm
128,000000
[ 128,000000|m2 128,00
1.22.3  |Podbudowy z kruszyw, pospolka, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszezeniu8'cm
Wyliczenie ilosci robot: B DR
12800 ... 128000000
""" RAZEM:.  128,000000|m2 128,00
1.2.24 PQ‘?PH@QW?..W??W__P.C_’_?P_C'_K?! ‘warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
12800 ... 128000000
- - ~ RAZEM:  128,000000|m2 128,00
1.2.3 Roboty montazowe
1.2.3.1 Komplet zbiomikéw wody pitnej zgodnie z dostarczonym projektem . Wszelkie roboty kontrukeyjno - budowlane
wraz z ociepleniem
zbiornika sturodurem do 1,5m p.p.t, tulejami ochronnymi montowanymi na etapie prefabrykacii, izolacja
wewnetrzng z atestem higienicznym, wraz ze s$lusarka tj, drabiny, barierk,i kraty, wlazy ze steli nierdzewnej, praba
szczelnosci, itp. kpl 1,00
12312 Schody prefabrykowane ze stali nierdzewnej o szerokosci 1,2m z montazem balustrad dwustronnych do biegu
schodow wraz z wykonaniem fundamentu i osadzeniem schodow kpl 1,00
1233 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gora, po zageszezeniu 15'cm
Wyliczenie flosairobot:
e H12024%38 ... 13920000
S RAZEM: 13,920000|m2 132,92
1.:2:3.4
Wylczenie ilosci robét: o —————
A ey et o sraceo00
o - RAZEM:: 37,400000|m 37,40
1.2.3.5 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50’ mm z
wypelinieniem spoin piaskiem, typ'40
Wyliczenie ilosci robat: S -
- ' RAZEM: 13920000/ m2 13,92
1.24 Roboty ziemne — -
1241 Zakup i transport pospétki do obsypania zbiornikéw, zmagazynowanie w hatdach m3 o 3 260,00
1.24.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW - wykonanle skarp
Wyliczenie ilosci robot: o e e
B 826000 ... __3260000000
o - RAZEM:: 3 260,000000)m3 3 260,00
243 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll -
Wy]ICZSIjI_I_e__I_[OSC.I robot: S e
1326000 | 3260,000000
"""""" S RAZEM: 3 260,000000|m3 3 260,00
1.24.4 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtokninami, sposdb reczny, geosiatka m2 857,40
1.245 Humusowame i obS|ame - skarp, humus grubosci 5'cm.
Gesrdo e asda0000
RAZEM:  857,400000|m2 857,40
1.24.6 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastgpny 1'cm humusu L
Wyliczenie lloéci robst: - e
B Cesrao U ss7.400000
""" N RAZEM:.  857,400000|m2 857,40
1.3 Odstojnik poptuczyn
1.3.1 Roboty demontazowe
1.3.1.1  |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie ilosci robot: . B
- _(85%34)2025 - i 11,050000
' RAZEM:©  11,050000/m3 11,05
1.3.2 Roboty montazowe
1321 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos$é warstwy do 15 cm
W!'.'?.Z}‘?.’]'_e_.'.i_‘?sﬁ'"'9?9?. e S R T T G T
__igpep é 48,750000
""""""""""""""""" RAZEM: 48,750000]m2 48,75
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1.32.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczene ilosci robot: e
A7T5e8336 ... . 163312500
RAZEM:: 163,312500|m3 163,31
1.3.23 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4'm,
zageszezanle reczne, gruntkategorii ll e e
Wyliczenie flosci robot: e -
— LSBEBIN(OS89IS) L 43550000
RAZEM  43,550000|m3 43,55
1.3.24 Podkiady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie przy pomocy pompy, na podiozu gruntowym
Wyliczenie floscirobot: "
6585y05 .. 5362500
RAZEM: 5,362500|m3 536
1825 lkawy, siony lindamentoive Tolyty denne wdeskowanWeemm, .
Wyliczenie loscirobot: e o
5465203 L 7,200000
B RAZEM: 7,200000|m2 7,20
1.3.2.6 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10'mm, stal gladka t 0,42
1.3:27 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o érednicy 14/12'mm, stal gladka t 1,50
1.3.2.8 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek podciagaw, wiencow, écian, phyt pojedynczo i krzyzowo
) zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14"'mm t 1,93
329 |Betonowanie piyt zbrojonych o grubosci 30°cm
Wyliczenie ilosci robot: - ‘ , - -
e (BE'EE)03 ... 10725000
'  RAZEM:.  10,725000|m3 10,73
1.3.2.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna PCW nr3" zabetonowana
Wyliczene ilosci robdt: B B
' ' RAZEM:: 71,500000]m 71,50
1.3.2.11  |Deskowanie systemowe Stal-Form scian prostych grubosci ponad 20°cm wysokosé do 4'm
Wylczenie losc robdt: e
(65+55y2:33 7 80400000
RAZEM: 80,400000 m2 80,40
1.3.212  |Betonowanie scian (do 2'm - - deskowanie tradycyjne, do 3.6'm - systemowe); Sciany zbrojone 20- 30 cm ) )
Wyliczenie ilosci robdt: B B
...... ((65#85)°2'3025 .. L 18000000
RAZEM:: 18,000000{m3 18,00
1.3.2.13 |Przejécia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dla rur fi 200 kpl 3,00
1.3.2.14  |Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dla rur fi 160
Wyhczemerlosc; robot o o S
budynek 2000000
poletko-odstojnik i3t e e 3,000000
~ RAZEM: 5,000000 kp! 5,00
+:3.2.15 - |lzoladje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, T'warstwa
Wyliczenie ilosci robg ' e o
6555 S i 35,750000]
' RAZEM:: 35,750000| m2 35,75
1.3.2.16 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa 1'warstwa
Wyliczenie flosci robot: o —
o (esssy23 L 72,000000
RAZEM:; 72,000000|m2 72,00
1.3.217 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastgpng warstwe
Wyliczenie lloSci b,
(65455128 72,000000
RAZEM:: 72,000000m2 72,00
1.3.2.18 Zabgzmeczgnye §_q_r_e_|_|_1_ _\A_:_elwnetrzlqygh zbiornika 3x preparatem Hydrostop - mieszanka profeSjona{na ______
Wyiczeniofoscirabot B
6+5)2'8 ... i 66000000
RAZEM:: 66,000000/m2 66,00
1.3.219 |Zabezpieczenie dnazbiornika3x preparatem Hydrostop - mieszanka profesjonatna
Wyiczee loscirobot I S
i L e 060006
RAZEM:: 22,000000/m2 22,00
1.3.2.20  |Wykonanie fasety uszczelniajacej styk dna zbiornika ze $cianami preparatem Hydrostop - zaprawa ‘wodoszczelna
Wyliczenie ilosci robot: o B
HBr ) e i 22,000000]
RAZEM:: 22,000000|m 22,00
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1.3.2.21 |Obramowanie z kgtownika 100x80 mm scian zbiornika wraz z zabezpieczeniem farbg antykorozyjng oraz
podkladowainawierzehniowg epoksydowa
Wyliczenie iloscirobSt:
"""""""""""""""""""" {(6+5)°2 - S 22,000000
......................... Wl S, el o
1.3.2.22 |Balustrada ze stali nierdzewnej, demontowalna na czas oprézniania odstojnika zosadu
Willczonle llosBIBBOL, - i e
B (62+62)2 ... 22800000
"""""""""""" S  RAZEM: 22,800000|m 22,80
1.4 Poletko ociekowe
1.4.1 Roboty demontazowe
1.4.1.1 Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyllczeme ilosci robot ________________________ o T
i(4,4*2,5)"2*0, 15 e 3,300000
RAZEM:: 3,300000|m3 3,30
1.4.2 Roboty montazowe
1.4.21  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie iloscirobot: S
............................. A~ T T _—
422 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il
ST 5688000
 RAZEM:: 15,688000|m3 15,69
1423 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysckosci nasypu do 4'm,
zageszczanie reczne, grunt kategorii |l
Wyliczenie ilosci robot: B S
) e MBIITYOB(48732008) __ 3400000
...................................................... RAZERE: 5500600 m3 3,40
1424 Podkiady betonowe, w budownictwie przemystowym, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym
Wyliczenie lodci robet: o mmmme
______ Cezeayed e eBag00
""""""""""""" - RAZEM:: 1,984000|m3 1,98
1425 tawy, stopy fundamentowe i pyty denne w deskowaniu U-Form
Wyllczemenosc robot o - )
L (62+32y2 ... ____18800000
- - RAZEM:: 18,800000|m2 18,80
1426 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych, prety pojedyncze o $rednicy 12/10'mm, stal gtadka t 0,63
1427 Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek podciagow, wiericow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo
zbrojonych; prety o $rednicy do 10-14'mm t 0,63
1.4.2.8 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 30° oMo
Wyliczenie ilosci robat: T ——
(6,2'3,2)°0,08 e b 1587200
' - RAZEM:! 1,687200|m3 1,59
1429 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych, poziome, tasma dylatacyjna PCW nr"3" zabetonowana
Wyliczenie ilosci robét: R
ST (2 '1'*'3"2}* """"" _‘ - """ A - = 20,160000
S ~ RAZEM:  20,160000|m 20,16
14210 |Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych grubosci ponad 20°cm wysokos¢ do4'm
Wyliczenie ilosci robot: o
. (AB*48+32432432y2'08 __30,720000
.................................................. HASEM 30 720006 m2 30.72
1.4.2.11  |Betonowanie $cian (do 2'm - deskowanie tradycyjne, do 3.6'm - systemowe), sciany zbrojone 20-30°cm
Wyliczenie ilosci robdt: o , , B
e (48+48+32¢32432)2:08°008 | 2457600
o o ' RAZEM:  2457600/m3 2,46
1.4.2.12  |Przejécia szczelne przez konstrukcje Zelbetowe dla rur fi 160 kpl 3,00
1.4.2.13  |lzolacje przemwwulgocaowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, 1°'warstwa
L SRR s T
S S RAZEM 19,840000|m2 19,84
1.4.2.14  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa 1'warstwa
Wyliczenie flosci robdt: . , , e S
B assnagaaszos T sa0000
- ' RAZEM: 30,720000|m2 30,72
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1.4.2.15  |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazdg nastepng warstwe
""""""""""" 30,720000
30,720000|m2 30,72
1.4.2.16
~30,720000
30,720000/m2 30,72
1:4.2.17 | Zabezpieczenie dna zbiorika3x preparatem Hydrostop - mieszanka profesjonaina
ilosci robot: - - - e
""""""""""""""" 19,840000
19,840000|m2 19,84
14.2.18 - \Wykonanie fasety uszczelniajace] sty dna zbiomnika ze scianami preparatem Hydrostop - zapr awa wodoszczelna
T 55060006
RAZEM: ! 22,000000|m 22,00
1.4.219  |Obramowanie z katownika 100x80 mm scian zbiornika wraz z zabezpieczeniem farbg antykorozyjna oraz
o 30,720000
RAZEM: 30,720000|m 30,72
1.5 Zagospodarowanie terenu
1.5.1 Roboty rozbiérkowo - demontazowe
1:5.1.1 |Rozebranie nawierzchni z trylinki, 2 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, grubos¢ piyt 15'cm_
eiloscirobot: . | o
~ 483,000000
-12,000000
441,000000|m2 441,00
1:5:9.2 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, nawierzchnia z betonu, gruboéci 15°cm, recznie m2 47,00
1:5.1:3  (Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych i Zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych
Wyli'é}.enie iloscirobat: o ' ‘ ' o ) :
cslose 95000000
ogrodzeniezplytbetonowysh 93 T -93,000000
T . -5000000
"""""""" RAZEM:| __ 195,000000|m2 195,00
1.5.1.4 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m 5,00
1.5.2 Roboty ziemne
1.5.21 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75°KM), grunt kategorii lll, teren zielony, wyréwnanie z
. nachylenie w strone rowu wraz z dowiezieniem ziemi m?2 4 000,00
1522 Mechaniczne wykonanie trawnikdw siewem), dywanowych bez nawozenia, grunt kategorii /] m2 9 000,00
5.3 Roboty montazowe
1:5:8:1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 900,70
1532 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 5'om
Wyliczenie ilosci ;obc'ﬂ: o o B ‘ o
""""""" R go070 i 900,700000
- _RAZEM:I  900,700000|m2 900,70
1533 |Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm, podsypka cementowo - piask.,
Wyliczenie ilosci robdt: B ' N
) 445422 - _ 31,000000
-  RAZEM:; 31,000000|m 31,00
1.5.34 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm, podsypka cementowo - piask. na tawie z oporem m 225,00
1:53:5 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80°'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa, typ20
Wyliczenie floscirobst: B
900.70 o 900,700000
- - RAZEM:| _ 900,700000|m2 900,70
1536 yw lamanych, warstwa géra, po zageszczeniu 15'cm
”bét:_j' ' ] '
Ci7s00 75,000000
- 'RAZEM:| __ 75,000000|m?2 75,00
1.53.7 Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 41,00
1538 Chodniki z kostki betonowe] "Polbruk” grubasci 60'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ 40 m?2 75,00

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056537)

strona nr: 12
Nr Opis robot Jm llos¢
1539  |Prefabrykowane cokoly betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
ogrodzemeﬂié}atmSUW+ogrodzeme 410 :
SwAniS1IS18 b . i 410,000000
- istniejace ogrodzemezelementow ;-55 """"""""""""""""""" : :
- ~ RAZEM:|  355,000000|m 355,00
1.53.10 |Systemowe ogrodzenie panelowe , wysokos¢ elementu do 2'm, stupki z rur stalowych, h panelu 1,83m
Wyliozenie losci robot e ————
/855,00 T 355,000000
- RAZEM:  355,000000|m 355,00
1.5.3.11 |Brama z furtkg - 4 + 1m, h bramy = 2,0m, brama wjazdowa kpl 1,00
1.5.3.12  |Brama 4m, h bramy = 2,0m, brama strefy ochronnej studni kp! 1,00
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2 Branza sanitarna
2.1 Roboty rozbiérkowo - demontazowe
211 Demontaz istniejacych sieci i instalacji miedzyobiektowych na terenie SUW
21141 Demontaz istniejacych - wylanczanych z eksploatacji rurociagow, okablowania na terenie SUW, neutralizatora,
studni, zasuw - likwidacja z wyciagnieciem i utylizacjg kpl 1,00
22 Techologia Uzdatniania Wody
220 Roboty demontazowe
2.2.4
Areator
Zestaw hydroforowy
Zeslawpompy plucznej i1
orurowanie wraz z armatura ze stali i
D S __ 1000000
"""""""""""" RAZEM:: 8,000000 | kpl 8,00
222 Instalacja tyczasowa
2.2.21 Odtworzenie instalacji uzdatniania wody poza budynkiem na czas remontu - zapewnienie ciaglosci dostaw wody  |kpl 1,00
223 Roboty monazowe
*2.3.1 Zestaw aeracji AIC 1000 - zgodnie z dokumentacja techniczng szt 2,00
2312 Zestaw dmuchawy DIC 75 H - zgodnie z dokumentacja techniczng m 2,00
2233 Sprezarka ttokowa Kaeser Kompresoren Vzb=2501 - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
2234 Zestaw filtracyjny FIC/106/5125 — odzelazianie i odmanganianie ( 3+3) - zgodnie z dokumentacja techniczng
[zastosowac przepustnice wraz czujnikami poloZenia przepustnic] kpl 1,00
2235 Zestaw dmuchawy DIC 75 H - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
22386 Zestaw pompy ptucznej TP 125-100/6/4,0 kW - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
2237 Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 3.15.5B/5,5 kW, z falownikiem - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
2238 Dozownik podchlorynu sodu - - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
2239 Dozownik fugu sodowego - zgodnie z dokumentacja techniczna kpl 1,00
2.2.3.10 |Rury, ksztaitki, kotnierze, $ruby, konstrukcja no$na, obejmy, tgczniki amortyzacyjne poza zestawami
technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe z przelewem Thompsona - ze stali kwasoodpornej1.4301. -
zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
22311 |Przeplywomierze elktromagnetyczny z przetwornikiem i odczytem ze stanu licznika (wskazan): (DN65 x 2, DN 80,
DN 100) - zgodnie z dokumentacja techniczng kpl 1,00
2.2.3.12 |Osuszacz powietrza - zgodnie z dokumentacja techniczng kp! 2,00
2.2.3.13  |Czujnik pomiaru pH kpl 1,00
2.2.3.14  |Montaz welnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100°kg -
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.2.3.15 |Wizualizacja urzadzenn SUW SCADA wraz z licencjg SCADA + stanowisko komputerowe kpl 1,00
2.2.3.16 |Rozruch SUW + ZH ) kpl 1,00
2.2.3.17 |Proby instalagji i zbiornikéw cinieniowych kpl 1,00
2.3.18 |Dezynfekcja ruraciggdw sieci wadociggowej, (rurociag 200'm) Dn do 150 mm odcinek 1,00
2.2.3.19 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn’do 150 mm odcinek 1,00
2.2.3.20 |Badania laboratoryjne wody (peiny zakres) kpl 1,00
23 Studnie glebinowe
231 Roboty demontazowe
2314 Demontaz -Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, obudowa z kregdw betonowych Fi' 1500 'mm,
gleboko$é do 3,0'm - (robocizna i sprzet) szt 2,00
2.3.1.2 Demontaz - Glowice studni wierconych, na rury wiertnicze Fi zew. 300°'mm (11 3/4") - (robocizna i sprzet) szt 2,00
23113 Demontaz Pompy glebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0'm, pompa 0,20't, rury ttoczone
Fi'80'mm - (robocizna i sprzet) o kpl 2,00
232 Obudowa i podtaczenie studni
2321 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi na odklad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll -
Wyliczenie llosci robOt: e
wykop pod piyte fundamentowa  (2'2°04)2 R 3,200000
RAZEM:: 3,200000/m3 3,20
2.3.2.2 Wykonanie réznych elementdw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3, budowle i
elementy - chudy beton
Wyliczenie ilogci robot: ) -
. ) | 0800000
RAZEM:] 0,800000/m3 0,80
2323 Wykonanie réznych elementow betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3, budowle i
elementy Zelbetowe- ptyta fundamentowa
Wyliczenie ilosci robot: L A
B (22032 R 24400000
' o RAZEM:! 2,400000]m3 2,40
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2.3.24 Pompy glebinowe w studniach wierconych, opuszczenie pompy na 15,0'm, pompa 0,10°t, rury tloczone Fi'80'mm  |kpl 2,00
23.25 Pompa Grundfos SP 30-5, z ptaszczem chiodzacym MS6 i falownikiem. Dostawa i montaz. kpl 2,00
2326 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody, naktady podstawowe - Hydrostatyczna sonda gtebokosci SG-16. kpl 2,00
2327

......................................... e
20,000000|m 20,00
2588 cisnieniowe laczone na uszczelke gumow, Fi'32'mm - rurki kontrolne
. 20,000000
B B - RAZEM:: 40,000000|m 40,00
2.3.29 Obudowa studni wraz z kompletym wyposazeniem typu Lange z opcjg ogrzewania. Dostawa | mentaz. szt 2,00
2.3.2.10  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, $rednica nominalna 80 mm ( kolano ze stopka) szt 2,00
2.3.2.11 |Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowg montowana na rurociagach PVC i PE, Fi' 100" mm kpl 2,00
2.3.2.12  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny
koinierz), Fi'S0'mm, PE-HD szt 6,00
2.3.213 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na ogrodzeniu - zasuwa kpl 1,00
2.3.2.14 |Oznakowanie ujecia wody wg. opisu technicznego kpl 1,00
14 Instalacje i sieci zewnetrzne
241 Woda surowa - roboty ziemne
2411 |Usuniecie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie floscirobot: ' '
itlo Lofeotttors 15,000000
90 i BOR0AS 4,500000
19,500000{m3 19,50
2412 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiermnymi na odklad, kaparka 0,60'm3, grunt kategorii I
Wyliczenie ilosci robt: _— ) B
' B sis0gs 181,800000
,,,,,, 3070815 R 36,000000
RAZEM:: 217,800000|m3 217,80
2413 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lll-IV
IVICERCTIONELIONGON | . rsnoscsseaomssesssssssosiss st A ot
______ o 21780 217,800000
' - ) RAZEM:| _ 217,800000|m3 217,80
2414 |Rozédielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, terenplaski
ofes0 G 500000
B - ' ) 'RAZEM:©  19,500000|m3 19,50
4.2 Woda surowa - roboty montazowe
24.2.1  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosc 10'cm, piasek
Wyliczenie ilosci robet: o o
(151,5+30)0,1°08 el 14,520000
- RAZEM:  14,520000|m3 14,52
2422 Obsypka, grubos¢ 15'cm, piasem
Wyliczenie ilosci robst: S S , )
. 151,5430)0,15%0,8 L 21780000
"""" B RAZEM::  21,780000|m3 21,78
2423 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110°'mm, SDR 17 m 151,50
2424 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm, SDR 17 m 30,00
2425 Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 90" mm, z agregatem |zigcze 3,00
2426 Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110°'mm, z agregatem |zigcze 13,00
2427 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD (tréjnik redukcyjny), Fi'110/90° mm, PE-HD szt 1,00
2428 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kolano 90st), Fi'90° mm, PE-HD szt 1,00
24289 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kolano 90st), Fi'110'mm, PE-HD szt 3,00
2.4.2.10 |Przejicia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dla rur fi 110 kpl 1,00
24211 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200°'m)
Dn'90-110'mm proba 1,00
2.4.212 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowei, (rurociag 200'm) Dn"do 150 mm odcinek 1,00
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243 Wodociag zasilajacy zbiorniki - roboty ziemne
2431 |Usunigcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15'cm
Wyliczenie flosci robdt:
..... [86°1°0,15. .. ..9900000
N S R 1,800000
""""""""""""""""""" 11,700000/m3 11,70
2432 |Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robot: e R
| (86+12)1,5°08 ... 93600000
 RAZEM:: 93,600000|m3 93,60
2.4.3.3 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé
w staniis luznym S0'cm katedoria gt LN e
Wyliczene ilosci robot: R S o
B /9380 ... 93800000
B i 93,600000|m3 93,60
2'4‘3-4 .......................................
1 111,700000
RAZEM:: 11,700000/m3 11,70
244
44'1 ......
6240000
 RAZEM:. 6,240000|m3 6,24
2'4.4.2 ...................................................................
. fee+izrogrots L 9.360000)
o B RAZEM:] 9,360000/m3 9,36
2443 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm, SDR 17 m 40,00
2444 |Montaz rurociagéw z rur palietylenowych (PE, PEHD), Fi90'mm, SDR 17
Cages 5600000
— _55%2) . S . 11,000000
zbiornik A - S e 4,000000
o S - RAZEM:: 54,000000|m 54,00
2445 Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 90'mm, z agregatem | zlacze 16,00
24456 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 110°'mm, z agregatem |zlacze 4,00
2447 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80°'mm kpl 2,00
2448 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi'90 'mm, PE-HD N szt 6,00
24498 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD (trojnik redukeyjny), Fi'110/90 mm, PE-HD ) szt 1,00
24410 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kolano 90st), Fi'110'mm, PE-HD szt 2,00
t4.11  |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kolano 90st), Fi'90'mm, PE-HD szt 4,00
24412  |Montaz zawordw regulacyjnych ptywakowych kotnierzowych na cignienie nominalne 1,0-1,6'MPa’(10-1 6kG/em?2),
Dn 150,0'mm szt 2,00
2.4.4.13 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami - zasuwa kpl 2,00
2.4.4.14
3000000
o 1,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,00
24415 |Dezynfekcja ruraciggow sieci wodociagowej, (rurocigg 200°m) Dn’do 150° mm odcinek 1,00
24416 |Proba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm)
Dn'90-110'mm proba 1,00
2.4.5 Wodociag “rozbiér” - roboty ziemne
2451 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm |
Wyliczenie ilosci robot: R T R R A T T T S S T S T :
B _i(66+14)'1°0,15 ... 12000000
' RAZEM:: 12,000000/m3 12,00
2452 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii 11|
Wyliczenie ilosci robdt: S e
{(66+14)*1,5'0,8 } e 96,000000
' B - RAZEM: 96,000000|m3 96,00
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2453 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé
w stanie luznym 30'cm, kategoria gruntu LIV
e 9800 B ____ 96000000
""""""""""""""" RAZEM:: 96,000000]m3 96,00
24.54  |Rozscielenie ziemi u,rod,zam,e} (pumusu) spvehatkg, eren plaskl o
200 600000
- RAZEM:: 12,000000|m3 12,00
2.4.6 Wodociag "rozbiér" - roboty montazowe
2461 Pod&oza pod kana{y i oblekty z materiatéw sypkich, grubo$é 10°cm, piasek
_____________________ (66+14)0,1°08 ..., 6400000
- - RAZEM:: 6,400000|m3 6,40
2462 |Obsypka, grubos¢ 15°cm, piasem
Wyliczenie iloscirobot: O
_(eB+14)y015008 9,600000
""""""""""""""""""""""""""""" ~ RAZEM: 9,600000/m3 9,60
2463 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160°mm o
Wyllczenle iloscirobot: S
ziemia 80,000000
DIONY A 4,000000
zbiornik, budynek A 4,000000
B T RAZEM: 88,000000|m 88,00
2464 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 160'mm, z agregatem |zlacze 22,00
246.5 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'150 ' mm kpl 2,00
2466 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi"160°'mm, PE-HD szt 4,00
2487 Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHDh (trdjnik), Fi"160'mm, PE-HD szt 1,00
2468 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD (kalano 90st), Fi'100'mm, PE-HD szt 9,00
2469 Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dla rur fi 160
Wyliczenie floscirobot: e
budynek B ... L 1000000]
S S RAZEM:: 1,000000 | kpl 1,00
2.4.6.10 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami - zasuwa kpl 2,00
2.46.11 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm)
Dn'90-110'mm préba 1,00
2.4.6.12 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowsj, (rurociag 200°'m) Dn'do 150" mm odcinek 1,00
247 Wodociag "do sieci” - roboty ziemne
24,71 Rozebranie nawierzchni z trylinki, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa, grubosc plyt 15°cm m2 10,00
2472 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za ‘pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15’'cm
Wyliczenie ilosci robot 7777777777777777777777
) - (138-10)1*0,15 1 19,200000
B - RAZEM:: 19,200000|m3 19,20
247.3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi na odklad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il
Wyiczenie fotcl robt: S
- {(138+20)"1,5"0,8 - . 189,600000
" RAZEM:  189,600000|m3 189,60
2474 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubo$é
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu NIV
Wyliczenie ilosci robdt: ‘
_______ - 18960 ... 189600000
' - "~ RAZEM: _ 189,600000|m3 189,60
2475 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, teren ptaski
Wyhczeme |Iosc1 robot R e R
i19.20 - 19,200000
S 19,200000|m3 19,20
24.8 Wodociag "do sieci” - roboty montazowe
2481  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm, piasek
Wyliczenie flosci robot: , e
801 L 12,640000
- RAZEM:|  12,640000|m3 12,64
2482  |Obsypka, grubosc 15'cm, piasem
Wyliczenie ilosci robdt: R . - e
L (1s8+2008%045 | 18,960000
S ' _ RAZEM: 18,960000|m3 18,96
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2483 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160'mm
Wyliczenie ilosci robdt: , e
) gy o 168,060000
""""""""""""""""" RAZEM::  158,000000|m 158,00
2.4.8.4 Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 160'mm, z agregatem |zigcze 17,00
24.85 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHDh (trojnik reukeyjny ), Fi'160/100°'mm, PE-HD szt 1,00
2486 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi'100'mm kpl 1,00
2.4.8.7 Montai ksztattek cisnieniowych PE PEHD (kolana QGst) Fi*160'mm, PE-HD szt 2,00
2488
e 2000000
RAZEM 2,000000 | kpl 2,00
2489 Oznakowanie trasy ruraciggu tabliczkami -hydrant, zasuwa kpl 2,00
2.4.8.10 |Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200°m)
Dn'90-110"'mm proba 1,00
2.48.11 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurociag 200'm) Dn’do 150" mm odcinek 1,00
249 Rurucigg spust, przelew, woda czysta - roboty ziemne
2491 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomacg spycharek, grubosé warstwy do 15'cm.
Wyliczenie iloscirobot:
przelew _ 3,195000
spust 08040 o ts 3,300000
rurociagwody czyste] e 1 OO00000
RAZEM:: 16,995000|m3 17,00
2492 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot: ————
___________ (10 60+10 70+10 GO+H 40+?0) 1 5*0 8 o 135,960000
RAZEM:: 135,960000{m3 135,96
2493 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubosé
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntulll-lvV.—
Wyhczenle |l0501 robot R o
113596 e 135,960000)
RAZEM:: 135,960000|m3 135,96
2494 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren plaski
Wyllczenle |Ioscr robot - ' _____________________ S
17.00 o 17,000000
' S RAZEM:: 17,000000|m3 17,00
2.4.10 Ruruciag spust, przelew, woda czysta - roboty montazowe
2.4.10.1  |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 10°cm, piasek
Wyliczenie floscirobdt:
o 1(10,60+10,70+10,60+11,40+70)*0,1°08 9,064000
RAZEM:: 9,064000|m3 9,06
24102 |Obsypka, grubos¢ 15°cm, piasem
Wylczenie iloscirobet: e o
(10,60+10,70+10,60+11,40470'0.1508 13596000
B ' RAZEM:: 13,596000|m3 13,60
24.10.3  \Montaz ruraciggéw 2 rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160'mm
Wyliczenie iloscirobot: .
przelew 10 60+10,70+5,2+5,2 31,700000
spust '
ruromag wody czystej __________________ ' 22,500000
RAZEM 78,200000|m 78,20
24.10.4  |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160'mm, z agregatem
Wyliczenie ilosqi oot
spust - (4*2)+2 , ~10,000000
preelew @202 10,000000
woda czysta - 2+(2"4 R 10,000000
RAZEM:: 30,000000|ztgcze | 30,00
2.410.5 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEH (tréjnik 160), Fi'160 ' mm, PE-HD szt 4,00
24.10.6 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na ruraciggach PVC i PE, Fi' 150’ mm kp! 4,00
2.410.7 |Montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD (kolano PE 160, 90st), Fi' 160 mm, PE-HD szt 9,00
2.4.10.8 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkoéciennych PVC-U tgczonych kielichowo Fi 200 mm m 47,00
2.4.10.9 |Studzienki niewtazowe monolityczne, srednica korpusu 600 mm z zaworem zwrotnym - A1 szt 1,00
2.4.10.10 |Studzienki niewtazowe, zwiericzenie teleskopowe, $rednica rury trzonowej 400 mm - A2 szt i 1,00
2.4.10.11 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami - zasuwa kpl 4,00
2.4.10.12 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200'm)
Dn'90-110'mm proba 1,00
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2.4.11 Poptyczyny, odprowadzenie wéd - roboty ziemne
24111 ....................................................................................................................................................................
........................................ T
22,350000{m3 22,35
2.4.11.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,60'm3, gruni kategorii Il
.................................................................................................................................................. S
RAZEM:: 202,640000 m3 202,64
2.4.11.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé
T 65,640000
RAZEM:|  202,640000|m3 202,64
24.11.4 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, terenplaski
Wyliezenie floscirobot:
' o ~ RAZEM: 22,350000|m3 22,35
2412 Poplyczyny, odprowadzenie wéd - roboty montazowe
24121 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm, piasek
WV' czenie ilosci robot: R S A R S T T o e T S T 5
(es+r20+i00008%01 . 11,920000
- RAZEM:: 11,920000|m3 11,92
24122 Obsypka grubosc15 cm, piasem
1 17,880000
RAZEM: 17,880000|m3 17,88
24123 |Kanaly z rur typu PVC iaczone na weisk, Fi'160'mm -
Wyliczenie iloscirobot: L
bud - a4 85 R . 6500000
bud2-a4 B . 7.100000
peletko-odstojnik 34 ... 12000000
' - RAZEM:’ 25,600000|m 25,60
24124 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200' mm m 4,00
2.4.12.5 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'200"'mm m 20,00
2.4.12.6 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'315'mm m 100,00
24127 |Rury slalowe ochronne o zlgczach spawanych, Fi'219,1/8,0'mm
Wyl_l_gz_e_r_'n_ ie _|_Io__s<:,| robot:
7”6 000000
C U 6500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,50
2.4.12.8 |Studzienki wlazowe monolityczne, srednica korpusu 1200 mm, z zasuwa z napedem o szt 1,00
$1.12.9 |Studzienki niewtazowe, zwienczenie teleskopowe, $rednica rury trzonowej 400 mm szt 2,00
2.4.12.10 |Studzienki wiazowe segmentowe 1000 mm, glebokosci 2,0 - przykryte wlazem, wielodoptywowa szt 1,00
2.4.12.11 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci - szt 1,00
241212 |Przejscia szczelne przez konstrukcje Zelbetowe dla rur fi 160 '
Wyllczenle ;Ioscx robot - - o . e
budynek e , . 2,000000
- ' o RAZEM: 2,000000]kpl 2,00
24.12.13 |Przejicia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dlaruri200
Wyliczenie floscirobot: R
oo N S X
prclew N S 1000000
e — B ' RAZEM:mka 2,00
2.4.12.14 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn" 200 mm 7 m 4,00
2.4.12.15 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'300°'mm m 100,00
2.4.13 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
2.413.1  |Rozebranie nawierzchni z trylinki, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, grubosé plyt 15°cm m2 20,00
24.13.2 Mikopy oror pizskony yhonaeans koperkam podsigblemyminaipdiad. Jopar C.80 s, st efegallIL,
224%08 ... .. 17600000
2 L 2000000
- RAZEM: | 19,600000|m3 19,60
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2.4.13.3 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki, grubosé
W stenie uZnym S0°o, KAIQORAGIIMUIIIY. oo e sses st
~13,200000
13,200000|m3 13,20
2.4.14 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
24.14.1" [Podloza pod kanaly | obiekly z materialow sypkich, grubosé 10°cm, piasek
Wyliczenie iloscirobst: e
B B0 ... 1760000
T  RAZEM: 1,760000/m3 1,76
2.4.14.2
Laogods 2,640000
- B 2,640000|m3 2,64
2.4.14.3 |Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi'160"'mm m 22,00
2.4.14.4 |Studzienki niewlazowe, zwienczenie teleskopowe, srednica rury trzonowej 400 mm szt 1,00
2.4.14.5 |Zbiornik bezodplywowy 2m3 szt 1,00
2.414.6 |Przejicia szczelne przez konstrukgje Zelbetowe dla rur fi 160 kpl 1,00
2.4.14.7 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn' 200 mm m 1,00
2415 Neutralizator - roboty ziemne
4151 y wykonywane koparkami podsigbiemymi na odklad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Iil
_____________________ 3000000
o o se000
RAZEM:: 4,570000/ m3 4,57
24.15.2  |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopaw obiektowych, spycharki, grubosé
w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu lII-IV
Wyliczenie ilosci robg A
250085 e 3,000000]
- - RAZEM: 3,000000|m3 3,00
2.4.16 Neutralizator - roboty montazowe )
24181 |Podioza pod kanaly | obiekly z materiaiow sypkich, grubose 10°cm, piasek -
280804 s 0,200000
- RAZEM:: 0,200000|m3 0,20
24.16.2 |Obsypka, grubos¢ 15'cm, piasem
Wyliczenie ilosci robot: . S — e s
B 2508015 e bo0000
- - RAZEM:: 0,300000|m3 0,30
2.4.16.3 |Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi'110'mm m 2,50
24.16.4 |Studzienki wiazowe segmentowe 1000 mm, glebokosci 2,0 - przykryte wiazem, przelotowa szt 1,00
24.16.5 |Przejscia szczelne przez konstrukcje zelbetowe dia rur fi 110 o kpl 1,00
5 Instalacje wewnetrzne wod-kan
251 Robot demontazowe
2.5.1.1 Demontaz armatury i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe szt B 1,00
2512 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej éciennej szt 1,00
2513 Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1,00
2514 Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm m 22,80
25145 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny podtogowy, Fi'50 mm ) szt 6,00
2.5.1.6 Demaontaz rurociaggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi'75-110"mm m 18,90
252 Roboty montazowe - instalacja wodociagowa
2521 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokoéé/szerokose 1/4 x 1/2
cegly m 18,00
2522 Przejécia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci do 15'cm), rurociag Fi 15-32'mm szt 7,00
2523 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
AR
enie ilosci robot: ST s S s L
B T ... 1800000
' 321 T 32,100000
RAZEM:: 39,700000|m 39,70
2524 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 25'mm m 15,60
2525 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Fi_zew. 32'mm m 17,90
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256286 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi 12-22°'mm
G0 . L 39700000
- o B RAZEM:! 39,700000|m 39,70
2827 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurocigg Fi 28-48'mm
Wyliczenie ilosci robot '
' ' RAZEM:! 33,500000|m 33,50
2528 Wodomierze skrzydelkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"20'mm kpl 1,00
2529 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach miedzianych,
Dn'20'mm (Fi"22) kpl 1,00
25210 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn*25'mm (odcinajace
wodomierz) szt 2,00
2.5.2.11  |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm szt 1,00
2.5.2.12 |Baterie natryskowe, na $cianie kabiny, Dn 15'mm szt 1,00
2.56.2.13 |Baterie natryskowe, na &cianie kabiny, Dn 15'mm szt 1,00
25214 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na $cianie, Dn"15"mm
Wyliezenie floeirobét: )
Zewozmywak e ...l . 1000000
umywalka 8 3,000000
B - - o ~ RAZEM:  4,000000]szt 4,00
5.2.15 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe, na scianie, Dn'15'mm - zawér ze zlaczkadoweza
Wyliczenie iloscirobet: .
chlorownia S R 1,000000
MAGAZYN 1,000000
hala fiitrow 1 N B 1,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3,00
25216 |Podejscia doplywowe zawordw czerpalnych, Dn 15'mm szt 3,00
2.5.217  |Podejscia doplywowe do baterii i pluczek ustepowych, do baterii, Dn 16'mm
Wiliczenie lOSCIOBOL | oottt 5 — B
Zewozmywak 5 D ... 1000000
1L S B ....3,000000
pluczkaustepowa it 1,000000
S RAZEM:.  5,000000]szt 5,00
2.5.2.18 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym B kpl 3,00
25219 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej, wraz z szafka szt 1,00
25220 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 1,00
2.5.2.21 |Brodzik natryskowy kpl 1,00
25222 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63'mm m 74,00
25223 |Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
7400 74000000
RAZEM:.  74,000000|m 74,00
253 Roboty montazowe - instalacja kanalizacyjna
2.5.3.1 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2
cegly
Wyliczenie iloscirobot: e
,,,,, B 8330 ... 33300000
-pon ‘ i85 o 5,500000
o ‘ RAZEM:  38,800000|m 38,80
2532 Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023'm2 w betonie zwirowym -
Wil‘ilééér'ii'é"” , bl i : Bl H e R Lok L o
e 11901000 . 21,900000]
B '  RAZEM: 21,900000|m 21,90
2533 Przejscia przez §ciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurociag Fi'65-125'mm szt 5,00
2534 Rurociggi z PCW, na $cianach, faczone metodg weiskowa, Fi 160'mm m 5,60
2535  |Rurociagi 2 PCW, na Scianach, taczone metoda waiskowa, Fi 110'mm
Wyliczenie ilosai robdt: N
budynek 238 23,900000
chlorownia . 11,925 i i 94400000
RAZEM:: 33,300000|m 33,30
253.6 Rurociggi z PCW, na $cianach, {gczone metoda weiskowsa, Fi 50°'mm m 11,90
2.5.3.7 Whpust sciekowy ze stali chemoodpornej , Fi'50'mm - chlorownia i magazyn podchlorynu sodu szt 2,00
2.53.8 Odwaodnienie liniowe, I=1m m 10,00
2539 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt 5,00
2.5.3.10 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi'110'mm szt - 1,00
2.53.11 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110 ' mm i szt 1,00
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254 Wentylacja
2541 Roboty montazowe
2.5.4.1.1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ’B/I, w uktadach bezkanalowych, o $rednicach wylotéw do 400°mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2.5.4.1.2 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlarku winylu, o $rednicach otwordw ssgcych do 200'mm i masie do 25°kg

R=0,855 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.5.4.1.3 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 200'mm, cylindryczne - na podstawie dachowej

R=0,9855 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.54.14 |Przewody wentylacyjne z plyt winidurowych, kotowe, typ'F - udzial ksztattek do 35%, Fi do 100'mm

R=0,855 M=1,000 S=1,000 m2 0,21
2.5.4.1.5 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwadach da 800'mm, typ A - kratki wywiewne w

pomieszczeniu chlorowni i magazynie podclorynu sodu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
2.5.4.1.6 |Obsadzenie drobnych elementaow, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne szt 9,00
2.54.1.7 |Nawietrzaki podokienne, typ A, wielkos¢ 2.5 (grubosé muru w cegtach)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
2.54.1.8 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 2060'mm, czerpnie - montaz czerpni sciennej

600x800 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.54.1.9 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 2060'mm, czerpnie - moniaz wyrzutni $ciennej

500x630 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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3 Branza elektryczna
3.1 Demontaz instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody
3.1.1 Demontaz instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody szt. 1,00
3.2 Montaz ztgcza licznikowego
3.2.1 Zigcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania rezerwy - montaz ztacza licznikowego ZL-1 kpl 1,00
3.2.2 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0 kg/m - wprowadzenie istniejacego
przylgcza kablowego do ztgcza m 2,00
323 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii Il m 12,00
324 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,00
3.25 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
3.3 Montaz rozdzielnicy gtéwnej RG
331 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukeja, mocowanie przez przykrecenie, masa do 150 kg - montaz
rozdzielnicy gtéwnej RG kpl 1,00
3.4 Zasilanie i sterowanie studni glebinowych S1ai S1
3441 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,
recznie m2 12,00
342 Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych 50x50x7, podsypka
cementowo-piaskowa m2 12,00
343 |Kopanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyllé.iél:‘lll_q:l_l_(-JSCi opst:
___________________________________________________ 04708159 ... 50880000
RAZEM 50,880000|m3 50,88
3.4.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 159,00
345 Zasypanle rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
,,,,,,,,,,,,,, ie flosci robdt: o
' 04°06%135 . 32400000
- RAZEM:: 32,400000]m3 32,40
3.4.6 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 50mm m 68,40
3.4.7 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel da 0,5'kg/m, przykrycie falia - YKYzo 4x16 mm - pompy,
ogrzewanie m 228,60
348 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - YKYzo 4x16 mm - pompy,
ogrzewanie m 68,40
349 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°'kg/m, przykrycie folia - kabel sterowniczy m 228,60
3.4.10 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5 kg/m - kabel sterowniczy N m 68,40
34.11 Montaz przepustow rurowych w stropach lub écianach z cegly z recznym przebijaniem otworow, grubosé do
1'cegty, rura do Fi_zew 80'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
3.4.12 Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m - YKYzo 4x16 mm m 34,00
3.4.13 Obrabka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z twarzyw sztucznych, kabel 4-zylowy, do 16 mm2 |szt 4,00
3.4.14 Badanie linii kablowej éredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy odcinek B 4,00
3.4.15 Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 50°'mm?2 szt 16,00
" 416 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,00
417 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy - szt 4,00
35 Zasilanie zasuwy z napedem spustu poptuczyn
3.51 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii i1l i
Wyllczenle slosm robot R
0,4°0,8*12 o 3,840000
'RAZEM 3,840000|m3 3,84
3.56.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4'm m B 9,00
353 Zasypanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii -
Wyliczenie ilosci robot: S R
0,4*0,6*12 o 2,880000
- RAZEM: 2,880000|m3 2,88
354 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 50mm m 3,00
3.5.5 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folig - YKYzo 3x2,5 mm m 9,00
356 Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - YKYZo 3x2,5 mm m 3,00
3:5.7 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub écianach z cegly z recznym przebijaniem otwordw, grubosé do
1'cegly, rura do Fi_zew' 80 mm
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt 1,00
3.58 Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m - YKYZ0 3x2,5 mm m 19,00
3.5.9 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 16 mm2 |szt 1,00
3.5.10 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy odcinek 1,00
3.5.11 Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
35012 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronneji skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
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3.6 Zasilanie i kable sterownicze do zbiornikéw wody czystej
361 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczeqi_é:i'ljéém robot: ' o ' S
o480z _ 32640000
""""""" RAZEM 32,640000|m3 32,64
3.6.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 55,00
363 |Zasypanie rowow dia kabli, recznie, grunt kategorii Il ]
Wyliczenie ilosci robot: .fi: .................................................................
10,470, 6*102 - o 24,480000
RAZEM:: 24,480000|m3 24,48
3.6.4 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 50mm m 80,00
3.6.5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folig - YKY20 3x1,5 mm m 210,00
3.6.6 Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - YKYektmy 3x1,5 mm m 210,00
3B.7 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub écianach z cegly z recznym przebijaniem otwordw, grubosé do
1"cegly, rura do Fi_zew'80'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
3.6.8 Ukladanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YKY20 3x1,5 mm m 30,00
3.6.9 Ukladanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YKYektmy 3x1,5 mm m 30,00
3.6.10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 16 mm2 |szt 4,00
3.6.11 Badanie linii kablowej éredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy adcinek 4,00
~6.12 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,00
.6.13 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy L szt 2,00
3.7 Oswietlenie terenu stacji uzdatniania wody
3.7.1 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobet: e A ——————
0408110 - 35,200000
RAZEM:: 35,200000|m3 35,20
3.7.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4'm m 93,00
3.7.3 Zasypame rowow dla kabli, recznie, grunt kategoriit
L A 26400000
- RAZEM:: 26,400000|m3 26,40
3.74 UtoZenie rur ostonowych PVC do Fi 50mm m 80,00
3.7.5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folig kabel YAKY 4x16 mm m 93,00
3.7.6 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 4x16 mm m 17,00
377 Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 4x16 mm-dostupow |
Wyhczeme |Iosm robot -
= 44000000
""""""""" RAZEM: 14,000000|m 14,00
378 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub écianach z cegly z recznym przebijaniem otwordw, grubo$é do
1°cegly, rura do Fi_zew'80'mm
R=0,855 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
AT9 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm?2
YAKY 4x16 mm szt 4,00
3.7.10 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy o odcinek 4,00
3.7.11 Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy ocynkowany 8 m szt 4,00
3.7.12 Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik stalowy ocynkowany 1 m szt 4,00
3718 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa o$wietleniowa z lampg sodows, IP66, IK08,
100W szt 4,00
3.7.14 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury, przekrdj do 7,5'mm2 - przewdd YDY 2 x 2,5 mm |m 36,00
3.7.15  |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii Il m 4,00
3.7.16 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il m 24,00
3.7.17 Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 50 mm2 szt 4,00
3.7.18 Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewad pojedynczy do 2,5'mm?2 szt 4,00
3.7.19 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwad 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4,00
3.7.20 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 4,00
3.8 Instalacja elektryczna wewnetrzna stacji uzdatniania wody
3.8.1 Montaz przepustow rurowych w stropach lub $cianach z cegly z recznym przebijaniem otwordw, grubasé do 1
1/2"cegly, rura do Fi_zew'150'mm
R=0,855 M=1,000 S=1,000 L szt 5,00
3.8.2 Rury winidurowe ukladane n.t., podtoze betonowe, Fi'22 o m 163,00
3.8.3 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'25 m 7,00
3.84 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szerokoéé 200 'mm - korytko 50H150 m 30,00
3.8.5 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otwordw, szerokos¢ 200'mm - korytko 50H200 m 48,00
3.86 Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otwordw, szerokos¢ 100°mm - korytko 50H100 m 10,00
3.8.7 Przewody izolowane 1-zylowe ukladane w gotowych korytkach, przekréj, 35'mm2 - LgY 35 mm m 300,00
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3.8.8 Przewody kabelkowe weiggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5’ mm2 m 163,00
389 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniste, rury, przekrdj do 12,5 mm?2 m 6,00
3.8.10 Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekroj do 7,5'mm2 m 356,00
3.8.11 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 12,5'mm?2 m 28,00
3.8.12 Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt 52,00
3.8.13 tacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430 szt 11,00
3.8.14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne szt 24,00
3.8.15 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4'mm2 wodoszczelne szt 2,00
3.8.18 Oprawy Swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pyloodporne, z tworzyw sztucznych,

do 2x40°'W kpl 34,00
3.8.17 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - 2x26 W, IP65, 230V kpl 2,00
3.8.18 Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budynkéw - oprawa halogenowa z czujnikiem ruchu 250 W, IP65,
230V kp! 3,00
3.8.19 Aparaty elektryczne, masa do 10'kg - montaz grzejnikéw elektrycznych szt 13,00
3.8.20 Aparaty elektryczne, masa do 10’kg - montaz elekirycznego przeplywowego podgrzewacza wody 4,6kW szt 1,00
3.8.21 Wentylator sufitowy tazienkowy szt 1,00
3.8.22 Wentylator dachowy 0,12kW, 230V szt 2,00
3.8.23 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwad 1-fazowy pomiar 11,00
3.8.24 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2,00
3.8.25 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosei zerowania, skutecznosé zerowania,
pomiar pierwszy szt 1,00
8.26 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosé zerowania,
pomiar kazdy nastepny szt 53,00
3.8.27 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach, przewod mocowany na wspornikach $ciennych, na podtozu
innym niz drewno m 85,00
3.8.28 Montaz szyn uziemiajgcych w budynkach szt 3,00
3.8.29
3.9 Instalacja odgromowa stacji uzdatniania wody
3.9.1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z drutu
stalowego ocynk. 8mm m 96,00
3.9.2 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych,
zwod na dachu lub dymniku plaskim - montaz masztée odgromowych 2 m na dachu szt 2,00
3.9.3 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach, przewad utozony luzem m 32,00
3.9.4 Uziomy powierzchniowe poziome, glebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii I-11 m 104,00
395 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawezych, na cianie lub konstrukgji zbrojenia,
pret do Fi 18'mm szt 4,00
3.9.6 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
3.10 Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody
3.10.1 Ukfadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - rozdzielnia RH do pomp zestawu hydroforowego
Y-CY-Jz 4x2,5 mm m 45,00
3.10.2 Ukladanie kabli w korytach i kanatach elekiroinstalacyjnych - rozdzielnia technologiczna RT do zestawu dmuchawy
) - JZ-500 4x1,5 mm m B 20,00
2.10.3 Ukladanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - rozdzielnia technologiczna RT do przepustnic w
zestawach filtracyjnych - JZ-500 7x0,75 mm m 120,00
3.104 Uktadanie kabli w karytach i kanatach elektroinstalacyjnych - rozdzielnia technologiczna RT do przeptywomierzy -
JZ-500 3x1,5 mm, LIYCY 4x0,34 mm m 180,00
3.10.5 Ukladanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - rozdzielnia technologiczna RT do rozdzielni
pneumatycznej - JZ-500 2x0,75 mm, LIYCY 4x0,34 mm m 30,00
3.11 Agregat pradotwdrczy
3114 Zakup i montaz agregatu pradotwérczego o macy 60 kVA z rozruchem automatczym, SZR, szafa sterowania
przystosowang do wybranego sposobu rozruchu (automat), instalacjg
elektryczng 12 VDC, z elektronicznym regulatorem napigcia (AVR) szt 1,00
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4 Obstuga geodezyjna
4.1 Obstuga geodezyjna
411 Obstuga geodezyjna - tyczenie elementow budowlanych, infrastruktury podziemnej oraz inwentaryzacja
powykonawcza kpl 1,00
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