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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa,
rozbudowa 1 przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem prac budowlano — montazowych przy budynku technicznym i zbiorniku
oczyszczania Sciekéw na terenie projektowanej oczyszczalni oraz wykonaniem nawierzchni
utwardzonych, kabla zasilajgcego budynek techniczny, przylacza wodociggowego,
doprowadzenia 1 odprowadzenia $ciekéw, ogrodzenia i =zieleni ochronnej zgodnie =z
dokumentacjg projektowg i ze Stownikiem Zaméwien (CPV):

» Roboty przygotowawcze — CPV 45000000-7

» Roboty ziemne — CPV 45100000-8

+ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czescei oraz roboty z zakresu inzynierii lgdowej i wodnej- CPV-45200000-9

« Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw- CPV-4531100-6

« Roboty w zakresie komunikacji i uksztaltowania terenu — CPV 45233000.

» Roboty instalacyjne wewnetrzne - CPV 45300000-0

« Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - CPV 45315100

» Roboty wykoneczeniowe w budynku SUW- CPV 45400000-1

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami
1 normami:

Aerator — urzadzenie wykorzystywane do napowietrzania ci$nieniowego wody.

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektdw
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji
Uzdatniania Wody.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgea,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg
Techniczng.

Deklaracja zgodnoSci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
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zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdéw.

Dziennik budowy — dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa — urzgdzenie shuzgce do wymuszania przeplywu powietrza pod cisnieniem do 1,0
bara.

Dezynfekeja wody — proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej

wody.

Filtry — urzadzenia stuzgce do filtracji wody w toku okreslonych proceséow fizyko —
chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespél czynnosci

zmierzajgcych do okreslenia przydatnosei gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
71122 i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosei i ilosci.
Infrastruktura techniczna — zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czgscl zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawee dla
kontroli poprawnodci realizacji powierzonych zadan.

Kanalizacja — sie¢ rurociggow, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw i/lub wéd przelewowych
i poptucznych do okreslonego migjsca w celu ich utylizacii.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg, uprawniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami sluzgcy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow.

Ksztaltki — wszelkie 1gczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, sluzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz ocena jakosci
Materialow i Robét, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacia
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plukanie filtréw - dzialanic cksploatacyjne zmierzajace do usuniecia zanieczyszczefi
odfiltrowanych na zlozu filtracyjnym, poza uklad uzdatniania.

Pompownia sieciowa II stopnia — obickt stuzgcy do tloczenia wody ze zbiornikéw retencyjnych
do sieci wodociggowe;j.

Pompy dozujaee — urzadzenia shizace do wtlaczania substancji wspomagajgcych proces
uzdatniania do wody.

Pompa pluczaca — urzagdzenie do ptukania filtréw w toku ich eksploatacji.

Pompy — wzgdzenia stuzgce do tloczenia wody lub $cickéw z okreslonym cisnieniem i
wydajnoscia.

Popluczyny — wody z ptukania filtrow w toku ich regeneracji technologicznej.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i
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towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreSlajgca zasady dzialania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej. Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, koniecczny do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. Rurociag
grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci.
Rurocigg tloczny/ssawny — przewody, przez ktore woda lub $cieki przeplywa pod ci$nieniem.
Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody — zespol urzadzen, armatury i ksztaltek oraz AKPIA realizujgcy
proces uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spelniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Studnia gl¢binowa — urzadzenie sluzace do poboru wody surowej z glebinowych warstw
wodonosnych,

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalnosci bytowo — gospodarczej czlowieka w budynku
Stacji Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez wrzgdzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt sluzacy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej witoczeniem do
sieci wodociggowej, wyrownujacy nierdOwnomiernosei rozbioru dobowego wody.

Zloze filtracyjne — wypeknienie filtrow, stuzace usunigciu zanieczyszczen wytrgconych oraz
rozpuszezonych z wody

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych(WTWO), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja roboét:
Dokumentacj¢ robdt stanowig:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz 1133),

b) projekt wykonaweczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadezace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane z 7.04.1994 r. ( Dz.U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6ézniejszymi
Zzmianami);

f) protokél edbioru czgsciowych, koncowych i robét zanikajgeych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych.
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcey Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacjg obiektu, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawea jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréow terendw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
roZpoczecia prac oraz

o przewidywanym terminie zakonczenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Szczegblowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Dokumentacja Projektowa i Szczegblowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgezniki do umowy, a wymagania
wyszezegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.
Wykonawea — dostarczy, —zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpicczajace, w tym ogrodzenia, porgeze, ofwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych a w
szezegolnoscei:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalnos¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem o0séb nieupowaznionych.
o Fakt przystgpienia do robét wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb ustalony z Inspektorem WNadzoru oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i o tresci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego a w szczegélnosci:
e Stosowac sig¢ do Ustawy z 27.06.1997r. o odpadach (Dz.U.97.96.p 592 z dn. 13 sierpnia
19971.)
e Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wilasnodci spolecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwic jego sposobu
dzialania.
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o Stosujge si¢ do tych wymagan mieé szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz, magazynow,
sktadowisk.

o Zachowa¢ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i cickow wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami
1 gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywatl
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy skladowane bgdg zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jak
o rezultat realizacji Robot przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestizegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utizymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegblnosei
Wykonawca zobowigzany jest do przestizegania przepisow BHP wynikajgcych  z
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych

i rozbiérkowych (Dz. U. Nr. 13, poz.43).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ” na podstawie, Informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 20031 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Ni: 120, poz. 1126).

W Planie BIOZ uwzgledni¢ réwniez wymagania okre§lone w Rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169,
poz. 1650)

1.5.8. Stosowanic si¢ do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas
prowadzenia tych robdt.

2. Materialy

Wszystkie materialy, ktérych wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane™ z dnia 7 lipca 1994 r., ponadto powinny by¢
zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
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Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9. 11. 1999r. - Dz. U. Nr 5/00r. Poz. 53.)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektows
1 Specyfikacjg Techniczng. Material nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora, Wykonawca
dla potwierdzenia jakosci zastosowanych materialow dostarczy atesty lub $wiadectwa
potwicrdzajace odpowiednig jakod¢ materialéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
Jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za wykonane roboty.

Wykonawea moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materialéw zamiennych
badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nic sg to materialy jakosciowo
gorsze, posiadajg odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania oraz nie pogarszajg stanu
bgdz warunkéw BHP. Wiasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zastosowaniu
materiatéw zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowigzany jest
do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

Szcezegélowe wymagania odnosnie poszezegélnych wyrobdw opisane s3 w dalszej czesci
opracowania przy opisie grup robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodnie z oferty Wykonawcy i zaakceptowany pirzez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznymi gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgce dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, jezeli jest to wymagane
przepisami.
Wykonawcea przystgpujgcy do robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« zurawi budowlanych samochodowych;

o koparek;

» koparek chwytakowych;

« spycharek kolowych;

« sprzgtu do zageszcezania gruntu,
Szezegbdlowe wymagania odnosnie sprzg¢tu opisane sg w dalszej czedei opracowania przy opisie
grup robét.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczgee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom na polecenie Inspektora bgdg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane Materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosé
do Robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego skladowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
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Wykonawcg 1 przez niego oplaconych. Po zakoficzeniu Robdét miejsca tymczasowego
skladowania Materialow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Szczegdlowe wymagania odnosnie transportu i skladowania materialéow opisane sa w dalszej
czgsci opracowania przy opisie grup robot.

5. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i
jakodci materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel,
laboratorium, spirzgt zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
materialow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w
SST, przepisach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam
okredlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zabezpieczyé
wykonanie robo6t zgodnie

Z UMowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuseié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

« posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow,

» posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST.

5.2. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
o daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
o zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturg powietrza w okresiec wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
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Projektowej,

e dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpicczenia Robét,

e dane dotyczgce jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot

1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub opuszczenie w
ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawce
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie wykonywany z czestoscig
wymagang do celow miesiecznej platnosei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ustalonym
W umowie.

7. Odbior robot

7.1.  Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosei od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi czgsciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.  Odbibr czgsciowy:
Odbidr Czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakodei wykonanych czesci Robét. wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

7.3.  Odbiér ostateczny (koncowy) robdt:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci) oraz jakoscei.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokument6w, o ktérych mowa w
punkeie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badafh i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych,
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W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupeltniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potraceni, oceniajge pomniejszong warto$é wykonanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego rohot:

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest ,,Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
o Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupelniajace
lub zamienne),
» Protokoly wszystkich Odbioréw Czgsciowych,
« Dzienniki Budowy,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
« sprawozdanie techniczne,
+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejgeie robot na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokolu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.4.  Odbior Pogwarancyjny:

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigeiu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosei
za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym
oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

8. Podstawa platnosci

8.1.  Ogoblne zasady:

Podstawg platnosci Robdt wycenionych jako wartosé (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosei, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okre$lone w Dokumentacji Projektowe;j.



,Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

8.2. Zasady rozliczania i platno$ci:

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonanie systemu kanalizacji bedzie
dokonane w nastgpujacy sposob:

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa uwzglednia rdéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszgcych taki jak np.: bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektryczne] i wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk
roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub
innych zasad rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawea sprawy te muszg zostaé
szczegolowo ustalone w Umowie.

9. Roboty rozbiorkowe i demontazowe - CPV — 45111

9.1. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigeie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiérke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zaladunek na $rodki
transportowe, wywoéz 1 utylizacje lub sktadowanie odpadow zgodnie z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w
sposob wskazany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w
specyfikacjach lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawey powinien on przewiezé je na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny
by¢ usunigte z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidree znajdujgce sic w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektows bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty
w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe
nalezy wypelni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbiorka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie,

W przypadku robot rozbidrkowych obiektow liniowych nalezy dokonac:

* odkopania elementu,

» ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,

* rozbicia/demontazu elementdw, ktoérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposob reczny lub
mechaniczny z przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

» demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.)

* oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkdw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbidrek ogrodzen polega min. na:
* demontazu elementéw ogrodzenia,
* odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,
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» zasypaniu doldéw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00,

* ewentualnym przesortowaniu materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

» zaladunku i wywiezieniu materialéw z rozbiorki,

« uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbidrek barier i porgczy polega min. na:

* demontazu elementéw bariery lub porgezy,

* odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

» zasypaniu dolow po slupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00,
» zaladunku i wywiezieniu materialow z rozbidrki,

* uporzadkowaniu terenu rozbiorki.

Wykonanie rozbiérki kanatu lub studzienki polega min. na:

* odkopaniu kanatu, fundamentdw, faw, kregdw, umocnien itp.,

* ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

* rozebraniu elementow kanatu lub studzienki,

* sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatdw,

» zaladunku 1 wywiezieniu materialdéw z rozbioérki,

* ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopdw) gruntem z zaggszezeniem do uzyskania
Is = 1,00,

* uporzgdkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbiérki instalacji i technologicznych obiektow kubaturowych polega min. na:
* oproznieniu instalacji i obiektow,

» zaslepieniu kolektordw $ciekowych lub innych,

* oczyszcezeniu instalacji i obiektdéw z osadow, odpadow, itp.,

» odlgczeniu obiektow przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,

» wykonaniu prac rozbiorkowych.

Nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych nalezy demontowaé przy uzyciu wlasciwego
sprzetu.

Obiekty zelbetowe nalez rozbieraé zaczynajac od demontazu urzadzen i plyt stropowych. Sciany
zelbetowe, fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki
zaopatrzonej w mlot hydrauliczny oraz recznie za pomocg narzgdzi pneumatycznych.

Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki
acetylenowo-tlenowego.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robét rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia
robot nalezy ze szczegdlng starannoscia zadbaé o przestrzeganie przepiséw bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia. W szczegélnosci zabronione jest:

+ zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,

» prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukeyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

* prowadzenie rob6t rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych - w czasie
deszczu, opadéw éniegu oraz silnych wiatrdw.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukeyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukc;ji.
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Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbieraé przy pomocy narzgdzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym.,

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w zaleznosci od ich grubosci palnikiem
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystapieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegolnie doktadnie
sprawdzi¢, ze zostaly one wylgczone (nie znajdujg si¢ pod napieciem).

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje skladowanych
odpadoéw, aby mozliwy byl ich wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgce]
klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy
utylizowaé w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

9.2.  Przepisy zwiazanc

Obowigzujace w Rzeczpospolite] Polskiej szczegdlne przepisy BHP 1 ochrony $rodowiska (w
tym ustawa o odpadach 1 wynikajgce z niej przepisy szczegolowe).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.

401).

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10. Roboty ziemne — CPV 45100000-8

10.1. Roboty ziemne:

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykonaé pod: sieci zewngtrzne sanitarne i
technologiczne, zbiorniki wody czystej, odstojnik popluczyn, poletko ocickowe piasku,
neutralizator.

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykonania najglgbszych wykopow pod obiekty
fundamentowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Sposob
odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob regeczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do glebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektows dna wykopu. Pozostate 20 cm
nalezy dokopa¢ recznie, zwracajac uwage, aby nie przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglgbienia
wyrownywaé materialem sypkim ( piasek, posypka) 1 dokladnie ubié.

10.1.1. Wykopy niec obudowane:

Wykopy nie obudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wickszym od bezpiecznego
bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skalach lub gruntach nie nawodnionych,
z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy oraz gdy przy wykopie naziom
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu i glgboko$é wykopu nie
przekracza:

o 4,0 m —w skalach litych odspajanych mechanicznie,

« 1,0m - wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

o 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylows ,
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Ip10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé woéwczas, gdy nie sg
spelnione powyzsze warunki oraz gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia $cian.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o glebokosei do 4 m:

o 1:0,5 - w ilach i mieszaninach frakcji ilowej z piaskows i pylowa, zawierajgcych
powyzej 10% frakcji itowej (zwigzlych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co
najmniej twardoplastycznym,

o 1:1-w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzelinowych,

o 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pylowg o Ip(110% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach
zwictrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

o 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
Nachylenie skarp wykopu o glebokoséci wigksze] niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie
obliczen statecznosci skarpy.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione
nastgpujgce wymagania:

o w pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

+ podndze skarpy wykopoéw w gruntach spoistych powinno byé zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku $rodka wykopu,

« naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy,

« stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikdéw
dzialajgcych destrukeyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:
o 1:1,5-przy glebokosci wykopu do 2 m,
o 1:1,75 - przy gleboko$ei wykopuod2 mdo 4 m,
o 1:2-przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Stateczno$¢ skarp i dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

10.1.2. Wykopy obudowane:

Jesli nie sg spetnione warunki dotyczgce wykopdw nie obudowanych, to $ciany wykopdw nalezy
zabezpicezyé przed osunigciem si¢ gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosé
scian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢
zachowane nastgpujgce wymagania:
» gbrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmnie;
10 em ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotdw,
o rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajgey ich spadniecie,
« powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
« wkazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowacé si¢ w obudowanej czgsci wykopu,
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« wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapelnienia wykopu i usunigcia obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Skladowanie ukopanego
gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu
obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu.
Jesli w projekcic nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypaé wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; material zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawieraé
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp.). Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszodé warstw
zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno byé
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowalo uszkodzenia $ciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sig przewdd lub rurociag, to uzyty material i sposéb
zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).
Rozbidrka obudowy $cian Iub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe $cian wykopdw mozna usungé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

+ 0,5m- zwykopdéw w gruntach spoistych,

o 0,3 m- zwykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukeji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Sposéb wykonania wykopu tymczasowego o glgbokosei ponad 4 metréw winien wynikaé
z opracowania konstrukcyjnego.

10.1.3. Roboty ziemne w okresie mrozow:

W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu
warunkéw  specjalnych, determinujgcych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym
zaggszezeniu. W okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly, aby nie przemarzal. W
przypadku dluzszych przerw (ponad 2 godziny) odslonigte powierzchnie robocze powinny by¢
przykryte odpowiednim materialem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg
spulchnionego gruntu. Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopdw w okresie mrozéw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem. W okresie mrozéw nie powinno byé
wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

10.1.4. Odbiér robot ziemnych:

Odbidr robdt powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosei rzednych wykonania materialéw
dokumentacji budowlane;.

10.1.5. Przepisy zwigzane z realizacjg i odbiorem robdét:

Rozporzgdzenie M.P 1 P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP,



»Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpieczne budowli.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowo -

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

11.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty z zakresu inzynierii ladowej i
wodnej — CPV-45200000-9.

11.1. Roboty betonowe i zelbetowe:

Roboty betonowe i zelbetowe bgdg realizowane przy wykonaniu zbiornikow wody czystej,
odstojnika popluczyn, poletka ociekowego, fundamentéw pod urzadzenia technologiczne, kanatu
technologicznego, fundamentéw pod obudowy studni glebinowych.

11.1.1. Zasada wykonania fundamentéw:

Fundamenty bezposrednie, tj. stopy, lawy, plyty wykonywane jako monolityczne powinny
przekazywac obcigzenia na grunt calg powierzchnia podstawy. Przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednej projektowanej dna wykopu i rzednej wykonanych robot
ziemnych.

11.1.2. Podloze pod fundamenty:

Koniecznos¢ wykonania podloza piaskowo — zwirowego lub z chudego betonu i jego grubosé
wynika z wyliczen konstrukeyjnych jest kazdorazowo okreslana w dokumentacji budowlane;j.

10.1.3. Zbiorniki wody czystej:

Zbioriki zaprojektowano w konstrukeji zelbetowej, wylewanej. Przekrdj zbiornika cylindryczny
o Srednicy wewngtrznej 9,00 m i wysokosci konstrukeyjnej $ciany 4,53 m liczonej od dna
zbiornika do spodu plyty gdérnej. Ptyta gérna centralnie podparta stupem o wymiarach 45x45 cm
1 wysokodcei 4,53 m. Plyta denna zbiornika gr. 35 cm, $ciany zbiornika gr. 25 cm, zelbetowe
monolityczne wylewane. Plyta gorna zelbetowa gr. 25 cm wsparta $cianach zbiornika i stupie.
Na plycie gornej umieszczona komora wejsciowa do zbiornika. We wszystkich miejscach
przewidywanych przerw roboczych zastosowaé ta$me dylatacyjna. Przed betonowaniem
zbiornika nalezy osadzi¢ przejscia rurociagdw i wyposazenia zgodnie z branza technologiczna.
Beton konstrukeyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.
Zbiornik obsypane gruntem. Nachylenie skarp 1:2.

10.1.3.1. Schody terenowe prefabrykowane

Na skarpie zbiornika zaprojektowano schody terenowe z zabezpieczeniem barierka.
Zakres wykonywanych robot:

« Przygotowanie podioza - nalezy wyréwnac skarpe nasypu do wymaganych rzednych z
uwzglednieniem poprawki na ewentualne osiadanie podloza. Na tak przygotowanym
podlozu wykona¢ tawe zwirowag (lub z podsypki cementowo-piaskowej) o grubosci
minimum 10 em.
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« Ukladanie prefabrykatéw stopni. Stopnie ulozy¢ na gruncie przepuszczalnym na lawie.
Wzdluz schodéw zamontowa¢ obrzeza betonowe. Dolny stopien nalezy wykonaé na
mokro z betonu B25+B30.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw skarpowych sg

o Prefabrykaty zelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornodcei I 150

«  Prefabrykowane obrzeza z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F

« Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002

« Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996

o zwir na podbudowe - wymagania jak w PN-B-11111:1996

« Porgcz z rur stalowych. Porgcz zabezpicczyé antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci 80 um (lub metalizacje natryskowa o grubosci warstwy 150 pm)
oraz malowanie farbami epoksydowopoliuretanowymi o grubosci warstwy 150 pm.

o Beton klasy B25+B30

» Beton klasy B10 na podbudowe

10.1.3.2. Porgcze schodow, balustrada plyty gornej, elementy metalowe wyposazenia zbiornika

Wzdhuz schodéw skarpowych zamontowaé porgcz z rur stalowych. Stupki poreczy osadzié w
szklankach przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym fundamencie. Porecz
nalezy przed montazem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Balustrada na plycie goérnej o wys. 1,20 m ze stali nierdzewnej OHI18N9. Wejscie do kazdej
komory przez wlazy szczelne w wykonaniu antyterrorystycznym, drabinami ze stali nierdzewnej
OH18N9 zamocowanymi do $ciany wewngtrznej zbiornika.

Wywietrzaki dachowe, w wykonaniu antyterrorystycznym, zabezpieczy¢ przed gryzoniami i
ptactwem siatka ochronna z blachy kwasoodporne;j.

Wyposazenie zbiornika w drabinki wlazowe, zlazowe, pomosty, wlazy, wywiewki itd. musza
posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna

10.1.5. Odstojnik popluczyn:

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu wodoszezelnego
C20/25 zbrojonego stalg AIIl 34 RB 500. Sciany o grubosei 25 em, dno o grubosei 30 cm. W
trakcie betonowania §cian nalezy osadzi¢ w nich tuleje stalowe z kolnierzem w celu osadzenia w
nich pizej$¢ szczelnych wg wytycznych branzy technologicznej. Sciany i dno zbiornika od
wewngtrz posmarowaé trzykrotnie powlokg ,,Hydrostop-mieszanka profesjonalna”. Sciany od
zewngtrz zabezpieczy¢ izolacja wykonang 2x abizol R+P. Dno zbiornika — na warstwie chudego
betonu gr. 20 cm nalezy utozy¢ pape asfaltowa na lepiku. Na $cianach zbiornika nalezy wykonaé
balustrad¢ ochronng z rur stalowych ocynkowanych. Przejscia rurociggdw technologicznych
przez $ciany komory uszezelni¢ sznurem smolowym oraz kitem asfaltowym. Elementy zeliwne
pomalowa¢ dwukrotnie Bitizolem R+P lub Abizolem R+P. Wykopy po wykonaniu izolacji
zasypywac zawsze gling ubijang warstwami co 15 cm.

10.1.6. Poletko ociekowe:

Zaprojektowano zbiornik o konstrukeji zelbetowej, monolitycznej z betonu wodoszczelnego
C20/25 zbrojonego siatka z pretéw stalowych AIII 34 RB 500 . Sciany i dno o grubosei 8 em. W
trakcie betonowania $cian nalezy osadzi¢ w nich tuleje stalowe z kolnierzem w celu osadzenia w
nich przej$¢ szczelnych wg wytycznych branzy technologicznej. Sciany i dno zbiornika od
wewngtiz posmarowaé trzykrotnie powlokg ,Hydrostop-mieszanka profesjonalna”. Sciany od
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zewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg wykonang 2x abizol R+P. Dno poletka — na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm nalezy utozy¢ pape asfaltowg na lepiku.

Alternatywnie mozna Sciany poletka wykona¢ z typowych slupkéw i desek zelbetowych zgodnie
z KB4 4.12.5. (107) ,,Zbidr projektéw typowych elementdw, detali i wrzgdzen oczyszczalni
Sciekow — poletka osadowe™.

Niecke betonows poletka ociekowego piasku nalezy wypelnié zwirkami filtracyjnymi.

Na ostatniej warstwie zwirku filtracyjnego nalezy utozyc¢ plytki chodnikowe 50 x 50 cm.

10.1.7. Transport mieszanki betonowej i czas zuzycia:

Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowag:

» naruszenia jednorodnosci mieszanki,

o zmian w skladzie mieszanki,

o Zanieczyszczen
Dopuszezalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury zewnetrzne]
otoczenia:

o powyzej +20°C —max. 1-0,75h

o przy +20°C-max.1h

» ponize] +20°C —max. 1,5h

o przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkow przyspieszajgcych wigzanie —

max. 0,5h

10.1.8. Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu:

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki nalezy:

» wykona¢ i sprawdzi¢ stan deskowan, usztywnien 1 pomostow,

» wykona¢ zbrojenie,

» zwilzyé wodg $ciany stykajgce si¢ z mieszankg betonowa,

« rozmiedci¢ elementy kotwigce, przejscia szczelne przez Sciany, tasmy dylatacyjne.
W trakcie uktadania mieszanki betonowej przestrzegaé zasady, aby nie zrzucaé jej z wysokosci
wigkszej niz 3 m oraz:

« stale obserwowa¢ stan deskowania, aby nie dopusci¢ do zmiany ksztattu konstrukeii,

« zabezpieczy¢ uwlozong mieszankg przed nadmiernym odparowaniem.

10.1.9. Zageszezanie mieszanki betonowej:

W trakcie ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zageszczanie
wibratorem.

W trakcie ukladania mieszanki betonowe] w fundamencie plytowym =zalecane jest jej
zaggszezanie przy pomocy listwy wibracyjnej.

10.1.10. Przygotowanie zbrojenia:
Do wykonania elementéw zbrojenia nalezy stosowac nastepujace urzadzenia:

« urzgdzenia do prostowania prgtow,

« nozyce zbrojarskie (r¢czne lub mechaniczne),

» gigtarka zbrojarska (r¢czna lub mechaniczna),

» zgrzewarki badz spawarki
Zbrojenie nalezy przygotowaé $ciSle z materialow ilosci okre§lonych w dokumentacji
budowlane;j.
Odkladanie odgietych pretdw przygotowanych do montazu powinno mie¢ miejsce w sposob
uporzadkowany nie powodujgcy uszkodzen, zataman bgdz pomieszania.
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10.1.11. Montaz zbrojenia:

Montaz zbrojenia rozpoczaé¢ od ukladania pr¢téw o najwickszej $rednicy. Zbrojenie powinno
sklada¢ sie z pretow nieprzerwanych na dlugosei jednego przesta lub elementu konstrukeyjnego.
Jezeli to nie jest mozliwe, dopuszcza si¢ lgczenie pretow. Faczenie pretow ze stali klasy AIII
moze odbywac si¢ za pomocg zgrzewania doczolowego lub na zaklad.

Dlugosé¢ zakladu pretow nalezy przyjmowac jako roéwng co najmniej dlugosci zakotwienia.
Dlugos¢ zakotwienia dla klasy stali AIIl i klasy betonu B15 przyjmuje si¢ 32 d, a dla klasy
betonu B20 — 28d

Prety powinny by¢ krzyzowane w rozstawie $ci$le podanej w dokumentacji budowlanej. Dla
zachowania prawidlowej odleglodci (otuliny) zbrojenia od $ciany deskowanej nalezy stosowac
strzemiona dystansowe.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢ trwale
usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen przemieszczania podczas
betonowania.

10.1.12. Kontrola wykonania robét:

Kontrola jakodci betonu winna odbywac sie w wytworni przez sprawdzenie:
« jakosci cementu, kruszywa, wody,
o jakos$ci mieszanki betonowej,
» wytrzymalosci na $ciskanie,
« nasigkliwosei ,
+ wodoprzepuszczalnoscel,
Dla kazdej partii betonu winno by¢ wystawione poswiadezenie o jego jakosci. W zaswiadczeniu
(atescie) nalezy podac:
o klase betonu,
« wyniki badan wytrzymalosciowych,
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwosci, wodoprzepuszezalnosci),
+ okres produkcji

Kontrolg i odbidr zbrojenia nalezy traktowac jako odbiér robét zanikajgcych i dokonaé po
montazu, lecz przed zabetonowaniem. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié zgodno$é z
dokumentacja budowlang:

o ilo$¢ 1 érednice pretow,

e ich rozstaw,

o zamocowanie w deskowaniu.
Odbidr robot zanikajacych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

10.1.13. Przepisy i normy zwigzane:

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek,
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betondw cementowych.
PN-74/B-06262 Nieniszezgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania

wytrzymatosdci betonu na sciskanie za pomocg mlotka Schmidia typu N.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-78/B-06714.26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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organicznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcodwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-76/M-59111 Wyroby $cierne. Scierniwo elektrokorundowe.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na sciskanie.

PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosei, ogolnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-81/H-84023 Stal okres$lonego zastosowania. Gatunki

11.2. Roboty murowe:

Roboty murowe bgda wykonywane wznoszeniu $cian dzialowych oraz zamurowaniach w
budynku technicznym SUW.

11.2.1. Materialy do robét murowych:

Pustaki do $cian zewnetrznych powinny odpowiadaé:
« w zakresie wytrzymalosci na Sciskanie klasie 15,
o w zakresie nasigkliwosci — PN-70/B-12012,
« w zakresie mrozoodpornoscei — PN-70/B-12016

Cegla budowlana pelna do muréw zewngtrznych powinna odpowiadac:
» klasie 15, wg PN-75/B-12002.

Cegta budowlana dziurawka do $cian dziatowych powinna odpowiadaé:
« klasie 35.

Nadproza prefabrykowane w ksztatcie litery L. winny by¢ wykonane:
«  z betonu klasy B20 i zbrojone stalg 34GS.

Do murowania $cian stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne.

11.2.2, Zasady wykonania muréw i element6w:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, w miare rOwnomiernie, z zachowaniem prawidlowego
wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, otworéw
itp.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. W
przypadku przerwania prac murarskich  w okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy
murow nalezy zabezpieczy¢ folig przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie wznoszenia muréw nalezy wbudowywaé prefabrykowane nadproza w miejscach
okreslonych w dokumentacji. Minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanego nadproza winna
wynosi¢ 9 em z kazdej strony.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny by¢ wykonywane réwnolegle z
robotami murowymi z materialdéw okreslonych w dokumentacji budowlanej. W przypadku
wykonywania ich z ksztaltek ceramicznych winny byé one ustawione w murze tak, aby
odleglos¢ ksztattki od muru wynosita, co najmniej 10 cm.

Osadzanie oScieznic dla otwordw drzwiowych odbywaé powinno sie jednoczesnie ze
wznoszeniem muru. Osadzanie kratek wentylacyjnych wykonywaé na zaprawie cementowej
marki 5 w uprzednio pozostawionych otworach.
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11.2.3. Kontrola i odbiér:

Podstawe do odbioru robot murowych stanowig:
« dokumentacja budowlana — zgodno$¢ wykonania,
»  zapisy w dzienniku budowy,
o atesty materialowe,
o  protokoly z odbioréow czgsciowych robét zanikajgcych.

Odbior robot murowych nalezy dokonaé przed wykonaniem tynk6w. Sprawdzeniu podlegaja:

« odchytki w pionie i poziomie muru,

« grubo$¢ spoin ich wypelnienie,

« krzywizna powierzchni $ciany,

+ odchylenie od pionu lub poziomu os$cieznic.
Dokonanie odbioru nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

11.2.4. Normy zwigzane;

PN-68/B-10020
PN-68/B-10024

PN-82/B-02020
PN-75/B-12001
PN-73/B-12011
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-75/B-14505
PN-86/B-23006

BN-84/6745-01.

BN-75/6741-14
BN-76/6741-16

BN-80/6744-11.

BN-81/6732-12
BN-75/6733-02
BN-87/6732-04

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia.

Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.

Cegla kratéwka wypalana z gliny.

Cegly pelne i bloki drazone wapienno — piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo — wapienne.

Kruszywa do betonu lekkiego.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Bloczki i plyty.

Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.
Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone.

Polfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cierne.

Pustaki.

Ciasto wapienne.
Wapno hydrauliczne,
Gips ceramiczny.

11.3. Konstrukeje stalowe:

Wykonanie i montaz konstrukeji stalowej dotyczy elementdw:
o balustrady na zbiornikach wody czystej i odstojniku popluczyn
» drabinek wlazowych w komorach zbiornik6w
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10.3.1. Zasada wykonania konstrukeji stalowych:
Konstrukcje stalowe sg przygotowywane, scalone i montowane bezposrednio na placu budowy.
10.3.2. Montaz i scalanie konstrukeji:

Montaz i scalanie przygotowanych wczesniej elementéw stalowych odbywa si¢ w oparciu
o dokumentacj¢ konstrukeyjng przez spawanie. Klasa konstrukeji spawanej winna by¢ okreslona
w dokumentacji.

10.3.3. Sprzet i materialy do spawania:

Roboty spawalnicze nalezy wykonywac przy uzyciu:

+ spawarek elektrycznych do spawania lukowego,

» zestawow do spawania i cigcia gazowego,
Spoiwa i topniki winny odpowiadaé¢ gatunkom stali w dokumentacji. Spoiwa i topniki przed
uzyciem winny by¢ osuszone w suszarkach.

10.3.4. Spawanie konstrukeji:

FLaczenie konstrukeji przez spawanie winno odbywac si¢ wedlug nastepujgcych zasad:
« w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zlgcza, w ktérych wystepujg najwigksze
naprezenia i odksztalcenia,
« spoiny wykonywaé w ukladzie przestrzennym naprzemianlegle,
« spoiny pachwinowe o grubodci powyzej 5 mm nalezy wykonywaé wielowarstwowo.

10.3.5 Kontrola i odbiér polaczen:

Po wykonaniu spawania nalezy sprawdzié:
o prawidlowos¢ uzytych materiatow,
o jako$¢ spoin,
o oczyszczenie spoin z zendry i odpryskow,
« zgodnos¢ wymiarow konstrukeji z dokumentacjg budowlana.

10.3.6. Przepisy i normy zwigzane:

Instrukcja SOB 1/66 z 31 .XI1.1983 r.

PN-79/E-69010 Elektrody grafitowo — weglowe.

PN-76/M-69774 Chropowato$¢ cigcia dla spawania recznego — klasy
spawania..

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe stali niskoweglowej i niskostopowe;.

PN-87/M-69772 1 PN-77/M-70055 Badanie i jako$¢ spoin.

10.4. Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie:

Roboty dachowe i obrobki blacharskie wykonywane beda przy budynku technicznym.
10.4.1. Zasada wykonania:

Pokrycie dachu z blachy trapezowej nalezy wykonaé na przygotowanym i odebranym podolacie
z tat drewnianych. Przed ulozeniem pokrycia dachowego w podiozu nalezy osadzi¢ uchwyty
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rynnowe o wyregulowanym spadku podhuznym. Korpusy wpustéw dachowych powinny by¢
usytuowane w korytach. Wpusty te powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnié swobodny odplyw wody opadowe;j.
Tworzenie si¢ zastoin wodnych w korytach odwadniajgcych jest niedopuszczalne. Pokrycie
dachu blachg trapezowa nalezy wykonywaé¢ po wykonaniu robét przygotowawczych do
zalozenia koryt i rynien odplywowych.

Krycie blachy trapezowej nalezy wykona¢ wg nastepujgcych zasad:

o+ arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na polaci w ten sposdb, aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie,

« zaklady podluzne blach trapezowych winny by¢ podwdjne,

« mna stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowaé uszczelki z pianki
poliuretanowej,

o zaklady podluzne blach nalezy trwale laczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub
z nakretkami,

« dlugod¢ zakladu poprzecznego blach winny wynosié¢ nie mniej niz 200 mm.

W przypadku koniecznosci wykonania w pokryciu z blach trapezowych wiazéw dachowych
konieczne jest:

« lokalizacja przebicia,

« montaz od spodu dodatkowych platwi,

+ wycigcie otworu w blasze trapezowej,

+ uszezelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem wlazu.

10.4.2. Kontrola i odbior robot:

Kontrolg prac objete sg wszystkie fazy wykonywania rob6t dachowych,
Odbiory czgéciowe polegajg na dokonaniu ogledzin i sprawdzaniu:

o doktadnosci zamocowania podktadu,

+ wykonania zabezpieczen antyogniowych i przeciwwodnych podloza,

» jakosci zastosowania materialdw,

« wykonania elementow obrobek blacharskich,

» wygladu zewnetrznego pokrycia z blach,

o stwierdzenie braku peknigé, dziur, odchytek, od linii prostej,

» mocowania arkuszy do podtoza,

o szerokos$¢ zakladéw poprzecznych i podiuznych,

« zawieszenia rynien i prawidtowos$é spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

10.4.3. Normy zwigzane:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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12. Roboty w zakresie uzdatniania wody- CPV 45232430-5

12.1. Zbiorniki wody czystej

Prace zwigzane ze zbiornikami wody czystej obejmuja wykonanie montaz i posadowienie
zbiornikow retencyjnych zelbetowych o nastgpujacej charakterystyce:

- pojemnosé : 250 m?

- érednica nominalna : 9,70m

- §rednica zewngetrzna: 9,50 mm

- wysoko$¢: 5,13 m

12.1.1. Montaz zbiornika;

Zgodnie z pkt 10. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw
budowlanych lub ich czgsei oraz roboty z zakresu inzynierii lgdowej i wodnej

12.1.2. Wymagania i badania dotyczgce dokumentacji i materialéw:

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

1. projekt techniczny zbiornika,

2. dane geotechniczne okreslajgce:

+ zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii z wynikami badan ich wlasciwosci,
glebokosei przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego oraz
uziarnienie warstwy wodonosnej i stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

» poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych poziomow,

o stan terenu okreSlony przed przystapieniem do robdét oraz podanie przekrojow
poprzecznych terenu, obiektoéw sgsiadujgcych, itp.

3. dziennik budowy oraz ksigzke nadzoru autorskiego w przypadku pelnienia takiego
nadzoru,

4. dowody uzasadniajgce zmiany i uzupelnienia dokonane w trakcie budowy,

5. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

6. dane dotyczace stopnia agresywnosci doprowadzanych do zbiornika waéd, $ciekow i
osadow,

7. protokotly poprzednich odbioréw czgsciowych,

8. specjalne ustalenia inwestora z wykonaweg robédt, dotyczgee jakosci prac.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
1. dokumenty takie jak przy odbiorze czgsciowym, w tym projekt techniczny zawierajacy
zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukeyjnymi,
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
3. inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.

Materialy uzyte do budowy zbiornikéw powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadaé warunkom technicznym
producenta.

12.1.3. Badania:

Konstrukcja zbiornikéw powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, z materialow
spetniajgcych warunki okreslone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta.
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Badajgc szczelno$¢ zbiornika na eksfiltracje nalezy wykonaé nastepujace czynnosci wstepne:

» zamkng¢ od strony zewngtrznej zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek koncowki
wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus i fundament zbiornika, z wyjatkiem
przewodu doprowadzajacego i odprowadzajacego; na przewodzie doprowadzajgcym i
spustowym nalezy zamontowaé zasuwy i tgezniki wyréwnawcze celem umozliwienia
zaslepienia zasuw podczas proby szezelnosci. Jezeli zbiornik jest wykonany w wykopie
lub nad terenem, powinien by¢ zabezpieczony dostgp do niego z kazdej strony.

« nastgpnie nalezy napelni¢ zbiornik woda stopniowo, obserwujge réwnoczesnie $ciany
zbiornika po ich zewnetrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzajgce.
W przypadku stwierdzenia przecieku nalezy natychmiast zamkngé jej doplyw, w miare
mozliwosci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku i otworzy¢ spust w celu opréznienia
zbiornika. Po usunigciu przyczyn wycieku wody mozna przystgpié ponownie do
napetniania zbiornika.

» podigczy¢ urzadzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurkg wodowskazows i podziatka
milimetrowsg), montujac powyzej krawedzi przelewu przewdd o $rednicy nie mniejszej
niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewngtrz zbiornika zaopatrzone jest w
wycechowanie szklo wodowskazowe wyprowadzone powyzej maksymalnego poziomu
zwierciadla wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wys. podzialki con. 0,25m.

« zamkng¢ doplyw z chwilg osiagnigcia przez zwierciadto wody maksymalnego potozenia,
zaslepi¢ go od strony zewngtrznej zbiornika, jezeli doplyw polozony jest ponizej
zwierciadla wody, zadlepi¢ zasuwe spustowa i wykonaé pierwszy odczyt polozenia
zwierciadla wody w rurce wodowskazowej z dokladnoscig do 0,001 m, podajgc date i
godzing obserwaciji.

« w przypadku zbiornika krytego stropem z materialu nienasigkliwego nalezy pozostawié
napetniony zbiornik na 24 h, wykonujgc w tym czasie odczyt. Po 24 godzinach nalezy
wykona¢ pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, a drugi
po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach,

12.1.4. Normy i przepisy zwigzane:

PN-B-03210  Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze — projektowanie i wykonawstwo.
PN —B-10702 Zbiorniki — wymagania i badania.
PN-B-06050  Roboty ziemne - wymagania ogolne,

12.2. Dostawy urzadzen i montaz technologiczny:

Dla stacji uzdatniania wody przewidziany dokumentacjg budowlang zakres dostaw i montazu
urzadzen przedstawia si¢ nastepujgco:

12.2.1. Zestaw aeracji

Aerator DN 1000, z specjalng blachg ochronng umozliwiajgcg prawidlowe odpowietrzanie.
(Cisnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°; wykonanie stal
czarna, malowany wewnatrz zywicq poliestrowa 2z atestem PZH a zewnatrz farbg
poliurctanowq);
- ruszt napowietrzajgcy ramienny wykonany z stali kwasoodpornej 1.4301. Powierzchnia
otwordw powinna
wynosi¢ 0,02 — 0,018% powierzchni aeratora, co zapewni efektywne drobno pecherzykowe
napowietrzanie na catej powierzchni.
-mieszacz statyczny
- wysoko$¢ plaszeza 1600 mm. Calkowita wysoko$¢ aeratora z odpowietrznikiem okolo 3500
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mm
- zloze z piericieni wypelniajgcych,
- przepustnice Sylax korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z dZwignig reczna,
- orurowanie ze stali nierdzewnej OH18N9,
- odpowietrznik G 1 ” ze stali nierdzewnej OH18N9,
- manometr
- zZawOr bezpieczenstwa
- zaw0r czerpalny do poboru prébek
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9,
- kolnierze, sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej OH18NO9,
- zawOr odcinajgcy, zawdr zwrotny, manometr, kraniki do poboru prébek wody.
- waz RANGO z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej
Zestaw aeracji posiada atest na kompletne urzadzenie
Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewne;.

12.2.2. Sprezarki

Sprezarka tlokowa z funkcjg automatycznego restartu po zaniku napiecia. Zbiornik sprezarki 250
L

12.2.3. Rozdzielnia Pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikow. W jej sktad wehodzg:

- Zawor odcinajgco — napowietrzajgey
- Filtro - reduktor

- filtr powietrza

- przetwornik ci$nienia

- regulator ci$nienia

- filtr mgly olejowej

- zawor elektromagnetyczny

- Rotametr Kytola

- Zawor zwrotny

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o
wymiarach 8§00x600x200 mm.

Rozprowadzenie powietrza do zasilania sitownikéw za pomocg wezykéw poliamidowych fi 8
Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH

Opis komponentéw rozdzielni pneumatycznej

e zawlr odcinajgco-napowietrzajgcy — umozliwia doprowadzenie sprezonego powietrza do
zespolu przygotowania powietiza, oraz odcigeie zasilania z réwnoczesnym odpowietrzeniem
ukladu. (otwarcie poprzez obrot z dopchnigciem pokretta)

o Filtroreduktor z automatycznym spustem kondensatu — laczy funkeje filtra powietrza i zaworu
redukeyjnego. Przez obrét z dopchnigeiem pokretta obserwujge manometr, ustawia sie zadane
ci$nienie sprezonego powietrza podawanego ze sprezarki do instalacji zasilajacej sitowniki —
wymagana warto$¢ 6 bar.

° przetwornik cisnienia — kontrola prawidtowosci ci§nienia w instalacji sprezonego powietrza
zasilajgcej sitowniki przepustnic. Sygnal binarny z przekaznika przekazywany jest do
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sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek cisnienia ponizej ustalonej w sterowniku
wartosci (okoto 5,5 bara) powoduje wylgczenie SUW

elektrozawor — otwiera w trybie automatycznym przeplyw powietrza do napowietrzania wody
surowej w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napelniania zbiornika
retencyjnego. Zawor jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W
przypadku, gdy pracuje pompa glebinowa zawér jest otwarty i powietrze ze sprezarki
kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa glebinowa nie pracuje zawdr powinien
automatycznie zosta¢ zamknigty. Zawér ten jest normalnie zamknigty tzn. przy braku
zasilania elektrycznego jest zamkniety. Istnieje mozliwo$¢ niezaleznego, recznego otwarcia
zaworu za pomocg pokretla na drzwiach rozdzielni technologicznej SUW. Nalezy pamigtac,
ze podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokretlo to powinno znajdowaé si¢ w
pozycji ,,auto”

regulator ci$nienia — umozliwia ustawienie wilasciwego cisnienia a przez to strumienia
powietrza do napowietrzania. Przez obrdt z dopchnigeiem pokretla obserwujac manometr i
wskazania plywaka rotametru, ustawi¢ nalezy zadany przeplyw

Wymagane ci$nienie powietiza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to
p = cisnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

filtr mgly olejowej — usuwa wode, olej i czastki stale z powietrza do napowietrzania wody
surowe;.

rotametr — umozliwia ustawienie i kontrolg strumienia powietrza do napowietrzania podczas
procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przeplywomierzem plywakowym
przeznaczonym do pomiaru natgzenia przeplywu cieczy i gazow. Powietize przeplywajac od
dolu do géry kanalu pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy plywak. Wysokosé
uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do nate¢zenia przeplywu, ktore jest odczytywane na
skali na rurze pomiarowej, a jego wartos¢ wyznacza ptywak

zawor zwrotny — uniemozliwia przedostanie sie drobin wody z instalacji

12.2.4. Filtry odzelazienie i odmanganianie

Projektuje si¢ dwa stopnie filtracji. Po 3 filtry DN 1600 na kazdy stopief

Kompletny zestaw filtracyjny sklada sie z nastgpujgcych elementow:

- filtr DN 1600, (Cisnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°;
wykonanie stal czarna, malowany wewnatrz zywicg poliestrowg z atestem PZH a zewngtrz farbg
poliuretanowg)

- plaszez filtra 1800 mm. Catkowita wysoko$é filtra z odpowietrznikiem 3700mm

- zloze filtracyjne kwarcowe i katalityczne wg specyfikacji:

Granulacja zloza filtracyjnego dla I stopnia filtracji (liczac od dolu) dla pierwszego stopnia
filtracji:
Z1oze kwarcowe — zwirki filtracyjne

e zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objgtos¢ dennicy filtra

e zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm. — warstwa podkladowa

o ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 c¢m. — warstwa podktadowa

o zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 140 cm. — warstwa wilasciwa filtracyjna

Granulacja zloza filtracyjnego dla II stopnia filtracji (liczac od doltu)dla pierwszego stopnia
filtracji:
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Zloze kwarcowe — zwirki filtracyjne

o zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra

o zloze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm. — warstwa podkladowa

o zloze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm. — warstwa podkladowa

e zloze katalityczne Mangolic 83 o gran. 1-2,5 mm — 50 cin — warstwa katalityczna

o zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 90 cm. — wlasciwa warstwa
filtracyjna

Wymagania odnosnie zloza katalitycznego:

zawartos$¢ tlenkow manganu nie mniejsza niz 82%

wspolezynnik nieréwnomiernosei uziarnienia na poziomie 1,2-1,4
zloZe braunsztynowe — naturalna ruda manganowa

ciezar nasypowy okolo 2 T/m3

zawartos¢ Si0O;  max 3,5%

zawartos$é Fe max 2,7%

zawartosc¢ P max 0,14%

zawarto$é Al203 max 5%

zawartosc¢ Pb max 0,008%

zawartos¢ HoO max 4%

Wymagania odnosnie zwirkéw filtracyjnych:

Jamistos¢ — max 35% (sposdb badania PN-76-06714/10)

Krzemionka SiO 2 =90 — 96% (sposob badania BN-86/6710-03/24)

Zawarto$¢ pyldw mineralnych — max 0,5% (sposéb badania PN-91/B-06714/15)
Zawartos¢ grudek gliny — niedopuszczalna (sposéb badania PN-EN932-3)

Laczna zawarto$¢ CaO i MgO — max 1% (sposob badania BN-86/6710-03/29)
(sposéb badania BN-86/6710-03/30)

Zawartos¢ zwigzkow siarki —max 0,02 % (sposob badania PN-90/B-06714/51)
Zawarto$¢ zelaza czynnego — max 0,03 % (Sposéb badania PN-90/B-06714/51)
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — max 0,5 % (Sposéb badania PN-88/B-
04481)

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — niedopuszczalna (Sposéb badania PN-76/B-
06714/12)

- przepustnice korpus GG25, dysk ze stali nierdzewnej z napgdami pneumatycznymi SOCLA
(DN 50 x 4 szt.; DN 125 x 2 szt.), sitownik pneumatyczny SOCLA dwustronnego dzialania;
zawoOr elektromagnetyczny typ 5/2 24VDC; dwa zawory tlumiace

- drenaz rurowy ze stali nierdzewnej OH18N09,

- laterale ze stali nierdzewnej OH18N9; z szczelinami filtracyjnymi o szerokosei 0,45 mm,

- glowica filtracyjna dla zamocowania drenazu ze stali nierdzewnej OH18N9,

- odpowietrznik G 3/4” ze stali nierdzewnej OH18NO9, Przewdd elastyczny odprowadzony do
skrzyni pomiarowej

- orurowanie ze stali nierdzewnej OH18N9,

- zawdr czerpalny do poboru prébek

- manometry na wyjsciu i wejsciu do filtra

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali nierdzewnej OH18N9,

- kolnierze, $ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewnej OH18N9
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- powietrze do zasilania sitownikéw pneumatycznych rozprowadzone za pomocg wezykow
poliamidowych fi 8

- odprowadzenie powietrza z odpowietrznika do skrzyni pomiarowej za pomocg wezy
tworzywowych RANGO fi 19

Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1, Zestawy filtracyjne posiadajg atest PZH na kompletne urzgdzenie.

12.2.5. Technologia montazu zestawdéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawdw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego
realizowana begdzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkeyjnej w procesie
zorganizowanej produkeji 1 kontroli. Calkowity montaz zestawdw ukladu technologicznego i
rurociggow spinajacych wraz z prébg szczelnosci odbywa sie w hali produkeyjnej przed wysytka
urzadzen na obiekt.

Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomyslnym przejéciu kontroli jakosci.
Orurowanie stacji wykonaé z rur 1 ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku XSCrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych
(eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w miejscu rozgalgzienia) i stabilnego przeptywu
medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania) rozgal¢zienia rur
sq wykonywane w technologii wyciggania szyjek metodg obrobki plastycznej a polaczenia za
pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego. Takie rozwigzania sg powszechnie
stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemyslu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrong lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknigta budowg glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametrow spawania,
minimalng ilos¢ niezgodnos$ci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakos$ci spoin przez
wydruk parametréw spawania. Polgezenia kolnierzowe zostang wykonane poprzez laczenie
kolnierza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczolowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie
zamontowany kolnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwos¢ montazu i
demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.

12.2.6. Regeneracja filtra - Dmuchawa

Zestaw dmuchawy sktada si¢ z nastepujgcych elementow:

- Dmuchawy boczno kanatowej, typ K 07 R MD

- Zaworu bezpieczenstwa

- Lgcznika amortyzacyjnego ZKB,

- Zaworu zwrotnego typ. 402,

- Przepustnicy odcinajace;j

- Zestaw dmuchawy posiada atest PZH nr HK/W/0854/02/2010 na kompletne urzgdzenie.
- Orurowania — rur 1 ksztaltek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Kolnierze 1 polgczenia srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Konstrukeji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.
- Zestaw dmuchawy posiada atest PZH na kompletne urzgdzenie

12.2.7. Zestaw pompy plucznej
Zestaw pompy plucznej sklada si¢ z nastgpujacych elementow:

- TP 125-100/6/4,0 kW
- Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej
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- Kolektora tlocznego ze stali kwasoodpornej
- Armatury zwrotnej i odcinajacej na ssaniu i tloczeniu
- Kolnierze luzne i polgczenia Srubowe - ze stali kwasoodpornej 1.4301;

- Zestaw pompy plucznej posiada atest PZH na kompletne urzgdzenie
12.2.8. Armatura pomiarowa i odcinajgea

Przeplywomicrze

Do pomiaru natgZenia przeplywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem
uzdatniania przyjeto przeplywomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem:

Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.

- woda surowa : przeplywomierz DN 65

- woda uzdatniona na sie¢ : przeplywomierz DN 80

- woda pluczna : przeptywomierz DN 100

- woda po filtrach 11 II stopnia : przeplywomierz DN 65

Przetworniki ci$nienia

W celu kontroli ci$nienia na ukladzie technologicznym zaprojektowano przetworniki cignienia:
- na rurociggu wody surowej

- na tloczeniu pompy plucznej

- na ttoczeniu dmuchawy

- na tloczeniu zestawu pomp sieciowych

- w rozdzielni pneumatycznej

-za filtrami I i II stopnia

Przepustnice odeinajgce, zawory zwrotne, laczniki amortyzacyjne
Na rurociggach uktadu technologicznego zaprojektowano nastepujaca armature odcinajgca:
- Przepustnice odcinajgce z dzwignig reczng
Przepustnica bezkolnierzowa z napedem rgcznym dzwigniowym; dysk: AISI316; wykladzina:
EPDM; korpus: GG2S5 epoksyd.; Pnom 1,6 MPa, tmax=120°C
o Doskonale przenoszenie momentu obrotowego na element zamykajgcy dzieki
specjalnemu polaczeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).
o Pierscien zabezpieczajacy, ulatwiajacy ewentualng wymiane poszczegdlnych elementow
wewngtrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji
o Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia
e Jednoczesciowy trzpien polgczony wpustem wicloklinowym z dyskiem pozwala na jego
samocentrowanie
e  Wymienna wyktadzina EPDM i dysk AISI316
e Korpus z zeliwa szarego GG25
e Korpus pokryty warstwg epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017
e Lozyskowanie watka — fozyska slizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE
e Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy Nitryl/FKM

- Zawory zwrotne
o Zespdl zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszezeniu wspomagany sprezyng
e Praca w dowolnym polozeniu, Male straty ci$nienia, cicha praca, zwarta budowa
e Zawor nie generujacy uderzen hydraulicznych
e Temp. Pracy -10... +100 st.C
o Korpus: zeliwo szare epoksydowane
o Doskonala szczelnos¢ dzigki plaskiej uszezelce (EPDM)
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e Zawieradlo (grzyb zaworu) DN80-400 zeliwo szare epoksydowane
o Tizpien zaworu — braz

- faczniki amortyzacyjne
o Mieszek wykonany z gumy syntetycznej,
° wzmocnienie — oplot nylonowy,
e stalowe pierscienie wzmacniajace,
o kolnierze ze stali nierdzewnej

12.2.9. Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Zestaw hydroforowy wykonany jest jako kompletne, w pelni zautomatyzowane urzadzenie,
wykonane w warunkach stabilnej produkceji na hali produkcyjnej, wszystkie spoiny wykonane
zostaly w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu glowicy
zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu CNC) kolektory z
kré¢cami przylagczeniowymi, kolnierze wywijane, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, w celu zmniejszenia oporéw przeplywu odgalezienia kolektoréw wykonane
metoda ksztattowania szyjek, zastosowano zawory zwrotne.
Armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przylgczu wickszym niz DN 50
przepustnice,
Na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, nalezy
zamontowaé zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm® odpowiedniej ilosci stosownie do
wydajnosci uktadu hydroforowego, kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1, powinien by¢ zamontowany powyzej kolektora ssawnego, konstrukcje
wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w celu ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke, zestaw hydroforowy zamontowany jest na
podktadkach wibroizolacyjnych

Elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg wykonane s ze stali kwasoodpornej :

- wirniki/kierownice (1.4301);

- $ciggi(1.4301);

- plaszez zewnetrzny(1.4301);

- glowica i podstawa pompy(1.4301);

- wal (1.4057).

12.2.10. Dozownik podchlorynu sodu oraz tugu sodowego

W sktad zestawu wchodza:

e pompka DDc¢ 6-10

e podstawka pod pompke

e mieszadto typu ubijak

o zestaw czerpalny gictki SA 4/6

e czujnik poziomu NB/ABS

e zawdr dozujacy IR 6/12

e waz dozujacy PE - 50 mb

e zbiornik dozowniczy 100 |
Membranowe pompy dozujace DDC napegdzane silnikiem, skladajg sie¢ z nastepujacych
elementdw:
Glowica dozujgca: Opatentowana konstrukcja z minimalng wolng przestrzenig optymalnie
dostosowang do cieczy odgazowujacych. Ze zintegrowanym zaworem odpowietrzajgcym do
zalewania i odpowietrzania oraz przytgczem rurowym 4/6 mm lub 0,17" x 1/4".
Zawory: Zawory po stronie ssawnej i tlocznej z podwojnymi kulkami* dla zmniejszenia wolnej
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przestrzeni - optymalizacja dla cieczy odgazowujgcych.

Przylacza: Wytrzymale i proste w obsludze zestawy przylgczy dla rdéznych przewodow i rur.
Membrana: Wykonana calkowicie z PTFE membrana przeznaczona do bezawaryjnej pracy,
charakteryzujgca sie wszechstronng odpornoscia chemiczna.

Kolnierz: 7 komorg oddzielajacg, membrang zabezpieczajacg i otworem spustowym.

Jednostka napedowa: Dwustronny wal korbowy z opatentowanyn napedem przekladniowym,
silnik krokowy, wszystko zamontowane w wytrzymalej obudowie,

Kostka sterowania: Skladajaca si¢ z elektroniki z wy$wietlaczem, przyciskow, pokretta i
pokrywy ochronne;.

Obudowa: 7 jednostka napedowg i elektronikg zasilajgcg oraz wytrzymalymi gniazdami
sygnatlowymi. Obudowe mozna zamocowaé¢ wtykowo na plycie montazowe;j.

12.2.11. Osuszacz powietrza

Osuszacze z serii przeznaczone sg do intensywnego osuszania pomieszczen i materialdw w nich
zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotnodci w pomieszczeniach w zakresie 40 —
100 %. Ze wzgledu na specyfike konstrukeji (kota transportowe o $rednicy 250mm) mogg byé
latwo przemieszczane po nierdwnym terenie, stad tez maja szerokie zastosowanie w pracach
remontowo-budowlanych i uslugach osuszania. W osuszaczach grupy AMB zastosowano uklad
automatycznego rozmrazania gorgcymi parami w zwigzku z tym moga pracowaé w
pomieszczeniach, w ktoérych temperatura powietrza zawiera si¢ w przedziale 3°C...35°C.
Standardowo wyposazone sa w gniazdo wyjsciowe do podigczania higrostatu zewnetrznego

122,12, Rurociggi technologiczne, instalacja powietrza

Wszystkie rurociagi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kolnierze i $ruby
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (XS5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki
montazowe (przylaczenie krééca wody surowej, kroéca wody na zbiornik, krééca ssawnego i
tlocznego zestawu hydroforowego) wykonaé z ze stali kwasoodpornej 1.4301 X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach nalezy zamontowa¢ kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron kolektora,

Specyfikacja projektowanych rurociggow
- nominalne ci$nienie pracy PN16
- grubosci $cianek
- rurocigg DN 25 — DN 200 — 2 mm
- rurocigg DN 250 — DN 400 — 3 mm

Doprowadzenie powietrza z sprezatki do Rozdzielni Pneumatycznej i dalej do aeratora
projektuje si¢ z wgzykow i ksztattek pneumatycznych, Wezyk poliamidowy fi 12-15
Rozprowadzenie powietiza z Rozdzielni Pneumatycznej do sitownikow przy filtrach projektuje
si¢ z wezykow 1 ksztaltek pneumatycznych. Wezyk poliamidowy fi 8-10.

12.2.13. Technologia montazu zestawéw technologicznych

Prefabrykacja orurowania, zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy, zestawu pompy
plucznej i zestawu hydroforowego realizowana bgdzie w warunkach stabilnej produkeji w hali
produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkeji i kontroli.

Catkowity montaz zestawow ukladu technologicznego i rurociagdw spinajgcych wraz z prébg
szczelnodei odbywa sie w hali produkeyjnej przed wysytka urzadzen na obiekt.
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Na obiekt dostarczane jest kompletne urzgdzenie po pomyslnym przejsciu kontroli jako$ci.
Orurowanie stacji wykonaé z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych
(eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen w miejscu rozgalezienia) i stabilnego przepltywu
medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwigzania) rozgalezienia rur
s wykonywane w technologii wyciggania szyjek metoda obrobki plastycznej a polaczenia za
pomocg zamknigtych glowic do spawania orbitalnego. Takie rozwigzania sa powszechnie
stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemyslu spozywczego,
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobra ochrong lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budoweg glowicy spawalniczej, powtarzalno$é parametréw spawania,
minimalng ilo$¢ niezgodnoscei spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakodci spoin przez
wydruk parametréw spawania.

Na rurociggach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301, wymaga si¢ stosowania kolnierzy
faczeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kolnierze nalezy osadza¢ na
rurociggach zakonczonych wyobleniem jako ,,luzne" i fgczyé za pomoca srub w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej 1.4301.Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig latwo$¢ montazu 1
demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.

12.2.14. Neutralizator

Studnia neutralizacyjna bezodplywowa tworzywowa o $rednicy 1000 mm o pojemnosci V =
1100 dm3

Studnia wykonana z polietylenu co zapewnia odporno$¢ chemiczng na dziatanie zaréwno
podchlorynu sodu jak i wodorotlenku sodu. Studzienke¢ nalezy polaczy¢ z pomieszczeniem
chlorowni zgodnie z rysunkiem za pomocg rur kanalizacyjnych PVC-U SN4 SDR41 DN150. W
przypadku wystgpienia wycieku podchloryn sodu nalezy neutralizowaé w studni za pomocy
kwasnego weglanu sodu lub tiosiarczanu sodu. W przypadku wycieku wodorotlenku sodu nalezy
go rozcienczy¢ za pomocg wody, a nastgpnie zneutralizowa¢ za pomocg 10% roztworu kwasu
solnego.

Studnie nalezy posadowié na dobrze zaggszczone] podsypee piaskowej o grubosei warstwy 15
cm, a nastepnie obsypaé gruntem rodzimym i zaggécié. Starg studni¢ wykonang z kregéw
betonowych nalezy podda¢ demontazowi i przekaza¢ do utylizacji

12.2.15. Studnie uje¢cia wody

Obudowy studni gigbinowych S1 — Sla jako prefabrykowany element wraz z kompletnym
orurowaniem i armaturg oraz ogrzewaniem. Dla studni objetych opracowaniem przewidziano
obudowe z armaturg DN 80 mm — wersja kompletna.

Woda pobierana z istniejgcych studni glebinowych S1, S-1a i S-4 kierowana bedzie rurociggami
do budynku technologicznego taczac si¢ przed budynkiem w jeden rurocigg wody surowej o
$rednicy PE DN 110. Potgczenia rur PE z armaturg w obudowie za pomocg ksztattek zeliwnych.

12.2.16. Montaz pompy glebinowej

Dla studni S-1 i S-la dobrano pompy glgbinowe o mocy 5,5 kW. Pompe glgbinowa nalezy
zamontowa¢ na odcinku przewodu pompowego umieszczonego w studni  wykonanego z rur
stalowych nierdzewnych ( stal OH18N9 ). Pompe nalezy wyposazyé w krdciec przylaczeniowy
do rury pompowej Rp3”. Polaczenia rur pompowych z pompg i glowicg studni za pomocy
szybkozlgezy np. typu BBT o $rednicy DN 80 mm.
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12.2.17. Dobér urzadzen technologicznych:

Wyzej wymienione urzadzenia moga pochodzi¢é od dowolnie wybranych dostawcow.
Podstawowym kryterium doboru, ktére zamawiajgcy badZz wykonawca musi bra¢ pod uwage,
jest zachowanie parametréw technicznych z dokumentacji budowlane;.

12.2.18. Odbioér dostarczanych urzgdzen:

Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia na plac budowy, bgdz w wyznaczone przez
Zamawiajgcego miejsce odbioru okreslonego urzadzenia technologicznego zgodnie z podanymi
w zamoOwieniu parametrami technicznymi. Integralng czescig dostawy sa:

o dokumenty techniczno - ruchowe urzgdzenia

« specyfikacja elementéw dostawy

+ instrukcja montazu

+ instrukcja uruchomienia

+ warunki gwarancji i serwisu

Odbiér dostawy polega na stwierdzeniu zgodnosci z zamowieniem rzeczywiscie dostarczonych
elementéw z ich zestawieniem.

12.2.19. Montaz urzgdzen technicznych:

Podstawa do prawidlowego przeprowadzenia montazu jest:
+ dokumentacja budowlana badZz wykonawcza
» instrukcja montazu i uruchomienia
» dokumentacja techniczno - ruchowsa
o instrukcja i przepisy BHP

Montaz winien by¢ wykonany przez pracownikéw odpowiednich kwalifikacjach ze specjalnym
uwzglednieniem uprawnien SEP.

12.2.20. Odbiér zamontowanych urzgdzen:

Odbior zamontowanych urzadzen polega na stwierdzeniu zgodnosei z dokumentacjg budowlana:
+ sprawdzeniu w ruchu jalowym (bez obcigzania medium),
» kontroli polaczen i szczelnoscei poszezegdlnych elementow.

12.2.21. Zapewnienie dostawy wody uzdatnionej w czasie prowadzenia robét
budowlanych.

Wykonawea zapewni na czas wykonywania robét budowlanych dostawe wody do sieci
wodociggowe]j o parametrach ilosciowych i jako$ciowych oraz wymaganym ci$nieniu w
cclu zapewnienia zaopatrzenia odbiorcéw w wode zdatna do picia. Wykonawea opracuje
harmonogram prowadzenia rob6t budowlanych (w tym sposéb zapewnicnia dostawy wody
uzdatnionej do sieci wodociggowej — technologia tymczasowa uzdatniania wody) i
przedstawi do akeeptacji Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru. O wszelkich przerwach w
dostawie wody Wykonawea poinformuje Inwestora z wyprzedzenie 7-mio dniowym oraz
odbioreéw za pomoca obwieszczen.
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12.3. Sieci sanitarne i technologiczne:
12.3.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku SUW odprowadzane beda rurociggiem PVC 0160 do
projektowanej studni K1 i dalej z zbiornika bezodplywowego.

Projektowane kanaly wykonaé¢ z rur litych typu ciezkiego, taczonych kielichowo na uszczelki
gumowe poprzez weisk, spelniajagcych normy PN-ENV1329-1i2 1 PN-EN1852 -1:1999,
2160x4,7mm SDR 34 SNS8.

Projektowana studnie kanalizacyjna K1 @600 mm, PVC TEGRA 600, dno z kineta, teleskopowa
rura karbowana z uszczelk, adapter nad rurg trzonows, pierscien odcigzajgcy, pelna pokrywa
zeliwna klasy D400

12.3.2. Kanalizacja technologiczna

Wody popluczne budynku SUW odprowadzane beda dwoma rurociggami PVC 2200 do
projektowanego odstojnika popluczyn a nastgpnie przez projektowang studnic z zasuwg z
napgdem pod ci$nieniem hydrostatycznym stupa wody w odstojniku rurociggiem PVC 2200 do
projektowanej studni A3, z ktorej dalej popluczyny przeplywaé beda przebudowywanym
rurociggiem PVC @315 do istniejgcego wylotu poptuczyn do rowu melioracyjnego.

12.3.3. Sie¢ wodociggowa technologiczna

Na terenie stacji sie¢ wodociggowa technologiczna transportuje wode surowg i uzdatniong
migdzy obiektami SUW zgodnie z wytycznymi technologii uzdatniania wody.

Woda surowa ze studni glgbinowych do budynku SUW tloczona bedzie rurociggiem PE HD 100
SDR 17 9110x6,6. Projektowany rurociag nalezy polgczy¢ z istniejgcym rurociggiem ze studni
S-4 na wysokosci studni S1 i S-1a zgodnie z rys. 1.0. Rurociagi ze studni S-1 i S-1a z rur PE
HD 100 SDR 17 90x5,4. Polgczenia rurociggéw wykonac poprzez trojniki PE. Rury tgczone
przez zgrzewanie. Zalamania trasy lukami segmentowymi PE 90°. Przed studniami
zaprojektowano zasuwy zeliwne odcinajgce DN80 z obudows zasuwy i skizynka. Polgczenie
rurociggu z instalacjg technologiczng z rur ze stali nierdzewnej w budynku SUW wykonad
wewnatrz budynku.

Woda uzdatniona z budynku SUW do zbiornikéw wody uzdatnionej tloczona bedzie rurociagiem
PE HD 100 SDR 17 0110x6,6 mm. Rury lgczone przez zgrzewanie. Od tréjnika T1 do kazdego
zbiornika rurociggi wykona¢ z rur HD 100 SDR 17 ©90x5,4 mm Na wejéciu rurociggéw do
zbiorikéw zaprojektowano zasuwy Zzeliwne odcinajace DN80 z obudowg zasuwy i skrzynka.
Zatamania trasy tukami segmentowymi PE 90°. Przejécia rurociggéw przez plyte dolng zbiornika
wykona¢ jako szczelne. Polgczenie rurociggu z instalacjg technologiczng z rur ze stali
nierdzewnej w budynku SUW wykonaé¢ wewngtrz budynku.

Woda uzdatniona ze zbiornikéw wody uzdatnionej doprowadzana bedzie do zestawu
hydroforowego w budynku SUW rurociggiem z rur PE HD 100 SDR 17 160x9,5 mm. Rury
lgczone przez zgrzewanie. Na wyjsciu rurociagdw spustowych ze zbiornikéw zaprojektowano
zasuwy zeliwne odcinajgce DN150 z obudowg zasuwy i skrzynkg. Wlgczenie zbiornika la
poprzez trojnik T2 PE DN 160. Zatamania trasy lukami segmentowymi PE 90°.

12.3.4. Materialy:
Materialami ~ stosowanymi przy wykonywaniu robét z =zakresu sieci sanitarnych i
technologicznych sg rury PE i PVC, armatura, studzienki kanalizacyjne oraz piasek.
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12.3.4.1. Wymagania dla piasku:

Piasek do wykonania warstw obsypki powinien spelnia¢ warunki:

o warstwa ochronna rur z piasku sypkiego drobno-srednio-gruboziarnistego bez grud i
kamieni,

« umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy ochronnej nie mniejszej niz
95% pod drogami, 90% w przypadku wykopow powyzej 4,0 m i 85% w pozostalych
przypadkach wg normalnej proby Proctora ( PN-88/B-044481 ) badanego zgodnie z
normg BN-77/8931-12;

« piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

12.3.4.2. Rury PYCiPE:

Projektowane przewody wodociggowe wykonaé z rur PE100, SDRI17, PNI0 . Rury
przeznaczone do pracy pod cisnieniem min. 1,0 MPa wg PN-EN 12201. Zastosowane rury
musza posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz Atest Panstwowego Zakladu Higieny i
gwarantowaC bezwzgledng szczelno$¢ na infiltracj¢ oraz eksfiltracje jak réwniez odpornosé
mechaniczng na obeigzenia dynamiczne ruchu kolowego 40T. T.gczenie poprzez zgrzewanie na
mufy elektrooporowe.

o PVC @315x9,2mm SDR 34 SN8§

o PVC 0200x5,9mm SDR 34 SN8

« PVC g160x4,7mm SDR 34 SN§

« 1ury ci$nieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) @ 160 x 9,5 mm
« rury ci$nieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) @ 110 x 6,6 mm
o rury ci$nieniowe PE 100 SDR 17 (PN10) @ 90 x 5,8 mm

12.3.4.3. Uzbrojenie przewodow:

Zasuwy klinowe kolnicrzowe z zeliwa DN150 i DNB8O teleskopowe obudowy zasuw ze
skrzynka uliczna.

Armatura wodociggowa odpowiadajgca wymaganiom: PN-EN 1074-1-r 5:2002 oraz PN-EN
12201-1. Wszystkie odkryte elementy zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z DIN 30677 o gr. powloki minimum 250 um,
odpornosé na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos$é powloki ochronnej 12N/mm?.
Zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z GSK oznaczone znakiem jakosci RAL 662.

Zasuwy - korpus, pokrywa 1 pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego GJS-400-18 wg EN
1563 (GGG 400), pokrywa z zeliwa GJS-400-18. Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz
cisnienie oznakowane na korpusie w postaci odlewu. Klin catkowicie pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng wylgcznie z kieszenig nakretki 1 otworem trzpienia.
Wizeciono z walcowanej stali AISI 420 wg PN-EN 10088-1:1998. Sruby laczace pokrywe z
korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows. Zasuwa posiada min. 4 uszczelnienia
wrzeciona (2 wewngtrzne typu O-ring z elastomeru i 2 zewnetrzne). Réwnoprzelotowa $rednica
otworu stanowi $rednic¢ nominalng.
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12.3.4.4. Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie kanalizacyjne wykonac jako:

studnia A3 - 81000 mm, wykonana z elementéw prefabrykowanych zelbetowych z B45
(C35/45), dno pelne monolityczne, plyta pokrywowa z wlazem typu B125 @600 mm,
fabrycznie wykonane typowe przejscia szczelne typu B z uszczelkg tworzywowa i
obsadzone stopnie wlazowe, rura styki krggdw laczone uszezelkami gumowymi, wyrob
zgodnie z PN-EN 1917

studnia (ozn. 9 na rys. 1.0) 1200 mm, wykonana z elementéw prefabrykowanych
zelbetowych z B45 (C35/45), dno pelne monolityczne (w dnie wykonaé otwor
odwadniajacy @200 mm, plyta pokrywowa z wlazem typu D400 0600 mm, fabrycznie
wykonane typowe przejscia szczelne typu B z uszezelkg tworzywowa i obsadzone
stopnie wlazowe, styki kregdw lgczone uszezelkami gumowymi, wyrob zgodnie z PN-
EN 1917

studnia Al- 8600 mm, PVC TEGRA 600, dno z kinetg, teleskopowa rura karbowana z
uszczelka, adapter nad rurg trzonows, pierScien odcigzajgcy, pelna pokrywa zeliwna
klasy B125 z zamontowanym zaworem zwrotnym

studnia Al- 0600 mm, PVC TEGRA 600, dno z kinetg, teleskopowa rura karbowana z
uszczelka, adapter nad rurg trzonowa, pierscien odcigzajgcy, pelna pokrywa zeliwna
klasy B125

12.3.5. Sprzet:

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robot
ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

12.3.6. Warunki dostawy:

Piasek powinien pochodzi¢ z jednego zrédia. Pochodzenie piasku i jego jakosé — okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej zamawianej
ilodci obsypki;

dokonaé¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznodci dostaw wynikajacej z harmonogramu
robét; '

zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikdéw badan pelnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo
wysylanej ilosci piasku, zawierajgce nastgpujace dane:

nazwg i adres producenta;

date 1 numer kolejnych badar;

oznaczenie wg PN-B-06712;

piecze¢d i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

12.3.7. Transport:

Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych klas, gatunkow itp.).
W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.
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12.3.8. Skladowanie piasku:

Jesli piasek przeznaczone do wykonania warstwy ochronnej obsypki nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i1 dobrze odwodnione.

12.3.9. Rury PE:

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugodci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widelkami lub
dzwignig z belka umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
$rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy wyjgé rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowywaé nast¢pujgce
dodatkowe wymagania: - przew6z rur moze byé wykonywany wylacznie samochodami
skrzyniowymi, - przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna byé zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa, - na platformie samochodu rury powinny lezeé
kielichami naprzemianlegle, na podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur, - wysokos¢ ladunku na
samochodzie nie powinna przekracza¢ | m, - rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany
skrzyn samochodu, - przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni, -
przy dlugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznodci jak dla rur.

12.3.10. Rury PVC:

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcq zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin
z lin metalowych lub lancuchow. Gdy rury ladowane sg teleskopowo ( rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wigkszej $rednicy ) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”.

7 uwagi na specyficzne whasnoscei rur z PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace
dodatkowe wymagania:

o przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

¢ przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna byé zachowana szczegblna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszona krucho$¢ tworzywa;

« na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych
prostopadle do osi rur,

« wysokod¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

« rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
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o przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochylni,
o przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

12.3.11. Wykonanie robot:

Wrykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

12.3.11.1. Przygotowanie podloza:

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0s przewodu wyznaczy¢ w sposdb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na kazdym prostym
odecinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt,

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robot.
Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciggle
— waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym w gruntach
suchych i polzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe — nieszczelne. Przy wykopach
glebszych i nawodnionych stosowa¢ deskowanie pelne. Przy przejsciach pod przeszkodami,
moga mie¢ zastosowanie przeciski rurami plaszczowymi ochronnymi dla drég gminnych
asfaltowych a dla drég o nawierzchni nieasfaltowej metodg rozkopu poléwkowego. Dla rodzaju
podloza typu ,,B” warunki obsypki rury wymagajg podioza z zageszczeniem piasku o
minimalnej wysoko$ci 20 cm.

12.3.11.2. Roboty montazowe:

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsg.

12.3.11.3. Ogélne warunki ukladania rurociggow:

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystapi¢ do wykonania
robdt montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podloza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10736.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
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spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna $cisle przylegaé do podloza na calej
swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié (przez
obsypanie ziemig po $rodku dlugodci rury) i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowos$¢ ulozenia rury (o$ i spadek) za pomocg law celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

» wstgpnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

o wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec
nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 20 ¢m ponad wierzch
rury, z wylgezeniem odcinkow polgczenia rur. Osie lgczonych odcinkéw rur muszg sic
znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem weiskowym.

o Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych
uszczelnionych — specjalnie  wyprofilowanym  pierScieniem  gumowym. W celu
prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z
PVC, wykonujge odpowiednio wszystkie czynnodci przygotowawcze, takie jak:

a) przycinanie rur,

b) ukosowanie bosych konicow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem polgczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose kofice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
grubosci scianki rury byla nadal prostopadla do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy
polgczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyé glebokosé zigeza.
Zlgcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie  wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumows, a nastepnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm nalezy uzywaé weiskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagnigeic przez czolo
kielicha granicy weisku oraz wspolosiowo$¢ 1gczonych elementdw.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu.
Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé+ 20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczaé + 1
min.
Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec wlozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szezelnoéei rury zasypaé do takiej
wysokodci, aby znajdujgcy si¢ nad nimi grunt uniemozliwil splynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

12.3.11.4. Przygotowanie podloza pod studnie rewizyjne:

W gruntach piaszezystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonaé z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem.
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W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podloze z
pospolki, zwiru lub tlucznia.

12.3.12. Kontrola jakosci:
12.3.12.1. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu
akceptacji materiatdw.

12.3.12.2. Badania w czasie robot:

o spadki podluzne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Rdznice miedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 r1zgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé -1cm ;

+ 0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5
cm;

« grubos¢ warstwy obsypki zgodny z Dokumentacjg Projektows.

o wskaznik zaggszczenia warstwy ochronnej zasypki, nie powinien by¢ mniejszy od
podanych w WTWO.

12.4. Obmiar robét:

Jednostkg obmiarowg wykopu jest m® ( metr szescienny) gruntu wykopowego.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy zasypowej.

Jednostka obmiarowsg rurazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

Jednostka obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia
dla kazdego typu.

12.5. Odbidér robdt:
12.5.1. Ogolne zasady:

W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbidr Robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu

o odbiorowi czgsciowemu

+ odbiorowi koincowemu

o odbiorowi pogwarancyjnemu
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektows , ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

12.5.2. Odbiér czesciowy:

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw; stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; stan terenu okreslony
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przed przystapieniem do rob6t przez podania znakow wysokosciowych reperdw;
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

+ Dziennik Budowy,

+ dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow;

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie

o+ sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntows i z opaddw atmosferycznych;

o przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci);

»  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

« zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei;

o podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosdcei utozenia;

 jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

+ uloZenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym;

o dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polgczenia rur i prefabrykatow;

» szczelnosci przewoddéw i studzienek;

« materialdéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

« izolacji przewoddéw i studzienek.

Odbior czedciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia
wlasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosel.

Diugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czg$ciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegtosé
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy.

12.5.3. Odbidr techniczny koncowy:

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
« dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;
+ protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych;
» protokotl przeprowadzenia badania szczelnosci calego przewodu;
+ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materialdw;
» inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koiicowym nalezy sprawdzié:
« zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;
» protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
 aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia;
« protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

12.6. Przepisy i normy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Gizewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
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polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci pozornej w
probkach o ksztaleie regularnym.

PN-80/C-89205 Rury i ksztaltki PVC i ich polgczenia w sieci

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek,
tacznikow i elementdw zamiennych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-87/B-0107 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia, Terminologia.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-81/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

13.Roboty w zakresie komunikacji i uksztaltowania terenu — CPV 45233000.

13.1. Nawierzchnie utwardzone:

Roboty obejmuja wykonanie uktadu jezdnego (podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej gr.
8 cm) obramowanego kraweznikiem oraz chodniki (podbudowa, nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 6 cm).

13.1.1. Wykonanie robot:

Wykonanie robdét rozpoczaé od wykonania koryta, tj. przygotowania pod wzgledem
wysokosciowym i jakosciowym podioza do ukladania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Koryto na catej dlugosci i szerokosci wykonywaé¢ mechanicznie. Na tukach dopuszcza sig
wykonanie koryta recznie. Grunt jako urobek z koryta po ustalenia jego przydatnosdci, moze by¢
uzyty do niwelacji terenu. Profilowanie podlozy wykonaé stosujgec rowniarke lub spychacz z
hydrauliczng regulacjg pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podloza nalezy
przystapi¢ do jego zaggszczania. Ukladanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nalezy
organizowa¢ w ten sposob, aby pojazdy dowozace material i wykonujgce czynnosci
technologiczne poruszaly si¢ po juz ulozonym materiale. Podbudowa winna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajgey jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg. Podbudowa winna mie¢ grubosé
poszezegblnych warstw po jej uwalowaniu zgodng z dokumentacjg budowlang. Tolerancja
grubo$ci warstw nie powinna przekracza¢ + 2 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci zaktadanej w dokumentacji budowlanej uklada si¢
recznie na podsypce piaskowej. Kostke nalezy ukladac tak, aby szerokos¢ miedzy kostkami
wyniosla 2-3 mm. Kostke¢ nalezy ukiada¢ o ok. 1,5 cm wyzej od przewidywanej niwelety. Do
zaggszezania nawierzchni z kostki nalezy uzywac wibratora powierzchniowego.

Spadki nawierzchni utwardzonych nalezy wykona¢ od obiektéw budowlanych w kierunku
terendw zielonych. W celu zapewnienia sptywu wéd i jego ukierunkowania stosowa¢ krawegzniki
zatopione i wystajace.

13.1.2. Kontrola i odbiér robot:

Kontrolg robot przeprowadza wykonawcy na kazdym etapie wykonania robdt.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje si¢ w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu robét.
Odbior czgdciowy polega na ocenie iloscei i jakosci wykonanych robét.
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie wykonanych robét pod wzgledem:
 zgodnodci wykonania pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym z dokumentacja
budowlanag,
¢ zgodnosci zastosowanych materialow z dokumentacjg budowlang i przedstawieniem
atestow,
» ocenie przedlozonych wynikéw badan warunkéw pomiaréw ,
» wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych robdt poprawkowych.

13.1.3. Przepisy i normy zwigzane:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Bochmego.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

BN-77/8931-12  Oznaczenic wskaznika zaggszcezenia gruntu.
13.2. Uksztaltowanie terenu:

Uksztaltowanie terenu obejmuje wykonanie prac niwelacyjnych. Teren nalezy uksztaltowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym splyw wod opadowych od obicktow budowlanych w strong
ogrodzenia terenu SUW.

13.3. Ogrodzenie:

Do wykonania ogrodzenia stalego nalezy przystapié¢ po wytyczeniu linii ogrodzenia wg projektu
zagospodarowania. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z materialow okreslonych w dokumentacji
budowlane;j.

13.4. Obsiew trawg:

Wykonanie zazielenienia terenu rozpoczaé od oczyszezenia terenu z resztek materiatéw, gruzu i
$mieci. Kolejnos¢ wykonywania tych prac jest nastepujgca:

» reczne lub mechaniczne wyrdéwnanie powierzchni

« reczne lub mechaniczne przekopanie gleby

» rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwatowanie powierzchni

14.Roboty instalacyjne wewnetrzne - CPV 45300000-0

14.1. Roboty wodno — kanalizacyjne:

Roboty instalacyjne dotyczg wykonania w budynku technicznym rozprowadzenia wody,
kanalizacji i montazu przyborow.

14.1.1. Wykonanie robat:

Instalacje sanitarne wykona¢ z materialow przewidzianych w dokumentacji budowlanej. Dla
sieci wody stosuje si¢ rury z PP. Dla kanalizacji rury PVC lgczone na uszczelkg. Zawory
przelotowe, czerpalne, baterie mosigzne lub stalowe. Polgczenia rur poprzez zgrzewanie,
polaczenia armatury wykona¢ skrgcane gwintowane uszczelniane tasma.

Armaturg zaporowg nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
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kicrunkiem przeplywu cieczy (wody). Zawory zwrotne ustawié tak, aby trzpienie (osie)
grzybkow znajdowaly si¢ w polozeniu pionowym. Podgrzewacze wody i zbiorniki
bezcisnieniowe powinny mie¢ na stale przymocowang tabliczke znamionows. Montaz nalezy
wykona¢ przed wykonaniem tynkéw i posadzek. Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ ze spadkiem od
przyboréw do odbiornika. Przed zakryciem rurociggéw kanalizacyjnych w ziemi sprawdzié
szezelno$¢. Instalacje wodociggowe poddaé probie szezelnoscei.

14.2, Roboty wentylacyjne:

Roboty instalacyjne dotyczg montazu w budynku technicznym wentylatoréw, wywietrzakéw i
nawietrzakow.

14.2.1. Wykonanie robét wentylacyjnych:

W czasie wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zainstalowaé wentylatory i wywietrzaki
dachowe oraz nawietrzaki podokienne.
Montaz wyzej wymienionych urzadzen nalezy przeprowadzic:

« -nawietrzaki zainstalowac réwnolegle z prowadzeniem robét murowych,

« wentylatory wykonaé w trakcie wykonywania przykrycia dachowego,

14.3. Kontrola i odbidr robét;

Kontrola i odbidr robét instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu:
« zgodnodci wykonania z dokumentacja,
« zgodnosci zastosowanych materialéw przyborow,
« szczelnosei polgezen (proby szezelnoscei),
« zgodnosei z dokumentacja rozmieszczenia przyboréw

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:
« dokumentacj¢ powykonawczg i narysowanymi i zaakceptowanymi przez nadzor
zmianami,
» $wiadectwa jakosci urzgdzen,
» instrukcje obslugi,
» dziennik budowy z wpisami dotyczacymi odbioroéw robét zanikajgcych.

14.4. Przepisy i normy zwigzane:

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania.

PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Warunki
badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10441 Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01  Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej
z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-77/B-75700/00  Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania

1 badania.
PN-77/B-75700/01  Zbiorniki splukujgce. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700/02  Zawory splukujgce cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu
PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu.
PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu
PN-81/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
PN-83/H-02651 Srednice nominalne.
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.
PN-76/M-75001 Armatura sicci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

15.Roboty w zakresie instalacji elektryeznych - CPV 45315100

15.1. Roboty elektryczne:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych dotyczqcq wykonania i odbioru robot zwigzanych z
instalacjami elektrycznymi i sterowniczymi na terenie SUW i w budynku technicznym.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
o zasilania kablowego studni glebinowych, zbiornikéw wody czystej, przepustnicy wody
nadosadowej z odstojnika popluczyn, oswietlenia
o rozdzielni elektrycznych,
o instalacji sily i sterowania urzgdzen SUW,
« instalacji odgromowej i ochrony od porazen
+ instalacji o$wietlenia i ogrzewania budynku technicznego i gniazd wtykowych 220V i
24V
» instalacji agregatu pradotworczego

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora .

15.2. Materialy:

Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
Folig ostrzegawczg stosowac dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubosei 0,5 — 0,6 mm
gat. L. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé kable NN, zgodne z dokumentacja
projektows.
Osprzgt kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego
przekroju i liczby zyl oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Mufy i glowice
powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.
Na oznacznikach kablowych umiesci¢ nalezy trwale napisy zawierajace:

+ symbol i nr ewidencyjny kabla,

» oznaczenie kabla,

« znak uzytkownika,

« rok ulozenia kabla



»Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgee]j Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Agregat pradotworezy:
W celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody na wypadek zaniku zasilania z sieci energetycznej
projektuje sie agregat pradotwdrezy o mocy 60 kW.

Rozdzielnie elektryczne:
+ obudowa z materialéw izolacyjnych,
o klasa ochronnosci IT JP — 43,
o szafki, ztgcza i ich wyposazenie powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
« elementy z tworzyw sztucznych z materialow samo gasngcych,
¢ napigcie znamionowe izolacji 660 V,
« napigcie robocze 3x 380/220 V.

Uziemienie:
« bednarka FeZn 25x4 mm spelniajgca wymagania PN-67/H-92325,
« koncowki, zaciski i objemki ocynkowane.

15.3. Wykonanie robét:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane.

15.3.1. Rowy kablowe:

« przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii
kablowych,

« glgbokos¢ wykopu 0,8 m,

» szeroko$é wykopu 0,4 m,

o warstwa piasku 10 em pod i 10 cm nad kablem.

15.3.2. Ukladanie kabli w rowie kablowym:

« przed przystapieniem do montazu kabli i przewodéw sprawdzié stan rowu kablowego i
podloza dla przewoddw,

» kable uktada¢ w odleglosci 10 cm od siebie,

o kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i oznaczy¢ folig nicbieska ,

o skrzyzowanie z drogami i innymi ciggami wykonac¢ nalezy w rurach z tworzywa PVC,

« konce rur nalezy uszczelni¢ pakutami.

15.3.3. Podlaczenie kabli:

» zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023,
» do podlaczenia nalezy stosowac koncowki zaprasowywane.

15.3.4. Montaz uziemienia;
» bednarke uziemiajgca ukladaé na glgbokosci min.0,6 m,
+ polagczenia wykona¢ jako spawane i przez zaciski uziemiajace,
« wszystkie przewody uziemiajagce zabezpieczy¢ przed korozjg i mechanicznym
uszkodzeniem,
« rtowy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie bylo kamieni,
zwiru lub gruzu.
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15.4. Kontrola jakosci robot:

Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizacji robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymogami Specyfikacji techniczne;

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o terminie i
rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan i protokolu pomiaroéw
do akceptacji Inwestora.

W przypadku rowoéw kablowych kontroli podlegaja:

» trasy wykonanego wykopu,

» glebokosc i szerokos¢ wykopu,

s warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm.
W przypadku linii kablowych kontroli podlegaja:

» glebokos¢ zakopania kabla

o grubos¢ warstwy piasku

» odleglosé folii ochronnej od kabla

» odleglos¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach

« oznakowanie linii kablowych
Pomiary nalezy wykona¢ co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszezenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

W przypadku sprawdzenie ciggtosci zyt kontroli podlegaja:
o sprawdzenic cigglosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzaddéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V,
o wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw
oraz, jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii oznaczone sa identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV

Dokonujgc odezytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznac
za dodatni jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanc)i
izolacji kabli wykonywanych wg normy PN-93/E-90401.

Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem:

Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
szybkiego wylgczenia napigcia. Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozdzielnie elektryczne i szafa sterownicza:
Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnie i szafa sterownicza 1 ich czesci
odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazy narzedzi.
Sprawdzeniem nalezy ujaé jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

» stan pokry¢ antykorozyjnych

+ cigglos¢ przewodéw ochronnych i ich podigczenie do wszystkich elementow

metalowych moggcych si¢ znalezé pod napigciem



»Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody w Stubnie”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

o jako$¢ wykonania polaczen w obwodach glownych i pomocniczych

o jako$¢ polgczen Srubowych pomiedzy fundamentem, a konstrukcja szafy

o jakos¢ potaczen kabli

o sprawdzenie skutecznosci kabli

o zgodnos¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien byé zamieszczony
» na widocznym miejscu wewngtrz szafki lub rozdzielni.

W przypadku uziemienia nalezy wykonaé:
» ogledziny czesci nadziemnej
» pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie moze przekroczyé 30 O
« sprawdzenie cigglosci polgczen
» protokol badan pomiaru rezystancji uziemienia

15.5. Obmiar robot:

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektows. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» aktualng dokumentacjg projektowg powykonawcza,

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

+ protokél z dokonanych pomiaréw,

« protokot odbioru robot.

15.6. Przepisy i normy zwigzane:

Rozporzadzenic MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony.
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne.
PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-93/E-05009/61 Sprawdzenie odbiorcze.
PN-90/E-05023 Oznaczenia barw.
PN-76/E-05125 Linie kablowe.

PN-IEC 439 -1+ AC Rozdzielnice.

PN-87/E-05110 Rozdzielnice 1 zlgcza kablowe.
PN-92/E-05009/54 Uziemienie 1 przewody ochronne.

16.Roboty wykoneczeniowe w budynku technicznym — CPV 45400000-1

16.1. Roboty wykonczeniowe:

W ramach robét wykonczeniowych uwzgledniono:
o wykonanie tynkdéw wewnetrznych
« malowanie pomieszczen
« roboty posadzkarskie
» licowanie $cian plytkami ceramicznymi
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16.1.1. Wykonanie tynkéw zwyklych:

Przed przystgpieniem do tynkowania przygotowaé podioze dla uzyskania nalezytej
przyczepnoscei:

» wyskrobac spoing na glebokos¢ 10 — 15 mm.

+ usungé zapraw¢ wystajaca ze spoin

« odkurzy¢ podloze.

Kolejnos¢ robot:
» wyznaczenie lica powierzchni tynku,
« wykonanie obrzutki,
o wykonanie narzutu,
« mechaniczne lub r¢czne zatarcie narzutu,
» reczne obrobienie osciezy, gzymsow, pilastrow itp.

Tynki zewnetrzne wykona¢ z zaprawy cementowo — wapiennej, a wewnetrzne z zaprawy
wapiennej,

16.1.2. Kontrola i odbiér tynkdw:

Kontroli i odbiorowi tynkéw podlegajg tynki, ktére nie posiadaja:
« odchytki powierzchni tynku
« specznien, wykwitdw, zaciekow, przebarwien.
» szorstkosci powierzchni
» rys na powierzchni

16.2. Roboty posadzkarskie:

Przygotowanie podloza pod roboty posadzkarskie z plytek terakotowych polega na:
» wykonaniu podkladu betonowego grubosci 5 cm, zbrojonego siatka,
» roz$cieleniu warstwy kleju grubosci ok. 10 mm.

Roboty posadzkarskie nalezy wykonywaé w nastgpujgcy sposob:

« kleje 1 plytki nalezy dostarczy¢é do pomieszczen, w ktérych majg byé ukladane, co
najmniej 24 godziny przed ich uktadaniem.

« ukladanie plytek na wczesniej rozlozonej warstwie kleju rozpoczagé od wejscia do
pomieszczania.

» plytki moga by¢ ukladane réwnolegle lub skosnie.

+ przy Scianach posadzkg z plytek wykonezy¢ listwg przyscienng badz cokolikiem.

» spoiny pomig¢dzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz 0,8 mm.

16.3. Wykonanie rob6t malarskich i okladzinowych:

Podloze pod malowanie powinno odpowiada¢ BN-89/6734-08.

Podloze pod wykonanie okladu $cian z plytek ceramicznych powinno odpowiadaé wymogom
stawianym tynkom zwyklym IV kategorii.

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przygotowaé podklad przez jej wyréwnanie,
szpachlowanie 1 gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna prowadzi¢, gdy
wilgotnos¢ podtoza nie przekracza 4% masy. Malowanie wykonaé po wykonaniu instalacji,
,,bialego montazu” oraz oflizowania $cian.

Przed wykonaniem flizowania $cian sprawdzi¢ wilgotnos$¢ podioza (nie wieksza niz 3%).
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Ukladanie plytek rozpoczaé od pasa dolnego. Warstwy kleju winny byé wezesniej naniesione
rownomierng warstwg przy pomocy drobnozabkowanej szpachli. Powierzchnia nakladanego
kleju winna by¢é nie wigksza niz 1 m%. Kazda plytke nalezy przyktada¢ do podloza w odleglosci
10 mm od jej wlasciwego polozenia i nastepnie przesuwac po kleju na jej miejsce. Plytki nalezy
przykleja¢ bez styku. Temperatura pomieszczenia przy wykonywaniu prac okladzinowych winna
wynosi¢ minimum + 15°C.

16.4. Kontrola i odbiér:

Kontroli i odbiorowi podlegajg materialy dostarczone na budowg szczegélnie pod katem
przydatnosci dostarczonego kleju dla danego rodzaju plytek.
Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce, tj.:
o izolacje ;
« podklad pod wzglgdem réwnosci, czystosci i wilgotnosei
Odbiorowi koncowemu podlega:
« sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja.
+ sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie).
« sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki.
« sprawdzenie prawidlowosci wykonanych stykow.

16.5. Przepisy i normy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-06 Plyty posadzkowe wewnetrzne.

BN89/6734-08 Podloza. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-10 Ptyty do oktadania wewnetrznych i zewnetrznych
Swiadectwo ITB-566/85 Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Swiadectwo ITB-528/85 Farby emulsyjne biale.

17.Stolarka— CPV 45400000-1

17.1. Zakres prac:

w zakres prac wechodzi montaz stolarki okiennej i drzwiowej w budynku technicznym.
Stolarka dostarczona bgdzie na budowe w gotowych elementach o parametrach, wymiarach i
ilodci zgodnej z dokumentacjg budowlang.

17.2. Kontrola jakosci i odbior wyrobaéw stolarskich:

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z PN-88/B-
10085. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlane] nalezy sprawdzi¢:

o zgodnos¢ wymiarow,

» jako$¢ materialéw z jakich stolarka zostala wykonana,

» prawidlowos$¢ wykonania szczegotow konstrukeii,

» sprawno$¢ dzialania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

» wykonanie odciezy.
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17.3. Zasady montazu okien:

Stolarka okienna osadzana jest w o$ciezu bez wegarkéw. OScieza bezwegarkowe muszg by¢
wykonane tak, aby spelnione byly wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidlowe uszeczelnienie przestrzeni migdzy odcieza a oscieznica.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W
przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienna na podkladach lub listwach. W
zaleznosci od rodzajow lacznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié¢ w
sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach. W osciezach oScieznicy bezwegarkowej styk
oscieznicy z ofciezem nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Ustawione okno nalezy sprawdzié w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Odchylenie oscieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 — 4 mm. Osadzenie
parapetdw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

17.4. Zasady montazu drzwi:

Dokladnos¢ wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglosé pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalna odleglo$é¢ od narozy odcieznicy nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzanych w osciezu. Szczeliny pomiedzy
oSciezem a oScieznica nalezy wypelni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozjeg
biologiczng. Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda
réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

17.5. Przepisy i normy zwigzane:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 1 badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szklo plaskie okienne pochlaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.
BN-75/7150-03 Okna 1 drzwi balkonowe drewniane. Metody badan.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

18.1zolacje wodochronne i cieplochronne — CPV 45400000-1

18.1. Izolacja wodochronna:

Roboty izolacyjne dotycza zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku technicznego.

18.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania izolacji wodochronnych:

[zolacj¢ wodochronng winien stanowic¢ ciggly i szczelny ukiad jedno lub wielowarstwowy
okreslony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, majacy za zadanie oddzielenie budowli
lub jej czesci od wody lub pary wodnej.

Izolacja musi $cisle przylega¢ do izolowanego podkladu. Miejsca przejs¢ przez izolacje
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przewodow, elementdow konstrukeyjnych itp. winny by¢ dodatkowo uszczelnione w sposob
wykluczajgey przedostawanie si¢ wody. [zolacje wodochronne winny by¢ wykonywane:
» po ukonczeniu robo6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,
« po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej,
e w temperaturze nie nizszej niz 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkosci na
goraco 15°C dla izolacji i folii,
» na suchym podlozu.

18.2. Izolacja cieplochronna;

Roboty izolacyjne dotyczg zabezpieczenia cieplochronnego budynku technicznego.

18.2.1. Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania izolacji cieplochronnych:

Izolacje cieplochronne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg budowlang pod wzgledem:
« rodzaju zastosowanych materialow.
» rozmieszczenia, rodzaju i iloci warstw izolacyjnych.
» sposobu ocieplenia szczegdtow konstrukcyjnych
» ochrony przed zawilgoceniem

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skladowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem i dostarczane z zakladu budowlanego bezposrednio w ilo$ciach przeznaczonych
do wbudowania. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie.
Warstwa izolacji powinna mie¢ stalg grubos$é i by¢ ciagla. Pyty styropianowe uktadaé nalezy na
styk. Do laczenia ze sobg materialow termoizolacyjnych ze sobg i podiozem nalezy stosowad
zaprawy cementowe.

18.3. Ocena wykonania i warunki odbioru robot:

Odbiory czesciowe robot izolacyjnych nalezy wykonywaé w nastepujgcych fazach:
« po dostarczeniu mat na budowe,
» po przygotowaniu podloza,
» po ulozeniu warstw izolacyjnych,
» podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrazliwych na przecieki.
Przy odbiorze dostawy materialow nalezy sprawdzi¢ czy =zostaly dostarczone zgodnie
z dokumentacjg budowlana i atestem.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowaé jego rdwnos¢, czystos$é i suchosé.
Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzgledniaé sprawdzenie:
» zgodnosci materialéw (jako$é i ilosc) z dokumentacjg budowlana,
» stanu wilgotnosci warstwy,
» czy zachowana jest ciaglo$¢ warstwy izolacyjnej,
o stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza,
o czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi rozpuszczalniki badz substancje
oleiste.

18.4. Przepisy i normy zwigzane:

PN/69/B-10260 Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).
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PN-58/C-96177
2013C0.
BN-79/6751-02

BN-88/6751-03
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-75/D-96000
BN-78/6033-06
BN-72/6363-02
BN-80/6733-09
BN-86/6743-02
BN-84/6755-08

BN-81/6859-03

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na

Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

Welon z widkien szklanych.

Tasma budowlana uszczelniajgea ,,Jzofolia”.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Kleje butadienowo - styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.
Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.,
Spoiwo gipsowe specjalne.

Plyty gipsowo — kartonowe.

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i plyty.

Tkaniny szklane.
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