WI.7013.3.2020 Stubno, 06.05.2020 r.

DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy:
WI1.7013.3.2020 Nazwa zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
stacji uzdatniania wody w Stubnie”.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwienn Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuje, ze do Zamawiajacego wptynety pytania od
uczestnika postepowania, dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamobwienia w brzmieniu przytoczonym ponizej, na ktére Zamawiajacy udzielit
nastepujacych odpowiedzi:

1. Prosimy o udostepnienie rysunkdéw balustrad oraz podanie ilosci w metrach
biezacych.

Odp. Zamawiajacy nie posiada rysunkow balustrad. Nalezy zastosowac
balustrady systemowe ze stali nierdzewne,;.

2. Prosimy o informacje jakie wywietrzniki dachowe mamy przyja¢ na dachach
zbiornikéw (Brak informacji w dokumentacji).

Odp. Nalezy przewidzie¢ 2 wywietrzniki @ 200. Opis wywietrznikow zgodnie
z punktem. 7.2. opisu technicznego: TOM Ill — Architektura i Konstrukcja

3. Prosimy o udostepnienie rysunkow pomostow miedzy zbiornikami oraz podanie
ilosci.

Odp. Miedzy zbiornikami przewidziano chodnik z kostki brukowej. Opis
chodnika zgodnie z punktem. 7.7. opisu technicznego: TOM IIl — Architektura
i Konstrukcja oraz rys. 3.20.

4. Prosimy o informacje jakim styrodurem mamy dociepli¢ fundamenty oraz podanie
ilosci, w przedmiarze brak takiej pozycji, w dokumentacji nie pokazano tego
docieplenia.

Odp. Fundamenty zbiornika nie sa ocieplane. Przewidziane jest ocieplenie
zbiornikow styrodurem do gtebokosci -1,5 m ppt.

5. W przedmiarach brakuje krotnosci oraz podstaw wyceny, prosimy o korekte
przedmiarow.

Odp. Przedmiar jest pomocniczy w zwigzku z ryczaitowym wynagrodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany skalkulowa¢ sam wszystkie koszy ktore
obejmuje dokumentacja.

6. Prosimy o udostepnienie rysunkow obudowy studni gtebinowe;.

Odp. Patrz rys. 2.7, 2.8 i 2.10 dokumentacji projektowej.

7. Prosimy o udostepnienie rysunku bramy ochronnej studni gtebinowe;.

Odp. Patrz rys. 3.19 dokumentacji projektowej.

8. Prosimy o informacje skad wynikaja warstwy podbudowy z przedmiaru
w pozycjach 1.2.2.2,1.2.2.3, 1224

Odp. Nalezy przyja¢c warstwe podbudowy pod zbiorniki gr. 90 cm.



Przedmiar jest pomocniczy w zwiazku z ryczaltowym wynagrodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany skalkulowaé¢ sam wszystkie koszy ktore
obejmuje dokumentacja.

9. Prosimy o informacje dlaczego w przedmiarze jest podane 15 cm warstwy humusu
do zdjecia skoro wedtug geologii wynika, ze tej warstwy jest ok 80-90cm.

Odp. Nalezy przyja¢ warstwe humusu do zdjecia gr. 90 cm.

10. Naszym zdaniem grubo$¢ warstwy pospotki pod zbiorniki powinna wynosi¢ ok 90
cm czyli tyle ile wynosi warstwa humusu wedtug geologii. W pozycji 1.2.2.4 krotnos$é
powinna wynosi¢ 64 co tacznie z pozycjami 1.2.2.2 oraz 1.2.2.3 da 90 cm.

Odp. Nalezy przyja¢ warstwe pospotki pod zbiorniki gr. 90 cm.
Przedmiar jest pomocniczy w zwigzku z ryczattowym wynagrodzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany skalkulowaé¢ sam wszystkie koszy ktére
obejmuje dokumentacja.

11. Brak wykonczenia w przedmiarze cokotu przy ziemi tynkiem zywicznym lub
ptytkami klinkierowymi, prosimy o uzupetnienie.

Odp. Odpowiedz jak w punkcie 5.

12. Brak w przedmiarze obtozenia kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej lub
ocieplenie styropianem wraz z tynkiem akrylowym. Prosimy o uzupetnienie
przedmiaru.

Odp. Odpowiedz jak w punkcie 5.

13. Brak parapetéw wewnetrznych w przedmiarze. Prosimy o uzupetienie.

Odp. Odpowiedz jak w punkcie 5.

14. Prosimy o wyjasnienie czego dotyczy pozycja 1.1.2.43 — malowanie zwykte farba
olejng, poniewaz w opisie budynku nie znalezlismy informaciji na temat lamperii. W
dokumentacji dotyczgcej malowania $cian wewnetrznych budynku podano
informacije, ze majg by¢ pomalowane $cianami elewacyjnymi lub akrylowymi.

Odp. Pozycja dotyczy malowania scian wewnetrznych. Sciany wewnetrzne
malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

15. Przedmiar nie obejmuje wymurowania $cian dziatowych gr 12 i 15 cm w
pomieszczeniu 1.2 i 1.3 Prosimy o uzupetnienie przedmiaru

Odp. Wymurowanie $cian dzialowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.
12 cm ujac jak w pozycji 1.1.2.19 przedmiaru.

16. W zwigzku z brakami w przedmiarze oraz niejasnosciami w dokumentagji
prosimy o przesunie terminu sktadania ofert o tydzien.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu skladania ofert.
17. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczgcej podbicia okapdéw na nowym budynku.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Patrz jak odpowiedz w punkcie 5.

18. Brak w przedmiarze nadmurowania istniejgcych kominéw wentylacyjnych ponad
dachem.

Odp. Patrz jak odpowiedz w punkcie 5.




