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I. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbidrka obiektow wytaczonej z uzytkowania
oczyszczalni $ciekow Bioclere na dz. nr ew. gr. 35/1, 255/3 w miejscowosci Starzawa, gmina
Stubno dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej
wraz z likwidacjg ujecia wody 1 oczyszczalni sciekow w Starzawie”

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
¢ Inwentaryzacja budowlana obiektu

e Wizja lokalna,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Lokalizacja
Obiekty oczyszczalni Sciekéw Bioclere zlokalizowane sg na dz. nr ew. gr. 35/1, 255/3, obrgb
ewidencyjny Starzawa, jednostka ewidencyjna Stubno.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dzialka nr 255/3 zabudowana jest obiektami istniejacej oczyszczalni $ciekéw Bioclere
przewidzianej do rozbiorki. Przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi Qy=39 m?/dobe.
Oczyszczalnia $ciekoéw sktada si¢ z podziemnego osadnika wstepnego, ztoza biologicznego
oraz rurociggoéw miedzyobiektowych i kabli elektrycznych doziemnych. Wylot $ciekow
oczyszczonych do odbiornika — potok Krzywula znajduje si¢ na dziatce nr 35/1.

Usytuowanie obiektow zgodnie z rys. nr 1.0.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisOw o
ochronie zabytkdw i ochronie srodowiska. Obiekt jest zlokalizowany w granicach obszaru
szczegOlnego zagrozenia powodzig. Na rozbiorke urzadzenia wodnego — wylotu $ciekow
oczyszczonych uzyskano decyzj¢ pozwolenie wodnoprawne.

5. Opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki
5.1. Osadnik wstepny

Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow. Zbiornik z laminatu poliestrowego
wzmocniony wioknem szklanym, wyposazony w trzy rury wlazowe o $rednicy @ 600 mm ,
doptyw 1 odplyw $ciekow PCV @ 160 mm. Zbiornik czgsciowo zaglebiony ponizej poziomu
terenu, obsypany warstwa gruntu.

Wymiary osadnika:

- $rednica @ 2000 mm, dtugos¢ L =10 910 mm.

- objeto$¢ uzytkowa : V; = 30 m’.

- objetos¢ catkowita Ve = 33,1 m’.

- masa 1700 kg.



5.2. Z}oze biologiczne BIOCLERE — B280

Urzadzenie do biologicznego oczyszczania $ciekow. Obudowa ztoza z laminatu,
trojwarstwowa, ze srodkowa warstwa izolacji termicznej z pianki poliuretanowe;.

Wymiary obudowy ztoza:

- szerokos$¢ — 3,0 m, dtugos$¢ — 6,1 m, wysoko$é — 2,4 m.

- wypelnienie zloza biologicznego — ksztaltki HUFO, objeto$¢ 30,0 m’.

- uktad zraszania : pompa zatapialna typu Grundfos AP 12.40.06 — 690 W, szt. 2

- uktad recyrkulacji: pompa zatapialna typu Grundfos KP 250 — 480 W, szt. 2

- wentylator do napowietrzania ztoza — 75 W

- masa : 2300 kg.

5.3. Studzienki osadowe pod zlozem B 280

Studzienka z tworzywa sztucznego typu SU 2,9 —szt.2, masa : 380 kg.

5.4. Studzienki rewizyjne, rurociagi technologiczne i kable elektryczne

Studzienki z kregow betonowych ¢1200 mm i tworzywowe $400 mm o gt. sredniej 2,0 m
zaopatrzone w zeliwne wilazy. Przewidziano 10 szt. przeznaczonych do rozbiorki.
Na obiekcie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujace rurociagi
technologiczne:

- rurocigg doptywowy z rur PE DN 90 mm,

- rurociagi miedzyobiektowe z rur PVC DN 160 mm

- rurocigg odptywowy $ciekow oczyszczonych z rur PVC DN 160 mm
Przyjeto $rednig glebokos$¢ posadowienia rurociggdéw podziemnych 1,5 m p.p.t.
Dtugosci rurociggdw przeznaczone do rozbiorki ok. 50 m.

ZYacze kablowe skrzynce z tworzywa sztucznego - 1 szt.
Kable elektryczne migdzyobiektowe o dtugosci ok. 30 m. Glgboko$¢ posadowienia ok. 0,8 m.

5.5. Osprzet oczyszczalni

Przeptywomierza ilosci $ciekow zamontowany na przewodzie odplywowym z oczyszczalni
w studzience przeplywowej @ 1200 mm.

5.6. Wylot $ciekow oczyszczonych
Wylot betonowy typ E — 1 z klapg zwrotng typ ASP @ 200 mm.
5.7. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni z siatki stalowej i1 stupkow stalowych z bramg szerokosci
4,0 m. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,80 m. Dlugo$¢ ogrodzenia ok. 80 m

6. Opis technologii prowadzenia prac rozbiéorkowych

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26
czerwca 2003r. w sprawie warunkow 1 trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1131).



Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié¢, czy obiekty sa
odlaczone od sieci zewnetrznych: energetycznej i1 kanalizacyjne;.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy:

o wygrodzi¢ i oznaczy¢ stref¢ niebezpieczng wokot obiektow,

e wyznaczy¢ miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki

« wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przyszlej rozbiorki.

o zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

o wykona¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z obiektow materiatow z rozbiorki,

e zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych z zakresem
prac oraz przeszkoli¢ ich w zakresie bhp,

e pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych zaopatrzy¢ w odziez
robocza, kaski, rekawice, a wszystkie narzgdzia uzywane przy rozbidrce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie,

o przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odiaczy¢ wszelkie instalacje i media, miejsca
odlaczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robot
budowlanych.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Przed rozpoczeciem demontazu urzadzen wypompowaé $cieki z obiektow oraz wywiez¢ do
oczyszczalni §ciekéw. Elementy mogace utraci¢ stateczno$¢ podczas rozbiodrki zabezpieczy¢
w sposob umozliwiajacy bezpieczng rozbidrke. Elementy o masie powyzej 50 kg podnosi¢ z
uzyciem sprzetu mechanicznego. Cigcie elementdéw stalowych palnikiem acetylenowym lub
przecinarka tarczowa do cigcia stali. Studzienki, osadnik odkopa¢ z zachowaniem
bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, rozbiera¢ warstwa po warstwie. Studzienki z kregow
betonowych zdemontowaé krag po kregu przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu do prac
rozbidrkowo- montazowych (np. tapy montazowe, haki, liny, zawiesia). Przy rozbidrce
studni glebszych poprzez skucie, gruz z rozbidrki zrzuca¢ do $rodka rozbieranej studni, a
nastepnie wydobywa¢ recznie lub mechanicznie. Rozbiorka fundamentow przy uzyciu
mlotow pneumatycznych. Do rozbidrki instalacji kanalizacyjnych, technologicznych,
elektrycznej przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu odlgczenia tych instalacji od sieci przez
pracownikow wiasciwych instytucji, fakt ten potwierdzi¢ wpisem do dziennika robot
rozbidrki instalacji rozpocza¢ od demontazu armatury instalacyjnej, a nastgpnie przystapic
do demontazu sieci. Wykopy wasko przestrzenne o gh. ponad 1,0 m wykona¢ ze skarpami o
bezpiecznym nachyleniu, lub stosowac rozparcia $cian pionowych. Potozenie przebiegu
instalacji ustali¢ wykonujac recznie wykopy odkrywkowe. Podziat materiatu rozbiérkowego
na elementy przy zachowaniu maksymalnej mozliwosci do ponownego wykorzystania.
Przewiduje si¢ zasypanie dolow po zdemontowanych studniach, zbiornikach, uporzadkowanie
terenu rozbidrki, transport gruzu z terenu rozbiorki.

6.3. Transport, segregacja i utylizacja materialu z rozbiérek

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.



W obiektach nie s3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materialty szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienie szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji. Urobek z
rozbiodrki (elementy polietylenowe) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym
wysypisku §mieci wyznaczonym przez Inwestora.

Transport urobku prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbiérkowych. Przewiez¢ go
samochodami ci¢zarowymi  samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie transportu. Nalezy zwroci¢ uwage przed wyjazdem pojazdéw z terenu
rozbidrki czy materiaty sg nalezycie zabezpieczone i stabilnie oraz czy nie bedg utrudniaty lub
zagrazaly innym uzytkownikom drogi.

Wywoéz materiatlow rozbiorkowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
odpowiednie certyfikaty i dziatajacej zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach.

7. Wplyw prac rozbiorkowych na srodowisko

Projektowana rozbiorka obiektow nie bedzie miata wpltywu na S$rodowisko na etapie
wykonywania prac. Powstang ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane ze
wzrostem nate¢zenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i cigzkiego sprzetu
budowlanego. Wzrostem emisji spalin z silnikow maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy, wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia.
Uciazliwosci te maja charakter czasowy.

8. Odpady powstale w trakcie realizacji prac rozbiorkowych

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji
oraz jej eksploatacji:

Kod odpadu/ Rodzaj odpadu

15/ odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i
ubrania ochronne nieujete w innych grupach

15 01/ odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)

15 01 01/ opakowywania z papieru i tektury

15 01 02/ opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04/ opakowania z metali

15 01 06/ zmieszane odpady opakowaniowe

1501 07/opakowania ze szkta

15 01 09/ opakowania z tekstyliow

17/ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie¢ z terenow zanieczyszczonych)

17 01/odpady materialow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegly, plyty, ceramika)

17 01 01/ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 01 02/ gruz ceglany

17 01 03/ odpady innych materiatow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 07/ zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80/usunigte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81/ odpady z remontéw i1 przebudowy dréog



17 01 82/ inne niewymienione odpady

17 02/ odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01/ drewno

17 02 02 szkto

17 02 03/ tworzywa sztuczne

17 04/odpady i zZtomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 05/Zelazo i stal

17 04 11/ kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05/ gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemia z terenow zanieczyszczonych oraz urobek
z poglebiania)

17 05 04 /gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06/ urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 06/ materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajace azbest
17 06 04/ materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 1 17 06 03

19/ odpady z instalacji urzadzen stuzacych zagospodarowaniu odpadow, z oczyszczalni
SciekOw oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celow przemyslowych

19 05/ odpady z tlenowego rozkladu odpadow stalych (kompostowania)

19 05 01/ nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i podobnych

19 05 02/ nieprzekompostowane frakcje odpadow pochodzenia zwierzgcego i roslinnego
19 08/ odpady z oczyszczalni SciekoOw nieujete w innych grupach

19 08 01/ Skratki

19 08 02/ zawarto$¢ piaskownikow

19 08 05 / ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

19 10/ odpady z rozdrabniania odpadéw zwierajacych metale

19 10 01/ odpady zelaza i stali

19/12 odpady z mechanicznej obrobki odpadow (np. obrobki recznej, sortowania,
zgniatania, granulowania) nieuje¢te w innych grupach

19 12 01/ papier i tektura

19 12 02/ metale zelazne

19 12 03/ metale niezelazne

19 12 04/ tworzywa sztuczne i guma

19 12 05/ szkto

19 12 07/ drewno inne niz wymienione w 19 12 06

19 12 08/ Tekstylia

19 12 09/ mineraty ( np. piasek, kamienie)

19 12 10/ Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12/ inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11

9. Charakterystyka ekologiczna

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wplywaja ujemnie na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa z zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami. Powstale w trakcie robot budowlanych odpady budowlane nalezy
zutylizowa¢ wg punktu 8.



10. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas prac rozbiorkowych

Prowadzenie robdt rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s nalezy
wstrzymac.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych sprawdzié, czy zostaly odiaczone wszelkie
instalacje od zewnetrznych sieci zasilajacych.

W czasie rozbidrki obiektow przebywanie na nizszych poziomach jest zabronione. Przej$cia
pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenie ochronne, jak kaski, rekawice 1 okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢
osadzone na zdrowych 1 gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na $ciany i elementy powinien wskazywaé kierownik
robot lub majster.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne uzywane przy robotach rozbidrkowych
muszg by¢ sprawne 1 sprawdzane codziennie przed uzyciem.

Przewody elektryczne odprowadzajace energie na miejsce prowadzonych robot
rozbidrkowych muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ciezki sprzet mechaniczny /zurawie, spycharki, koparki, samochody itp./ uzywany na placu
rozbidrki musi by¢ sprawny.

Transport kolowy  na terenie objetym rozbidorka nalezy zorganizowaé w sposob
umozliwiajgcy bezkolizyjne wywozenia materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych, nie ma 0so6b postronnych.

Miejsca zrzucania i1 odkladania elementéw stalowych, gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone poprzez wydzielenie ich kolorowymi ta§mami oraz pilnowane przez
pracownika uprzedzajacego o demontowanych i spadajacych materiatach.

Przy usuwaniu gruzu z wiekszych plaszczyzn nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, rampach, klatkach schodowych i innych
elementach konstrukcyjnych obiektu.

Sciste $rodki przestrzegania warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot
rozbiorkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze nawet odstgpstwo od nich
prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

Opracowat:



I1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia podczas robot rozbidrkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie og6élnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Z 2003 r.
nr 169, poz. 1650)

1. Nazwa zadania

Rozbiorka obiektow oczyszczalni $ciekow Bioclere na dz. nr ew. gr. 35/1, 255/3 w
miejscowosci Starzawa, gmina Stubno dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa
wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacjg ujecia wody 1 oczyszczalni Sciekow w
Starzawie”

2. Inwestor

Gmina Stubno
Stubno 69A
37-723 Stubno

3. Lokalizacja
Dz. nr ew. gr. 35/1, 255/3, obr. ewid. Starzawa.

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robdt rozbidrkowych obiektow oczyszczalni
Sciekow.
Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

o Przygotowanie terenu pod budowe lub rozbidrke,

o Roboty rozbidrkowe,

« Roboty ziemne,

o Uporzadkowanie terenu budowy lub rozbiorki,

o Transport gruzu z rozbidrek,

e Zagospodarowanie terenu.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

*  Osadnik wstepny

» Ztoze biologiczne BIOCLERE — B280

* Studzienki osadowe pod ztozem B 280

» Studzienki rewizyjne, rurociagi technologiczne i kable elektryczne
* Osprzet oczyszczalni

*  Wylot $ciekow oczyszczonych

* Ogrodzenie terenu



6. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

+ Podziemne i nadziemne instalacje sieci elektryczne;,
* Zbiorniki i studnie podziemne,

« Scieki w zbiornikach ,

* Urzadzenia elektryczne,

* Place sktadowe materiatow z rozbiorek.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

*  Wpadnigcie do wykopu, przerwanie sieci instalacji elektrycznej bedacej pod
napi¢ciem obsuniecie skarp wykopu, ruch i praca maszyn, zalanie wykopu woda
gruntowa.

* Wpadniecie do zbiornika, zatrucie oparami od $ciekow, obsunigcie gruntu, ruch i
praca maszyn, przerwanie kabli zasilajagcych maszyny i urzadzenia, zaproszenia ognia
przy cieciu elementow stalowych, skaleczenia ostrymi krawedziami.

* Urzadzenia bedace pod zasileniem z energii elektrycznej, upadek materiatu z
rozbiorek transportowego gora, skaleczenia ostrymi krawedziami.

* Mozliwos$¢ pylenia, wypadanie materiatu z rozbiorek podczas transportu, kolizje w
ruchu drogowym.

8. Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow

przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed

rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w szczegdlnoscei:

— oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

— zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

— wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

— maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;i,

— operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi,

— wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow lub wykonanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopow przy budowie oczyszczalni,

— przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

— pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza 1 ochronng oraz powinni przej$¢
przeszkolenie na stanowisku pracy,

— w miejscu widocznym umiesci¢ informacj¢ o telefonach alarmowych.



9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujagcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyska¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow obejmujacy rodzaje robot szczegélnie
niebezpiecznych, imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania robot, oraz wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach. Dotyczy to robot
ziemnych. Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych, roztadunku urzadzen,
montazu maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy
nadzoér techniczny.

Opracowatl:



ITI. Czes¢ graficzna



IV. Dokumenty formalno-prawne



