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OPIS TECHNICZNY

. Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Stubno.

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Przebudowy drogi gminnej
nr 116507R ,,SKR - Wysypisko” potozonej na dz. nr 1668 w Stubnie.

. Podstawa opracowania.

Projekt zostal opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie /Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r./ oraz
»Wytycznych projektowania drog III, IV 1 V klasy technicznej WPD-2”, wydanie z 1995r.
Zaprojektowana przebudowa drogi gminnej odpowiada wymaganiom wynikajacym z jej
usytuowania, przeznaczenia i jest dostosowana do wymagan bezpieczenstwa zarowno dla
ruchu pieszego jak i kotowego.

. Stan istniejacy.

Droga gminna obecnie posiada nawierzchni¢ betonowa. Wystapity deformacje w profilu
poprzecznym i podluznym, oraz znaczne ubytki w nawierzchni. Degradacja konstrukcji
jezdni postepuje bardzo szybko. Procent i charakter zniszczen kwalifikuje jezdni¢ do
generalnego remontu, w celu poprawy no$nosci.

. Stan projektowany.
W celu dostosowania konstrukcji jezdni do obecnych wymagan obcigzen ruchem
drogowym, projektuje si¢ przebudowe drogi poprzez:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamknigtego standard II1

- wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z asfaltobetonu zamknietego standard I1

- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym
Zastosowanie powyzszej technologii pozwoli wykorzysta¢ dotychczasowa konstrukcje
jako warstwe konstrukcji jezdni.
Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,5 m oraz dwustronne pobocza z kruszywa
famanego o szer. 0,75 m. Profil podtuzny drogi dostosowano do jej istniejacego
uksztattowania. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe poprzez spadki
poprzeczne o wartosci 2%.
Zaprojektowana przebudowa drogi w zadnym wypadku nie oddziatywuje negatywnie na
istniejacy stan Srodowiska, tj. nie zakldéca stosunkow wodnych, uwzglednia
uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
. Uwagi koncowe.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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