PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
|Rozbidrka studni wierconych na ujeciu wody w Starzawie
| 1|  |Rozbidrka studni wierconych S1, S3 s
1 Demontaz pomp, armatury, orurowania studni, odciecie wy- szt
d.1|kalk. stajacych rur obudowy studni
wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4- |Demontaz obudowy studziennej - studnia z kregéw betona- |m
d.1|051 0410- |wych
03
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-  |Demontaz pokrywy nadstudziennej kpl.
d.1|051 0410-
06
analogia
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4 KNR 2-01|Zasypanie studni piaskiem m3 |
d.1/0320-
0701
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
5 KNR 2-01 |Zasypywanie otwordw studziennych materialem gliniastym |m3
d.1/0320-
0801 |
0.07 |m3 0.07
i RAZEM 0.07
6/KNR-W |Transport i zakup materiatu do zasypania otwordw studzien- |m3
d.1]2-01 nych
0210-01
1.14 m3 1.14]
RAZEM | 1.14
7 KNNR 2 |Zabetonowanie wylotéw studni korkiem betonowym m3
d.1/0106-01
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
8 KNR 2-01 |Zasypywanie otworéw po obudowie studni m3
d.1/0320-
0101
4.22 m3 4.22
RAZEM 4.22
9 Zaslepienie istniejgeych kanatéw wylaczonych z eksploatacji |kpl
d.1|kalk.
wilasna
4.0 kpl 4.00,
RAZEM | 4.00
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- im3
d.1/0108-09 |wymi na odleglo$¢ do 1 km
0.78 m3 0.78
RAZEM 0.78
11|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- [m3
d.1/0108-10 |wymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
0.78 m3 0.78
RAZEM 0.78

Norma STD Wers|a 4.24



PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
12|KNNR 5 |Demontaz instalacji elektrycznej studni kpl
d.1{1203-04
analogia
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
13 Wykonanie dokumentacji geologicznej powykonaczej kpl
d.1|kalk.
wiasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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