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Budowa kładki dla pieszych w Stubienku 2020 X PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1

d.1
KNR-W 2-01
0114-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

nawierzchnia
gliniasto żwi-
rowa

0.0352 ha 0.035

nawierzchnia
z kostki beto-
nowej

0.0020 ha 0.002

powierzchnia
pod schody
terenowe

0.0012 ha 0.001

nawierzchnia
z płyt wielo-
otworowych

0.0072 ha 0.007

RAZEM 0.045
2

d.1
KNR 2-25
0407-01

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1

KNR 2-25
0407-02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

4
d.1

KNR 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2

72 m2 72.000
RAZEM 72.000

5
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

20+352 m2 372.000
RAZEM 372.000

6
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNR 2-31
23103-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kwadratowej ok 10x10
cm na podsypce piaskowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

8
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

352 m2 352.000
RAZEM 352.000

9
d.1

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym
gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

352 m2 352.000
RAZEM 352.000

10
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

lewy brzeg 48+47.5+26+18.3+8.3+32.5+1+35+11.8+4.5 m 232.900
prawy brzeg 41.6+28.3+30.5+4 m 104.400

RAZEM 337.300
11

d.1
KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem - pod schody terenwone

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

12
d.1

KNR 2-01
0124-01

Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5 m (nachylenie skarpy 1:5
kat.gr.I-III) -pod schody terenwone

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNR-W 2-01
0512-01

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów bez podsypki - Przy przyczólłkacj
kładki

m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

14
d.1

KNR 2-31
0703-01
analogia

Przymocowanie tablicy edukacyjnej, konstrukcja stalowa, płyta tablicy
100x100cm - nadruk UV na blasze stalowej.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 Pomosty rybackie
15

d.2
KNR 4-01
0629-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłe-
go

m2

2.5*1.4*2*2 m2 14.000
(0.08*2+0.2*2)*(2.48+1.28)*4 m2 8.422
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RAZEM 22.422

16
d.2

KNR 4-01
0629-05

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego m2

0.16*3.14*2*12 m2 12.058
0.12*3.14*(1.8*6+1.8*2+1.7*32+1.6*29) m2 43.407
(0.14*3.14/2+0.14)*(2*2+1.2*2+1.32*32+0.41*58) m2 26.057

RAZEM 81.522
17

d.2
KNR 2-21
0604-01

Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej
oraz podstopnicami z połowizn drewnianych

m

S1 18*1.32 m 23.760
S2 14*1.32 m 18.480

RAZEM 42.240
18

d.2
KNR 2-10
0103-01

Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ręcznie z terenu lub rusztowań na
głębokość do 2 m w grunt kat. I-II - pomosty rybackie

szt.

6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.2

KNR 2-23
0603-02

Montaż belek z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 dla pomostów rybac-
kich
Krotność = 2

m3

(2.48*0.08+1.12*0.08)*2 m3 0.576
RAZEM 0.576

20
d.2

KNR 2-23
0604-01

Wykonanie pokładów z desek grubości 30 mm pomostów drewnianych - po-
mosty rybackie
Krotność = 2

m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

3 Budowa kładki dla pieszych
3.1 Palowanie
21

d.3.
1

KNR 2-10
0417-01
analogia

Wykonanie pali dużych średnic (600 mm) w gruncie kat. I-II bez zabezpiecze-
nia stateczności ścian // // Wykonanie pali CFA średnicy 430mm, długości 8,
5m  8szt.   Uwaga: Pozycja kosztorysowa bez zbrojenia. Współczynnik ilościo-
wy dla betonu przeliczony do proj.

m

8.5*8 m 68.000
RAZEM 68.000

22
d.3.

1

KSNR 10
0205-01

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - pale  zelbet  fi= 43 cm kg
zbroj.

303 kg
zbroj.

303.000

RAZEM 303.000
23

d.3.
1

KSNR 10
0205-02

Zbrojenie konstr.betonowych o śr.12 mm - pale  zelbet  fi= 43 cm kg
zbroj.

313 kg
zbroj.

313.000

RAZEM 313.000
3.2 Przyczółki
24

d.3.
2

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
Krotność = 2

m3

2.3*1.8*2.15*0.5 m3 4.450
RAZEM 4.450

25
d.3.

2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II
Krotność = 2

m3

2.3*1.8*2.15*0.5 m3 4.450
RAZEM 4.450

26
d.3.

2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu (oczep dolny)
Krotność = 2

m3

3.02*0.5*0.3 m3 0.453
3.02*0.5*0.3 m3 0.453
0.85*0.5*0.3 m3 0.128
1.45*0.5*0.3 m3 0.218

RAZEM 1.252
27

d.3.
2

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 2

m3

0.25*0.25*0.95*2 m3 0.119
RAZEM 0.119

28
d.3.

2

KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 2

m2

1.65*1.35 m2 2.228
RAZEM 2.228
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29

d.3.
2

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu - poz. 2.1
Krotność = 2

m2

dodatek
23cm do gru-
bośći łącznej
ściany 35cm

1.65*1.35*23 m2 51.232

RAZEM 51.232
30

d.3.
2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 3.1  - po 2 szt na przyczółek
Krotność = 4

m3

(0.35+0.48)/2*3.57+0.3*2.1*0.25 m3 1.639
RAZEM 1.639

31
d.3.

2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu - poz 3.2.
Krotność = 2

m3

0.25*1.75*0.88 m3 0.385
RAZEM 0.385

32
d.3.

2

KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 3.3.
Krotność = 2

m3

0.25*0.25*1.61 m3 0.101
RAZEM 0.101

33
d.3.

2

KSNR 10
0205-01

Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany
pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i
pojed.belki

kg
zbroj.

63.5 kg
zbroj.

63.500

RAZEM 63.500
34

d.3.
2

KSNR 10
0205-02

Zbrojenie konstr.betonowych o śr.12 mm - płyty fund., stropy filary, ściany
pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i
pojed.belki

kg
zbroj.

1138 kg
zbroj.

1138.000

RAZEM 1138.000
35

d.3.
2

KNR 2-33
0211-01
analogia

Montaż łożysk o masie do 2.0 t szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany wypeł-
niające
Krotność = 2

m3

1.84*0.95*0.24*2 m3 0.839
RAZEM 0.839

37
d.3.

2

KNR-W 2-02
0102-03

Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego - analo-
gia:  mur kamienny licowy rzędowy (wapień lub piaskowiec)
Krotność = 2

m3

(3.0+1.85-0.15-0.15+3.0)*1.7*0.15 m3 1.925
RAZEM 1.925

38
d.3.

2

KNR-W 2-02
0102-06

Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie
Krotność = 2

m2

(3.0+1.85+3.0)*1.7 m2 13.345
RAZEM 13.345

39
d.3.

2

KNR-W 2-01
0504-01
analogia

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat. gruntu I-III - analogia -
za ściankami przyczółka
Krotność = 2

m3

(1.20+1.56)/2*1.83*1.2 m3 3.030
RAZEM 3.030

40
d.3.

2

KNR 2-01
0611-01
analogia

Drenaż rurowy (jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym) - sączki ceramiczne 50-100 mm -analogia- wyprowadzenie wody z
drenazu korytkowego

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

41
d.3.

2

KNR 9-11
0301-01

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoś-
ci z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm
Krotność = 2

m

1.8*2+1.2 m 4.800
RAZEM 4.800

42
d.3.

2

KNR 2-01
0129-02
analogia

Wykonanie warstwy odsączającej (pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żel-
betowych) - analogia - pod powierzchnię z betonowej kostki
Krotność = 2

m2

(1.86+1.2)/2*3.3 m2 5.049
RAZEM 5.049
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43

d.3.
2

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej
Krotność = 2

m2

6.45 m2 6.450
RAZEM 6.450

44
d.3.

2

KNR 2-23
0604-03
analogia

Wykonanie balustrady drewnianej z krawędziaków 14x12cm - na kładce, słupki
14x12cm L=1.65 cm co 1,15m, poręcze 16x8 cm, belek poziomych "górnej"
5x6cm i "dolnej" 5x8cm - na przyczólku
Krotność = 2

m

3.55*2 m 7.100
RAZEM 7.100

45
d.3.

2

KNNR-W 2
W1505-01
analogia

(Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10 cm )-analogia- wypełnienie
przestrzenie balustrady między słupkami i poreczą za pomocą tralek 4x7 cm
L= 1,4 m

m2

1.03*1.4*3*2*2 m2 17.304
RAZEM 17.304

46
d.3.

2

KNR AT-17
0102-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie niezbrojonym - analogia- na śruby mocujace słupki balustrady do ele-
mentów betonowych przyczólka

cm

2*8*3*15 cm 720.000
RAZEM 720.000

3.3 Kładka
47

d.3.
3

KNR-W 2-02
0325-01
z.sz. 5.1.
9907-01
analogia

(Dźwigary dachowe kratowe kablobetonowe typ KBO długości 15 m ) - analo-
gia- montaz dźwigarów głównych kładki z drewna klejonego 20x50x1390cm

elem.

3 elem. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.3.

3

KNR-W 5-05
0802-01
analogia

(Montaż belek do 4 m) - analogia - montaż poprzecznic do dźwigarów głów-
nych kładki 12x25x40cm

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

49
d.3.

3

KNR 2-23
0604-02
analogia

Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych m2

1.4*14 m2 19.600
RAZEM 19.600

50
d.3.

3

KNR 2-23
0604-03
analogia

Wykonanie balustrady drewnianej z krawędziaków 14x12cm - na kładce, słupki
14x12cm L=1.65 cm co 1,15m, poręcze 16x8 cm, belek poziomych "górnej"
5x6cm i "dolnej" 5x8cm na kładce

m

13.9*2 m 27.800
RAZEM 27.800

51
d.3.

3

KNR 4-03
1017-03
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w drewnie - analogia- na śruby
mocujace słupki balustrady do dźwigarów z drewna klejonego

otw.

2*13*3 otw. 78.000
RAZEM 78.000

52
d.3.

3

KNR 5-16
0202-01
analogia

Montaż słupków balustrady na śruby M14 do  przygotowanej konstrukcji  dźwi-
gara z drewna klelonego

kpl.

2*13*3 kpl. 78.000
RAZEM 78.000

53
d.3.

3

KNNR-W 2
W1505-01
analogia

(Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10 cm )-analogia- wypełnienie
przestrzenie balustrady między słupkami i poreczą za pomocą tralek 4x7 cm
L= 1,4 m na kładce

m2

1.03*1.4*12*2 m2 34.608
RAZEM 34.608

54
d.3.

3

KNR 2-02
1218-03
analogia

(Wsporniki ze stali okrągłej ramienne) analogia- osadzenie śrub  w ścianie do
mocowania słupków balustrady

szt.

16*3 szt. 48.000
RAZEM 48.000

55
d.3.

3

KNR 4-01
0629-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłe-
go

m2

1.4*14*2 m2 39.200
RAZEM 39.200

56
d.3.

3

KNR 4-01
0629-05

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego m2

2*(0.25*0.20+0.25*0.40+0.20*0.40)*24+13.9*0.20*0.5*2+2*(13+3+4)*1.65*
0.12*0.14

m2 14.929

RAZEM 14.929
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57

d.3.
3

KSNR 7
0209-06

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele-
mentu 100 kg -ł ożysko podpory
Krotność = 2

t

0.080 t 0.080
RAZEM 0.080

58
d.3.

3

KNNR 2
0603-01
analogia

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo- analogia -
układana na wizarach głownych kładki pod pokładem

m2

3*13.9*0.25 m2 10.425
RAZEM 10.425

59
d.3.

3

KNR-W 2-02
1511-07
analogia

Dwukrotne malowanie  lazurą p;oliuretanową powierzchni zewnętrznych -
drewna wiązarów głównych i balustrad

m2

2*(0.25*0.20+0.25*0.40+0.20*0.40)*24+13.9*0.20*0.5*2+2*(13+3+4)*1.65*
0.12*0.14

m2 14.929

RAZEM 14.929
60

d.3.
3

KNR-W 2-02
1511-07
analogia

Olejowanie drewna  dwukrotne - pokład   kładki dla pieszych m2

1.4*14*2 m2 39.200
RAZEM 39.200
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